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NARIZENI

Narizeni

Agentury ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky

¢. 4/2020
ze dne 6. listopadu 2020

o vyhlaseni prirodni rezervace Slunecni stran
a stanoveni jejich blizSich ochrannych podminek

Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky (dale jen ,Agentura“) stanovi
podle § 78 odst. 6 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném

znéni:

(1)

(2)

(3)

(4)

§1
Vymezeni prirodni rezervace

Vyhlasuje se prirodni rezervace Slunecni stran (dale jen ,pfirodni
rezervace").

PFirodni rezervace se rozklddd na uzemi Usteckého kraje, v katastralnim
uzemi Brna nad Labem. Hranice pfirodni rezervace se stanovi uzavienym
geometrickym obrazcem s primymi stranami, jehoz vrcholy jsou urceny
souradnicemi jednotné trigonometrické sité katastralni?). Seznam
soufadnic vrcholl geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou,
je uveden v priloze €. 1 k tomuto nafizeni Agentury.

Agentura podle § 37 odst. 1 zadkona stanovuje, ze se prirodni rezervace
vyhlasuje bez ochranného pasma.

OrientaCni grafické znazornéni Uzemi prirodni rezervace je uvedeno
v priloze €. 2 k tomuto narizeni Agentury.

§2

Predmét ochrany

Predmétem ochrany prirodni rezervace je nejhodnotnéjsi Cast pravobrezniho
masivu Ceské brany se vSemi geologickymi a geomorfologickymi fenomény
obnazenymi erozni Cinnosti Labe s ekosystémy nizkych xerofilnich kfovin, suchych
travnikld a vegetace skal a drolin se zastoupenim fady vzacnych druhd.

v

DNafizeni vladdy €& 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systémi a statnich
mapovych dél zdvaznych na Uzemi statu a zasadach jejich pouzivani.



§3
Blizsi ochranné podminky

Jen se souhlasem pfislusného organu ochrany prirody lze v pfirodni rezervaci:

a) povolovat nebo provadét zmeény druhd pozemkl nebo zplsobl jejich
vyuziti?

b) zfizovat myslivecka a prikrmovaci zafizeni
c) prikrmovat nebo vnadit zvér mimo prikrmovaci zafizeni

d) provadét vyzkum, prizkum a monitoring, pokud neni provadé&n nebo
organizovan organem ochrany prirody

e) poradat hromadné sportovni, turistické a jiné verejné akce

§4
Uéinnost

V.

Toto narizeni Agentury nabyva ucinnosti dnem 20. listopadu 2020

RNDr. Frantisek Pelc
reditel Agentury ochrany prirody
a krajiny Ceské republiky

2)Napriklad § 80 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon) a § 3 odst. 2 zdkona ¢. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném
znéni.



Priloha ¢. 1 k nafizeni Agentury €. 4/2020

Seznam souradnic jednotné trigonometrické sité katastralni (S-JTSK) jednotlivych
vrcholl geometrického obrazce, kterym jsou stanoveny hranice pfirodni rezervace
Slunecni stran

Geometricky obrazec - hranice prirodni rezervace Slunec¢ni stran

Cislo bodu Souradnice Y Souradnice X Poradi boc_lu
v obrazci
1150798 759637,55 979467,12 1
1150799 759569,34 979500,79 2
1150809 759565,95 979502,71 3
1150813 759542,39 979516,04 4
1150822 759519,87 979528,98 5
1150832 759496,24 979542,64 6
9020001 759462,91 979537,20 7
1150845 759454,80 979535,87 8
1150847 759434,95 979531,27 9
1150855 759400,95 979522,78 10
1160001 759389,53 979519,75 11
1160002 759369,56 979512,44 12
1160013 759350,76 979506,12 13
1161257 759338,17 979501,20 14
1160020 759333,49 979500,71 15
1160034 759313,35 979497,49 16
1160046 759293,25 979495,61 17
1160059 759291,59 979495,77 18
1160060 759293,85 979478,38 19
9670021 759276,76 979472,23 20
1160061 759274,00 979471,24 21
9670003 759263,65 979468,62 22
9670023 759265,55 979450,72 23
1160080 759266,03 979446,21 24
1160081 759218,67 979455,19 25
1160101 759185,83 979466,99 26
1160102 759174,96 979457,94 27
1161329 759168,82 979453,76 28
1160106 759163,88 979452,29 29
1160117 759151,09 979449,64 30
1161242 759129,60 979444,32 31




Poradi bodu

Cislo bodu Souradnice Y Souradnice X .
v obrazci
1160130 759125,35 979445,20 32
1160139 759097,64 979444,86 33
1160143 759068,95 979447,98 34
1160151 759028,21 979451,11 35
18180003 759014,66 979404,05 36
18180002 759013,26 979399,25 37
18180001 759008,68 979372,15 38
1390002 759000,00 979318,00 39
2000066 759026,31 979252,01 40
2000067 759042,83 979249,56 41
2000068 759086,82 979247,58 42
2000069 759120,95 979250,48 43
2000070 759142,28 979256,27 44
2000071 759161,10 979260,65 45
2000072 759204,25 979276,12 46
2000073 759238,02 979262,63 47
2000074 759275,66 979267,35 48
2000075 759313,36 979300,60 49
2000076 759369,47 979327,39 50
2000077 759394,59 979349,07 51
2000078 759410,88 979357,44 52
2000079 759430,35 979360,99 53
2000080 759443,18 979395,00 54
2000081 759484,19 979399,20 55
2000082 759527,27 979416,57 56
2000083 759641,59 979465,13 57




Priloha €. 2 k narizeni Agentury ¢. 4/2020

Orientacni grafické zndzornéni Uzemi prirodni rezervace Slunecni stran
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Narizeni

Agentury ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky

¢. 5/2020
ze dne 4. prosince 2020

o vyhlaseni prirodni rezervace Milovicka stran
a stanoveni jejich blizSich ochrannych podminek

Agentura ochrany pFirody a krajiny Ceské republiky (déle jen ,Agentura“) stanovi
podle § 78 odst. 6 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném

znéni:

(1)

(2)

(3)

(4)

§1
Vymezeni prirodni rezervace

Vyhlasuje se pfirodni rezervace Milovicka stran (dale jen ,prirodni
rezervace").

Prirodni rezervace se rozkldadd na Uzemi Jihomoravského kraje,
v katastralnich Uzemich Mikulov na Moravé a Milovice u Mikulova. Hranice
prirodni rezervace se stanovi uzavienym geometrickym obrazcem
s primymi stranami, jehoz vrcholy jsou urceny soufadnicemi jednotné
trigonometrické  sit€  katastrdlnil. Seznam  soufadnic  vrchold
geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden
v priloze ¢. 1 k tomuto narizeni Agentury.

Agentura podle § 37 odst. 1 zakona stanovuje, Zze se prirodni rezervace
vyhlasuje bez ochranného pasma.

OrientaCni grafické znazornéni Uzemi prirodni rezervace je uvedeno
v priloze ¢. 2 k tomuto narizeni Agentury.

§2

Predmét ochrany

Spoledenstva vazana na charakteristické svétlé lesy a spradové stepi v rlznych
stadiich sukcese s vyznamnym vyskytem zvlasté chranénych a vzacnych druhl
rostlin a Zivocichd, tedy:

a)

b)

svétlé lesy, tvorené zejména doubravami a dubohabfinami, subpanonské
stepni travniky v rlznych stadiich sukcese a suché bylinné lemy,

populace vzacnych a ohroZenych druh( rostlin, vdzanych na svétlé lesy
a stepi na sprasi, zejména populace hnédence zvrhlého (Limodorum

v

DNafizeni vladdy & 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systémd a statnich
mapovych dél zadvaznych na Uzemi statu a zasadach jejich pouzivani.



abortivum), zarazy ozankové (Orobanche teucrii), kosatce rdznobarvého
(Iris variegata) a kosatce travolistého (Iris graminea), v&etné jejich biotopd,

c) populace vzacnych a ohroZenych druh( Zivocich(, vazanych na svétlé lesy
a stepi na sprasi, zejména populace rohace obecného (Lucanus cervus),
cikddy makedonské (Cicadetta macedonica), majky uralské (Meloe
uralensis) a dfevomila Rhacopus sahlbergi, véetné jejich biotopd.

§3
Blizsi ochranné podminky

Jen se souhlasem pfislusného organu ochrany prirody lze v prirodni rezervaci
7 v v o] [o] o o . .e Vo 12)
povolovat a nebo provadet zmeny druhu pozemku nebo zpusobu jejich vyuziti

§4

Zrusovaci ustanoveni

v

ZruSuje se vyhlaska Spravy CHKO Palava ¢. 1/94 ze dne 1. 7. 1994 o zfizeni
prirodni rezervace Milovicka stran.

§5
Uéinnost

V.

Toto narizeni Agentury nabyva ucinnosti dnem 18. prosince 2020.

RNDr. Frantisek Pelc
reditel Agentury ochrany prirody
a krajiny Ceské republiky

2)Napriklad § 80 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon) a § 3 odst. 2 zdkona ¢. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném
znéni.



Priloha ¢. 1 k nafizeni Agentury ¢.5/2020

Seznam souradnic jednotné trigonometrické sité katastralni (S-JTSK) jednotlivych
vrcholG geometrického obrazce, kterym jsou stanoveny hranice pfirodni rezervace
Milovicka stran

Geometricky obrazec - hranice prirodni rezervace Milovicka stran

Cislo bodu souradnice - Y | soufadnice - X poradi bodu
[m] [m] v obrazci
695211004120040 596165,56 1199602,64 1
695211004120046 596163,17 1199605,58 2
695211004650033 596160,09 1199613,79 3
695211004650035 596154,82 1199611,22 4
695211004650034 596156,17 1199606,65 5
695211004650045 596138,94 1199624,47 6
695211003010354 596125,38 1199613,99 7
695211003010353 596061,02 1199592,49 8
695211003010352 596027,09 1199577,35 9
695211003010351 596007,78 1199572,44 10
695211003010350 595985,00 1199579,09 11
695211003010305 595951,65 1199600,81 12
695211003010355 595943,62 1199604,12 13
695211003010034 595943,48 1199599,60 14
695211003010035 595935,78 1199602,33 15
695211003010037 595907,00 1199605,82 16
695211003010039 595882,81 1199613,32 17
695211003010040 595867,31 1199616,96 18
695211003010314 595855,93 1199621,77 19
695211003010317 595859,41 1199626,69 20
695211003010319 595859,99 1199645,81 21
695211003010321 595857,74 1199667,49 22
695211003010323 595859,62 1199698,04 23
695211003010327 595862,52 1199715,61 24
695211003010325 595868,10 1199729,97 25
695211003010329 595880,63 1199751,02 26
695211003010330 595891,49 1199772,40 27
695211003010335 595900,91 1199793,55 28
695211003010332 595903,97 1199807,32 29
695211003010336 595905,05 1199819,51 30
695211003010338 595904,42 1199836,47 31
695211003010341 595900,90 1199852,96 32
694193019460199 595888,29 1199897,63 33




Cislo bodu souradnice - Y souradnice - X poradi bodu
[m] [m] v obrazci
695211003010342 595886,09 1199898,09 34
694193025270005 595885,15 1199898,29 35
694193019460200 595884,70 1199898,38 36
694193019460127 595873,69 1199900,70 37
694193019460128 595852,11 1199898,47 38
694193019460129 595817,32 1199898,59 39
694193019460130 595774,60 1199900,68 40
694193019460131 595741,33 1199900,65 41
694193019460132 595716,17 1199898,85 42
694193019460133 595685,46 1199896,70 43
694193019460134 595666,92 1199899,14 44
694193019460135 595637,62 1199905,48 45
694193019460136 595594,12 1199912,42 46
694193019460137 595575,04 1199914,53 47
694193019460138 595552,39 1199916,99 48
695211003020409 595530,19 1199918,99 49
694193019460205 595529,87 1199919,02 50
695211003020410 595527,33 1199919,25 51
694193019460139 595525,86 1199919,38 52
694193019460140 595495,67 1199919,54 53
694193019460141 595472,26 1199917,72 54
694193019460142 595453,06 1199911,75 55
694193019460143 595420,33 1199912,27 56
694193019460144 595397,49 1199906,98 57
694193019460145 595338,07 1199885,05 58
694193019460146 595310,41 1199884,99 59
694193019460147 595289,51 1199892,40 60
694193019460148 595267,00 1199902,16 61
694193019460149 595236,14 1199911,91 62
694193019460150 595218,47 1199921,48 63
694193019460151 595196,22 1199937,21 64
694193019460152 595173,49 1199953,81 65
694193019460212 595172,64 1199954,33 66
695211003020359 595171,79 1199954,85 67
694193019460201 595169,23 1199956,42 68
694193019460153 595164,99 1199959,02 69
694193019460154 595147,51 1199977,39 70
694193019460155 595135,76 1199993,49 71
694193019460156 595112,87 1200041,50 72
694193019460157 595084,47 1200082,56 73
694193019460158 595069,93 1200104,02 74
694193019460159 595042,50 1200128,27 75




Cislo bodu souradnice - Y souradnice - X poradi bodu
[m] [m] v obrazci
694193019460160 595033,20 1200137,85 76
695211003080003 595032,53 1200138,56 77
694193019460206 595030,23 1200141,00 78
694193019460161 595016,50 1200155,55 79
694193019460162 595009,65 1200171,30 80
694193019460163 594995,55 1200190,00 81
694193019460213 594980,10 1200209,06 82
694193019460164 594979,47 1200209,84 83
694193019460207 594976,81 1200211,22 84
694193019460165 594952,33 1200223,93 85
694193019460166 594938,33 1200229,66 86
694193019460167 594924,82 1200239,51 87
694193019460168 594888,19 1200267,60 88
694193019460169 594871,06 1200281,64 89
694193019460170 594857,08 1200296,62 90
694193019460171 594838,82 1200329,26 91
694193019460172 594831,62 1200334,85 92
694193019460173 594818,70 1200349,73 93
694193019460174 594809,02 1200366,62 94
694193019460175 594801,14 1200380,93 95
694193019460176 594794,36 1200398,80 96
694193019460208 594773,53 1200409,74 97
694193042890089 594775,40 1200409,13 98
694193042890088 594777,21 1200408,54 99
694193042890087 594779,02 1200407,95 100
694193042890086 594804,38 1200399,69 101
694193042890085 594811,04 1200397,52 102
694193042890084 594838,45 1200388,60 103
694193042890083 594848,55 1200385,31 104
694193042890082 594848,82 1200385,32 105
694193042890081 594852,29 1200385,52 106
694193042890080 594856,02 1200385,74 107
694193042890079 594865,99 1200386,31 108
694193042890078 594878,51 1200387,04 109
694193042890077 594890,35 1200387,72 110
694193042890076 594909,54 1200388,83 111
694193042890075 594928,73 1200389,94 112
694193042890074 594933,11 1200390,35 113
694193042890073 594934,66 1200390,49 114
694193042890072 594937,50 1200390,75 115
694193042890071 594958,59 1200392,70 116
694193042890070 594979,69 1200394,65 117

10



Cislo bodu souradnice - Y souradnice - X poradi bodu
[m] [m] v obrazci
694193042890069 595000,57 1200396,58 118
694193042890068 595021,44 1200398,51 119
694193042890067 595046,25 1200400,80 120
694193042890066 595071,06 1200403,09 121
694193042890065 595078,52 1200403,78 122
694193042890064 595085,98 1200404,47 123
694193042890063 595096,24 1200405,41 124
694193042890062 595111,28 1200406,59 125
694193042890061 595135,54 1200407,77 126
694193042890060 595164,56 1200409,18 127
694193042890059 595239,84 1200412,83 128
694193042890058 595287,52 1200415,14 129
694193042890057 595292,23 1200415,37 130
694193042890056 595301,31 1200415,81 131
694193042890055 595310,46 1200416,25 132
694193042890054 595315,11 1200416,48 133
694193042890053 595316,58 1200418,10 134
694193042890052 595318,18 1200419,87 135
694193042890051 595325,05 1200427,45 136
694193042890050 595334,99 1200438,41 137
694193042890049 595344,19 1200448,57 138
694193042890048 595351,79 1200456,95 139
694193042890047 595360,66 1200466,75 140
694193042890046 595368,59 1200475,50 141
694193042890045 595367,93 1200489,77 142
694193042890044 595367,28 1200504,05 143
694193042890043 595367,03 1200509,39 144
694193042890042 595366,55 1200519,93 145
694193042890041 595365,82 1200535,80 146
694193042890040 595365,63 1200539,90 147
694193042890039 595365,31 1200546,80 148
694193042890038 595364,81 1200557,79 149
694193042890037 595363,98 1200575,67 150
694193042890036 595363,16 1200593,55 151
694193042890035 595362,88 1200599,66 152
694193042890034 595362,60 1200605,76 153
694193042890033 595362,29 1200610,64 154
694193042890032 595361,97 1200615,51 155
694193042890031 595360,30 1200641,33 156
694193042890030 595358,63 1200667,15 157
694193042890029 595437,54 1200676,07 158
694193042890028 595477,43 1200680,59 159

11



Cislo bodu souradnice - Y souradnice - X poradi bodu
[m] [m] v obrazci
694193042890027 595506,85 1200683,91 160
694193042890026 595513,61 1200684,68 161
694193042890025 595516,18 1200684,97 162
694193042890024 595519,74 1200685,37 163
694193042890023 595534,83 1200687,08 164
694193042890022 595538,65 1200687,51 165
694193042890021 595544,01 1200688,12 166
694193042890020 595592,53 1200693,60 167
694193042890019 595618,17 1200696,50 168
694193042890018 595658,17 1200701,03 169
694193042890017 595663,20 1200701,60 170
694193042890016 595667,24 1200702,05 171
694193042890015 595668,62 1200702,21 172
694193042890014 595674,25 1200702,83 173
694193042890013 595687,79 1200704,33 174
694193042890012 595706,97 1200706,46 175
694193042890011 595740,27 1200710,14 176
694193042890010 595840,07 1200721,19 177
694193042890009 595854,75 1200722,82 178
694193042890008 595876,63 1200725,24 179
694193042890007 595888,88 1200726,60 180
694193042890006 595937,73 1200732,01 181
694193042890005 595950,71 1200733,44 182
694193042890004 595973,92 1200736,01 183
694193042890003 596019,35 1200741,04 184
694193042890002 596031,80 1200742,42 185
694193019460089 596070,80 1200746,74 186
694193042890001 596070,88 1200746,44 187
695211007010003 596099,58 1200749,74 188
695211007010002 596100,41 1200747,98 189
695211007010001 596104,23 1200742,93 190
695211003120094 596110,48 1200737,42 191
695211003120096 596107,58 1200721,24 192
695211003120098 596100,65 1200684,86 193
695211003120099 596097,12 1200664,50 194
695211003120100 596099,56 1200654,32 195
695211003120101 596103,71 1200648,70 196
695211003120102 596105,40 1200646,14 197
695211003120103 596111,18 1200645,58 198
695211003120029 596115,44 1200642,76 199
695211003120028 596114,04 1200632,82 200
695211003120026 596113,52 1200627,72 201

12



Cislo bodu souradnice - Y souradnice - X poradi bodu
[m] [m] v obrazci
695211003120036 596110,97 1200617,06 202
695211003120038 596102,36 1200602,14 203
695211003120041 596099,75 1200596,53 204
695211003120043 596094,63 1200579,85 205
695211003120046 596093,01 1200574,09 206
695211003120048 596088,03 1200566,11 207
695211003120050 596076,10 1200551,77 208
695211003120053 596071,83 1200541,35 209
695211003120054 596072,50 1200531,99 210
695211003120058 596081,62 1200507,41 211
695211003120061 596086,09 1200490,18 212
695211003120063 596091,44 1200457,88 213
695211003120066 596096,49 1200437,40 214
695211003120068 596103,39 1200411,83 215
695211003120071 596116,36 1200367,26 216
695211003010275 596125,01 1200339,49 217
695211003010277 596124,42 1200331,36 218
695211003010280 596121,80 1200325,91 219
695211003010281 596114,09 1200320,26 220
695211003010285 596094,95 1200311,67 221
695211003010288 596071,89 1200298,86 222
695211003010290 596064,51 1200292,50 223
695211003010293 596065,08 1200276,83 224
695211003010295 596070,57 1200262,81 225
695211003010298 596086,20 1200227,19 226
695211003010300 596109,03 1200167,16 227
695211003010302 596132,21 1200123,18 228
695211003010304 596155,33 1200076,00 229
695211003010307 596167,35 1200050,66 230
695211003010134 596177,13 1200026,15 231
695211003010137 596188,15 1199992,04 232
695211003010139 596198,55 1199951,09 233
695211003010141 596206,72 1199918,57 234
695211003010142 596210,72 1199898,46 235
694193019460115 596205,96 1199896,90 236
695211003010145 596170,31 1199883,42 237
695211003010146 596141,59 1199872,82 238
695211003010147 596134,74 1199864,63 239
695211003010148 596135,58 1199851,31 240
695211003010149 596142,79 1199831,17 241
695211003010150 596155,23 1199801,96 242
695211003010151 596162,25 1199779,26 243
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Cislo bodu souradnice - Y souradnice - X poradi bodu
[m] [m] v obrazci
695211003700014 596167,39 1199757,28 244
695211003010152 596169,37 1199748,81 245
695211003010153 596174,68 1199728,37 246
695211003010254 596174,71 1199721,61 247
695211003010255 596179,55 1199685,00 248
695211003010256 596183,27 1199659,88 249
695211003010092 596187,74 1199626,53 250
695211003010091 596192,71 1199627,04 251
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SDELENI

Sdéleni
odboru ochrany ovzdusi MZP k vydani Programu

zlepsovani kvality ovzdusi zéna Stiedni Cechy — CZ02:
Aktualizace 2020

Praha dne 18. Gnora 2021

Na zakladé ustanoveni § 9 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném
znéni (dale jen ,zdkon o ochrané ovzdusi), vyhlasuje Ministerstvo zivotniho
prostiedi (dale také ,MZP“ nebo ,ministerstvo®) Program zlepSovani kvality
ovzdusi zéna CZ02 - Stfedni Cechy: Aktualizace 2020. Zarover dle ¢l. II bodu 1.
zakona ¢. 172/2018 Sb., kterym se méni zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdu$i, dnem vyhlaseni tohoto Programu ve Véstniku MZP pozbyva platnosti
opatfeni obecné povahy o vydani Programu zlepSovani kvality ovzdusi zoéna
Stredni Cechy - CZ02 ze dne 26. kvétna 2016, ¢. j.:35848/ENV/16. Vyhlasovany
Program zlepSovani kvality ovzdusi zédna Stiedni Cechy - CZ02: Aktualizace 2020
(déle jen ,,PZKO CZ02 2020") je prilohou tohoto sdéleni.

MZP vypracovalo PZKO CZ02 2020 na zakladé ustanoveni § 9 zakona o ochrané
ovzdusi ve spolupraci s Krajskym Uradem Stredoceského kraje a dale s obecnimi
Ufady obci a s obcemi v samostatné plsobnosti, které byly pfi zpracovani PZKO
Cz02 2020 identifikovany jako cilové!. Tyto subjekty byly osloveny v pribé&hu
pripravy PZKO Cz02 2020. Viechny obdrzené podnéty a komentare vzalo MZP na
védomi, a pokud to bylo mozné a ucelné, doslo k jejich zapracovani do PZKO Cz02
2020.

VyhlaSsovany PZKO CZzZ02 2020 byl vypracovan na zakladé a v souladu
s relevantnimi ustanovenimi zakona o ochrané ovzdusi a obsahuje vsechny
predepsané obsahové nalezitosti stanovené v priloze ¢. 5 zdkona o ochrané
ovzdusi.

Dne 23. listopadu 2020 byl PZKO CzZ02 2020 ministerstvem jakozto
predkladatelem pFedlozen k posouzeni vlivQ aktualizace koncepce na Zivotni
prostfedi Krajskému (rfadu Stfedoceského kraje, jakozto prisluSnému uradu dle

! Za cilové jsou povazovany ty obce, kde podle modelového vypoctu existuje i po realizaci stavajicich
opatfeni riziko pFekracovani nékterého z imisnich limitd. Témto obcim byla proto stanovena v PZKO
CZ02 2020 opatfeni. Cilovym subjektem je automaticky i Stfedocesky kraj, ktery dané cilové obce
zastresuje.
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§ 22 pism. b) zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi
a 0 zmé&né nékterych souvisejicich zakonl, v platném znéni (dale jen ,zakon
o posuzovani vlivd“), v rdmci ozndmeni koncepce dle § 10c z&dkona o posuzovani
vlivll za G¢elem provedeni zjistovaciho tizeni dle § 10d zdkona o posuzovani vlivy.
Dne 9. Unora 2021 byl pfislusnym ufadem vydan odGvodnény zavér zjistovaciho
fizeni, v ramci kterého pfrislusny urad identifikoval, ze PZKO CZ02 2020 nebude
mit vyznamny vliv na zivotni prostiedi a neni predmétem dalSiho posuzovani dle
zdkona o posuzovani vlivi (zavér zjisfovaciho fFizeni je dostupny na:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA STC026K?lang=cs).

V navaznosti na vyhlageni PZKO CZ02 2020 ve Véstniku MZP jsou obce a kraj,
kterym bylo v PZKO CZ02 2020 uloZzeno provadéni opatfeni v ném obsazenych,
povinni vypracovat do 12 mésici ode dne vyhladeni PZKO CZ02 2020 ve Vé&stniku
MZP svij &asovy plan provadéni opatieni a tento plédn zvefejnit zplsobem
umoznujicim dalkovy pristup.

PZKO CZ02 2020 obsahuje, nad ramec obligatornich obsahovych nalezitosti, odkaz
na podplrnd opatfeni predstavujici dobrou praxi pfi fizeni kvality ovzdusi na véech
arovnich statni spravy a v ramci Uzemni samospravy, podle které je zadouci
postupovat v maximalni mozné mire, dle moznosti daného subjektu a relevance
pro dany subjekt, s cilem vytvaret podminky pro dalSi snizovani emisi
znedidtujicich latek tak, aby znedisténi ovzdusi dale klesalo. Na podplrnd opatieni
se nevztahuje povinnost zpracovat podrobny casovy plan provadéni opatreni dle
§ 9 odst. 4 zdkona o ochrané ovzdusi, nebot se nejednda o opatfeni, jejichz
provadéni by kraji a obcim bylo uloZeno k zajist&ni plnéni imisnich limitd, jejich
provadeéni je jim vSak doporuceno za Ucelem dosazeni vySe uvedeného cile.

Bc. Kurt Dédic
reditel odboru ochrany ovzdusi

Priloha

Program zlepsovani kvality ovzdus$i zéna Stfedni Cechy - CZ02: Aktualizace 2020
je nedilnou soucasti Véstniku MZP, ¢astky 2
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Sdéleni
odboru ochrany ovzdusi MZP o opravé textu v Programu
zlepSovani kvality ovzdusi zéna Jihozapad - CZ03:
Aktualizace 2020
a v Programu zlepsovani kvality ovzdusi zéna
Severovychod - CZ05: Aktualizace 2020,
vyhldgenych ve Véstniku MZP 2021/1

Praha dne 18. anora 2021

V Programu zlepSovani kvality ovzdusi zéna Jihozapad - CZ03: Aktualizace 2020,
ktery byl vydan v pfiloze ¢. 3 Véstniku MZP 2021/1, se na strané 63 v tabulce
1 ,Provozovny vyjmenovanych zdroji s nejvy$$imi emisemi benzo[a]pyrenu,
stav roku 2016, zéna CZ03 Jihozapad" opravuji chybné uvedené jednotky
ve sloupci benzo[a]pyren z [t/r] na [kg/r].

V Programu zlepsSovani kvality ovzdusi zéna Severovychod - CZ05: Aktualizace
2020, ktery byl vydan v ptiloze & 5 Véstniku MZP 2021/1, se na strané
79 v tabulce 43: ,Provozovny vyjmenovanych zdrojd s nejvys$&imi emisemi
benzo[a]pyrenu, stav roku 2016, zdéna CZ05 Severovychod" opravuji chybné
uvedené jednotky ve sloupci benzo[a]pyren z [t/r] na [kg/r].

Bc. Kurt Dédic
reditel odboru ochrany ovzdusi
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UvoD

Program zlepSovani kvality ovzdu$i je strategicky dokument, ktery zpracovava Ministerstvo Zivotniho pro-
stfedi ve spolupraci s pfislusnym krajskym ufadem nebo obecnim ufadem a s pfislusnym krajem nebo obci
v samostatné pusobnosti na zakladé zmocnéni uvedeného v § 9 odst. 1 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi, v platném znéni (dale také jen ,zakon o ochrané ovzdusi®).

Program zlepSovani kvality ovzdusi se zpracovava v pripadé, Zze je v zoné nebo aglomeraci’ prekrocen
imisni limit stanoveny v bodech 1 az 3 v pfilohy &. 1 zdkona o ochrané ovzdusi, pfi€emz musi obsahovat
takova opatfeni, aby bylo imisnich limitd dosazeno co nejdfive (viz § 9 odst. 1 a 2 zakona o ochrané
ovzdusi). Obsahové nalezitosti programu zlepSovani kvality ovzdusi jsou stanoveny v pfiloze €. 5 zakona o
ochrané ovzdusi. Program zlepSovani kvality ovzdus$i se dle § 9 odst. 1 zakona o ochrané ovzdusi vyhlasu-
je ve Véstniku Ministerstva zivotniho prostiedi.

Programy zlepSovani kvality ovzdu$i jsou vydavany na dobu neurcitou, dle § 9 odst. 5 zakona o ochrané
ovzdu$i je v8ak Ministerstvo zivotniho prostfedi aktualizuje ve spolupraci s pfislusnym krajskym ufadem
nebo obecnim Ufadem a s pfisluSnym krajem nebo obci v samostatné plsobnosti podle potfeby, nejméné
vSak jednou za 4 roky.

Timto dokumentem se vydava aktualizovany program zlep$ovani kvality ovzdu$i pro zénu Stredni Cechy —
CZ02 pro obdobi 2020+ (dale jen ,Program 2020+). Programu 2020+ pfedchazel program zlepSovani kva-
lity ovzdusi pro zénu Stredni Cechy — CZ02 ze dne 26. kvétna 2016, ¢&. j.: 35848/ENV/16, ktery byl vydan
dle zakona o ochrané ovzdusi ve znéni ke dni 26. kvétna 2016 formou opatfeni obecné povahy.

V roce 2018 doslo k legislativni zméné pravni Upravy programu zlepSovani kvality ovzdusi. Dne 1. zafi
2018 nabyl uginnosti zakon &. 172/2018 Sb., kterym se méni zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.
V ramci tohoto zakona doSlo k podstatné zméné § 9 zakona o ochrané ovzdusi, ktery programy zlepSovani
kvality ovzdusi upravuje. Zakon odstranil poZzadavek na pravni formu opatfeni obecné povahy, stanovil
pfimou zavaznost, tedy prava a povinnosti, pfi zpracovani a naplfiovani obsahu programu zlepSovani kvali-
ty ovzdusi nejen pro organy ochrany ovzdusi ale také pro Uzemni samospravu. Pfechodnym ustanovenim
v €l. 1l bod 1 vy8e oznaceného zdkona bylo stanoveno, Ze pfedchozi program pozbyva platnosti dnem vy-
hlaSeni Programu 2020+ ve Véstniku Ministerstva zivotniho prostiedi.

S ohledem na zménu zakona o ochrané ovzdusi stanovujici nova prava a povinnosti k pfipravé a provadé-
ni opatfeni programu zlepSovani kvality ovzdu$i bylo nezbytné provést kompletni aktualizaci vSech &asti
programu zlepSovani kvality ovzduSi z roku 2016, tj. jak analytickou, tak navrhovou €ast v&etné doplnéni o

Program 2020+ s vyuzitim vySe uvedenych vychodisek a s vyuzitim aktualnich poznatkl o stavu a pfici-
nach znegisténi ovzdusi zpracovanych Ceskym hydrometeorologickym Ustavem obsahuije:

. aktualni informaci o aglomeraci, monitorovaci siti, velikosti exponované oblasti a populaci
k roku 2016 (program z roku 2016 obsahoval data pouze do roku 2012)

. aktualni imisni analyzu za pouziti dat k roku 2013 — 2017 (program zroku 2016 obsahoval
pouze udaje do roku 2013)

. aktualni emisni analyzu za pouziti dat k roku 2012 — 2016 (program z roku 2016 obsahoval

emisni Udaje pouze do roku 2011)

' Seznam zén a aglomeraci je uveden v pfiloze €.3 zakona o ochrané ovzdusi.
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. aktualni analyzu pfi¢in znecisténi ovzdusi za vyuziti dat pro rok 2015, nebo 2017 v pfipadé
fugitivnich emisi (program z roku 2016 obsahoval analyzu pFi¢in znecisténi ovzdusSi pro rok
2011)
. aktualni popis pfijatych opatfeni az k roku 2020 (program z roku 2016 obsahoval popis opatfeni
prijatych pouze pfed rokem 2016) a aktualni hodnoceni jejich dopadu na kvalitu ovzdusi
. aktualizaci téch opatfeni, ktera co nejucinnéji povedou ke kvantifikovatelnému pfinosu

k dosazeni imisnich limitl v dobé co mozna nejkratsi.

Nové bylo v ramci aktualizace vyuzito analyz provedenych za pouziti pokrocilého chemicko-transportniho
modelu CAMx, ktery zohledhuje pfeménu latek v atmosféfe a vliv zahrani¢nich emisi. Analyzy modelu
CAMXx byly sice velmi Casové a strojové naro¢né na pfFipravu a zpracovani, poskytuji nicméné unikatni pod-
klady, které nebyly doposud v ramci programa zlepSovani kvality ovzdusi vyuzity. Nové byly dopinény i
podrobné analyzy dat naméfenych na stanicich imisniho monitoringu, a to za pouziti tzv. koncentraénich
rzic, které sleduji ¢asovy a prostorovy pribéh znecisténi ovzdusi na stanicich imisniho monitoringu a
umoznuiji tak Iépe identifikovat zdroj znecisténi ovzdusi.

Program 2020+ je obdobné jako program z roku 2016 ¢lenén do 3 na sebe navazujicich ¢asti — zakladni
informace o zéné Stfedni Cechy (viz kap. A.), analyza situace v ovzdusi (viz kap. B.) a podrobnosti o opat-
fenich ke zlepSeni kvality ovzdusi (viz. kap. C.). Posledni zminéna Cast (viz kap. C.) obsahuje vychodiska
vyplyvajici z pfedchozich kapitol a seznam opatfeni k dosazeni imisnich limitl, stanoveni jejich efektivity a
ramcovy ¢asovy plan jejich provadéni. K témto opatfenim maji obce a kraje dle § 9 odst. 4 zakona o ochra-
né ovzdusi za povinnost vydat podrobny ¢asovy plan jejich provadéni a ten nasledné zverejnit zplisobem
umoznujicim dalkovy pfistup. Podrobny ¢asovy plan by mél byt optimalné zpracovan ve strukture uvedené
v pfiloze vyzvy €. 8/2017 z Narodniho programu zivotni prostredi?.

Nad ramec opatfeni nezbytnych k dosazeni imisnich limitd (viz kap. C.) se Program 2020+ dale odkazuje
na seznam podpurnych opatfeni, ktera budou zverejnéna na strankach Ministerstva Zivotniho prostiedis.
Tato opatfeni predstavuji dobrou praxi pfi fizeni kvality ovzduSi na vSech Urovnich vefejné spravy plsobi-
cich v oblasti ochrany ovzdus$i. U téchto opatfeni nelze pfesné kvantifikovat rozsah realizace &i definovat
jejich pfinos (jedna se napf. spravny postup povolovani novych zaméra v Uzemi, Cisténi komunikaci ¢i par-
kovaci politika), a proto nemohou byt pfimou soucasti PZKO, byt jsou pro zlepSeni kvality ovzdusSi rovnéz
pfinosna. Podpurna opatfeni by mély organy vefejné spravy aplikovat v maximalni mozné mife tak, aby
bylo dosazeno co nejlepSi kvality ovzdusi. Na podplrna opatfeni se nevztahuje povinnost zpracovat po-
drobny &asovy plan provadéni opatfeni dle § 9 odst. 4 zdkona o ochrané ovzdusi.

Opatfeni nezbytna k dosazeni imisnich limit(i (viz kap. C) a podpurna opatfeni aplikuji organy vefejné spra-
vy dle moZnosti a s ohledem na mistni podminky také v oblastech, kde nejsou imisni limity pfekro€eny, a to
za ucelem zachovani stavajici dobré kvality ovzdusi a jejiho dalSiho zlepSovani.

2 vzorovy Casovy plan viz:  https://archiv.sfzp.cz/ke-stazeni/883/17757/detail/priloha-4---struktura-akcniho-planu/index.html, informace o Vyzvé viz
https://archiv.sfzp.cz/sekce/883/k-vyzve-8-2017/index.html
3 Viz: https://www.mzp.cz/cz/aktualizace programu_zlepsovani_kvality ovzdusi 2020
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https://archiv.sfzp.cz/sekce/883/k-vyzve-8-2017/index.html
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A. ZAKLADNI INFORMACE

A.1 VYMEZENI A POPIS ZONY

Charakteristika

Kéd: Cz02
Rozloha: 10 928,5 km?
Pocet obyvatel: 1 338 982
Hustota zalidnéni: 123 obyvatel/km?

Zdroj: CSU (https://www.czso.cz/csu/czso/csu_a_uzemne_analyticke_podklady), data k 31. 12. 2016

Administrativni vymezeni zony:

Clenéni na zény a aglomerace vychazi z pfilohy &. 3 k zakonu o ochrané ovzdusi. Zéna CZ02 Stfedni Ce-
chy je tvofena spravnim obvodem Stfedoceského kraje. Nasledujici okresy tvofi Uzemi zény:

(CZ-)NUTS 2 NUTS 3 LAU 1
oblast kéd kraj kéd okres kéd
Okres BeneSov Cz0201
Okres Beroun CZ0202
Okres Kladno CZ0203
Okres Kolin CZ0204
Okres Kutna Hora CZ0205
L e Okres Mélnik CZ0206
NUTS Stredni Cechy Cz02 StfedoCesky kraj CZ020 Okres Miada Boleslav C70207
Okres Nymburk CZ0208
Okres Praha-vychod Cz0209
Okres Praha-zapad CZ020A
Okres Pfibram Cz020B
Okres Rakovnik Cz020C

Zdroj: CSU (https://www.czso.cz/csu/czso/i_zakladni_uzemni_ciselniky_na_uzemi_cr_a_klasifikace_cz_nuts)

Obrazek nize ( ) znazorfiuje rozdéleni izemi Ceské republiky na zény a aglomerace dle pfilohy &. 3
zakona.
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L

cz03
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Zakladni charakteristika:

Sttedodesky kraj sousedi s kraji Usteckym, Libereckym, Pardubickym, Kralovéhradeckym, Vysoé&inou, Ji-
hodeskym a Plzefiskym. Zéna CZ02 Stredni Cechy je velmi specificka jednak svou velikosti (pfedstavuje
cca jednu sedminu Uzemi Ceské republiky), jednak z divodu vztahu k Praze, ktera se nachazi v jejim ge-
ometrickém stfedu, ale neni soucasti jejiho spravniho obvodu. StfedoCesky kraj nema metropoli, nejvétsi
mésto (Kladno) &ita cca 68 tisic obyvatel.

Kraj je prdmyslové-zemédeélsky s vyraznym zastoupenim energetiky, automobilového, chemického i potra-
vinarského primyslu a s pfevahou rostlinné zemédélské vyroby.*

Charakteristika Stredoceského kraje

Kéd: Cz020

Rozloha: 10 928,5 km?
Pocet obyvatel: 1338 982
Hustota zalidnéni: 123 obyvatel/km?
Zemédélska plida 659 623 ha

Orna puda 545 826 ha
Lesni puda 299 393 ha
Vodni plochy 20990 ha

4 Zdroj: http://www.czso.cz/xs/redakce.nsflilcharakteristika_kraje
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Zdroj: CSU (https://www.czso.cz/csu/czso/csu_a_uzemne_analyticke_podklady), data k 31. 12. 2016

Na uzemi StfedoCeskeho kraje se nachazi pét velkoplosnych zvlasté chranénych uzemi. Jde o chranéné
krajinné oblasti o celkové ploSe 87 743 ha: Blanik, Cesky kras (¢ast), Cesky raj (¢ast), Kokofinsko (Cast) a
Krivoklatsko (Gast). Na Uzemi kraje je 264 maloplo$nych chranénych tzemi.?

Lazenstvi, které je spojeno s rozvojem cestovniho ruchu, je soustfedéno v laznich Touser a Podébrady.

Uzemi kraje je velmi siln& dopravné zatizeno, protoZe pres né&j vedou silné frekventované pozemni komuni-
kace spojujici Prahu s ostatnimi kraji (zejména dalnice D1, D5, D8, D11 a rychlostni komunikace R4, R6 a
R10). Dalnice D1 na vyjezdu z Prahy je s ro¢nim prdmérem 61 600 vozidel denné nejfrekventovanéjsi sil-
niéni komunikaci v CR.

Klimatické udaje:

Podnebi patfi k atlanticko-kontinentalni oblasti mirného klimatického pasma severni polokoule. VétSina
Uzemi kraje spada k teplé klimatické oblasti, ktera je obklopena mirné teplymi oblastmi. Primérna rocni
teplota kolisa mezi 3 az 10°C, s tim, ze Uzemi bezprostfedné hranicici s Prahou mohou byt az o 1 stupen
teplejsi, nez by odpovidalo geografické poloze. Primérna mésicni teplota nejteplejSiho mésice roku (Cer-
vence) se pohybuje v mezich od 17,0 do 18,0°C, nejstudenéjsiho pak (ledna) od -3,0 do -2,0°C. Ro¢ni uhrn
srazek se pohybuje v rozmezi 550 - 700 mm, atmosférické srazky jsou vyrazné proménlivé.

Mirné tepla Mirné tepla

Oznaceni klimatické oblasti I\;azplé oblost oblast oblast
MW11 Mw7

Pocet letnich dni 50-60 40-50 30-40
Pocet dni s pram. teplotou 10° C a vice 160-170 140-160 140-160
Pocet dni s mrazem 100-110 110-130 110-130
Pocet ledovych dni 30-40 30-40 40-50
Pram. lednova teplota (°C) -2--3 -2--3 -2--3
Pram. ¢ervencova teplota (°C) 18-19 17-18 16-17
Pram. dubnova teplota (°C) 8-9 7-8 6-7
Pram. fijnova teplota (°C) 7-9 7-8 7-8
Pram. pocet dni se srazkami 1 mm a vice 90-100 90-100 100-120
Suma srazek ve vegetacnim obdobi (mm) 350-400 350-400 400-450
Suma srazek v zimnim obdobi (mm) 200-300 200-250 250-300
Pocet dni se snéhovou pokryvkou 40-50 50-60 60-80
Pocet zatazenych dni 120-140 120-150 120-150
Pocet jasnych dni 40-50 40-50 40-50

Zdroj: Atlas podnebi Ceské republiky

5 Zdroj:

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/chrob_find/index.php?frame=1&TYPVYSTUPU%5B%5D=drusop&h_zchru=1&h_kod=&h_nazev=&h_organ_oochp
=&h_kraj=CZ021&0OKRES=&ORP_ICOB=&POVOB_ICOB=&h_obec=&h_ku=&h_submit=Vyhledat
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Topografické udaje:

Zbéna CZ02 Stredni Cechy se nachazi v centralni ¢asti Ceské kotliny. Uzemné nalezi k Ceskému masivu,
ktery je jednou z nejstarSich ¢asti evropské pevniny. V kraji pfevazuji dva typy krajiny. Jeho severovychod-
ni polovinu tvofi pfevazné rovinaté niziny kolem feky Labe, kde pfevazuje zemédélsky vyuzivana puda,

dopInéna listnatymi a borovymi lesy. Jihozapad kraje ma charakter vrchoviny, kde naopak pfevazuji smrko-
vé a smiSené lesni porosty.

Betkovic na Mé&lnicku (153 m n. m.).

Geograficka mapa Stfedoceského kraje

Geographical map of the Stfedocesky Region %
. e A,

@A hranice CR Obce se statutem mésta o *Q Bezdéz

“\_~hranice kraje ~ podle po&tu obyvatel ; : -\ :
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Zdroj: CSU
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A.2 POPIS ZPUSOBU POSUZOVANi UROVNE ZNECISTENIi, UMISTENI
STACIONARNIHO MERENI (MAPA, GEOGRAFICKE SOURADNICE)

Uroven znegisténi ovzdusi se posuzuje dle vyhlasky &. 330/2012 Sb., o zpGsobu posuzovani a vyhodnoce-
ni urovné znecisténi, rozsahu informovani vefejnosti o trovni znedisténi a pfi smogovych situacich, ve zné-
ni vyhlasky €. 83/2017 Sb. platném k 1. dubnu 2017 (dale jen vyhladka €. 330/2012 Sb., v platném znéni).

Hodnoceni imisni situace se opira o data archivovana v imisni databazi Informacniho systému kvality
ovzdusi (dale jen ISKO) Ceské republiky, provozovaného a spravovaného Ceskym hydrometeorologickym
ustavem (dale jen CHMU)8. Vedle udaji ze stani¢nich siti CHMU pfispiva do imisni databaze ISKO jiz Fadu
let nékolik dalSich organizaci podilejicich se rozhodujicim zplsobem na sledovani znecisténi ovzdusi v
Ceské republice.

V ramci zény CZ02 Stfedni Cechy se na méfeni kvality ovzdus$i podili tfi organizace, které zajistuji autori-
zované méfeni. Jedna se o Cesky hydrometeorologicky ustav, Vapenku Certovy schody, a.s. a Zdravotni
ustav se sidlem v Usti nad Labem ( ). Pfehled a charakteristiku lokalit uvadi ( ). ( ) pak
zobrazuje méfici programy a méfené Skodliviny na jednotlivych lokalitach imisniho monitoringu v z6né
CZ02 Stredni Cechy.

Legenda

Vlastnik

- Cesky hydrometeorologicky tstav
[ | Zdravotni tstav - Usti nad Labem
I Vzpenka Certovy schody, a.s.

“ Kralupy nad Vit.- \_w/

sportovistés,
. Stehelceves Kladnoekx\,. e J(Rozdalowce-
{ AL Ruska

Kladno- Svermov
7 Vrapic
Kladno- .Q} g Brandys n. Labem o

Klasifikace stanice

B méstska pozadova
. predmeéstska pozadova

stfed mésta (‘w P Koh;NSN}AZ (+) dopravni
LBuslehrad § 5 ] A venkovska pozadova
5 2 o <8 * pramyslova
&4 Berou Ondre OV ‘
.A N —— okres/LAU1
A Xvﬂj Kutna Hora —
4 Tobolka Ce%tfvy schody I vodni plocha
‘L\/'
Pribram .' .
thafe
N//?‘v - CHMU
gy S
\ N
\ . 9 s
0 125 25 50km o

6 Pozn.: Data v tabulkach aktualizovaného (2018) a starsiho (2012) PZKO se mohou nepatrné lisit v obdobi vzajemného pfekryvu — roky 2011 a 2012. Je
to zpusobeno odliSnymi podminkami vypoctu ro¢niho priiméru &i jinych statistickych veli¢in pro jednotlivé latky. K této zméné doslo v roce 2012, kdy vesla
v platnost vyhlaska ¢. 330/2012 Sb., kde jsou v pfiloze €. 1 podrobnéji stanoveny nové podminky pro vypocet statistickych dat.
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Nazev lokality Klasifikace  Vlastnik Kraj R L N A

ka ka vyska
Beroun T/U/RCI CHMU Stfedogesky 14,0583 49957926 216
Brandys n. Labem B/S/IR CHMU Sttedogesky  14,660455  50,189799 179
Bust&hrad B/U/R ZU UstinL  Stredotesky  14,189892  50,154596 340
Kladno-stfed mésta B/U/R CHMU Sttedogesky  14,101784  50,143858 303
Kladno-Svermov B/U/RI CHMU Sttedotesky  14,106048  50,167412 219
Kladno-Vrapice B/S/I ZU Usti nL StredoCesky 14,17495 50,167113 295
Kolin SAZ B/U/R ZU UstinL  Stredogesky  15,20663 50,017151 210
Kralupy nad VlItavou-sportovisté I/U/RCI ZU Usti nL StredocCesky 14,316583 50,251417 175
Kutna Hora B/S/R CHMU Sttedogesky  15,273128  49,961299 260
Mlad4 Boleslav B/U/R CHMU Sttedogesky  14,913859  50,428647 224
Ondfejov B/RIN-REG ~ CHMU Sttedogesky  14,782625  49,913512 514
PFibram T/UIR CHMU Stfedodesky  14,00774 49684943 485
Rozdalovice-Ruska B/R/A-NCI CHMU Sttedogesky  15,178303  50,301984 198
Steheléeves B/S/R ZU UstinL  Stredotesky  14,190572  50,170585 290
Tobolka-Certovy schody B/R/AN-NCI  VCs Sttedogesky  14,094489  49,918502 420

Pozn.: Typ lokality: B — pozadova; | — primyslova; T — dopravni; Typ oblasti: R — venkovska; S — pfedméstska; U — méstska; Charak-
teristika oblasti: A — zemédélska; | — primyslova; N — pfirodni; R — obytna; RCI — obytna/obchodni/primyslova; Podkategorie pozado-
vych venkovskych stanic: -NCI — pfiméstska; -REG — regionalni

Vlastnik: CHMU — Cesky hydrometeorologicky ustav; VCs — Vapenka Certovy schody, a.s.; ZU Usti nL — Zdravotni Gstav se sidlem
v Usti nad Labem;

Nazev lokality Vlastnik Mé&fici program* Mérené skodliviny (2011-2016)
Beroun EHMU A PM, PM,s NO NO, NOx CO
Brandys n. Labem CHMU M, P PMo PAH
Bustéhrad ZU Usti nL M, 0 PMyo TK
Kladno-stfed mésta CHMU A, D PMo PM,5 O; BZN
Kladno-Svermov CHMU AP, 0 PMo NO NO, NOx SO, PAH 1K
Kladno-Vrapice ZU Usti nL M, 0 PMo TK
Kolin SAZ ZU Usti nL A M P,0 PMyo PM,5 PM; PAH TK
Kralupy nad Vltavou-sportovisté ~ ZU Usti nL A M, P, 0 PM;o PMys  PM PAH TK
Kutna Hora CHMU M PMo
Mlada Boleslav EHMU A PMiy PM,s NO  NO, NOyx  Os
Ondrejov CHMU A O;
Pfibram CHMU A0 PMyo NO NO, NOx TK
Rozdalovice-Ruska CHMU A PMo PM, 5 NO NO; NOx SO,
Steheléeves ZU Usti nL M, 0 PMq TK
Tobolka-Certovy schody VCs A PM,5 NO NO; NOx Cco 0

Pozn.: Jedna se o vsechna méreni, ktera byla realizovana v referenénim roce 2016 a méla pro tento rok platny rocni primer. Podrob-
néjsi data o Jednotlivych mérenich Jsou k nalezeni v kartach stanic na
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/index_CZ.html

* A — automatizovany meérici program; D — mérfeni pasivnimi dosimetry; M — manualni méfici program; P — mérfeni polycyklickych
aromatickych uhlovodiku,; 0 — méreni tézkych kovu (TK) v PMyq
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A.3 INFORMACE O CHARAKTERU CIiLU VYZADUJICICH V DANE
LOKALITE OCHRANU

Dosazeni pfipustné urovné znedisténi, tedy limitnich hodnot hmotnostni koncentrace znecistujici latky v
ovzdusi (imise), je stanoveno ve formé imisnich limitd pro a) zajisténi ochrany zdravi lidi a b) ochranu eko-
systému a vegetace pfilohou €. 1 k zakonu o ochrané ovzdusi. Ve vztahu k zajisténi ochrany zdravi lidi se
obecné jedna o vSechny obyvatele na uzemi zény CZ02 Stredni Cechy, a dale o ekosystémy a vegetaci na
Uuzemi zony.

A.3.1 Stanoveni cilové skupiny obyvatel

Cilovou skupinou obyvatel je skupina exponovanych obyvatel vymezena v kapitole A.3.4.

Skupina obyvatel Pocet obyvatel/ Podil v %
Pocet obyvatel 1 338 982

Obyvatelé ve véku 0 — 14 let (%) 17,3

Obyvatelé ve véku 0 — 14 let (obyvatel) 231 504

Obyvatelé ve véku 15 — 64 let (%) 65,2

Obyvatelé ve véku 15 — 64 let (obyvatel) 872 510

Obyvatelé ve véku 65 + let (%) 17,5

Obyvatelé ve véku 65+ let (obyvatel) 234 968

Zdroj: CSU (https://www.czso.cz/csu/czso/csu_a_uzemne_analyticke_podklady), data k 31.12.2016

A.3.2 Vymezeni citlivych ekosystému

Imisni limity se pro ochranu ekosystému a vegetace uplatiiuji v oblastech citlivych ekosystému (pfiloha €. 1
k zakonu ¢, 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni).

Na celkovém Gzemi zény CZ02 Stfedni Cechy lezi $est velkoplodnych zvlasté chranénych Gzemi: chranéné
krajinné oblasti Blanik, Brdy, Cesky kras, Cesky raj, Kokofinsko a Kfivoklatsko. Velkoplo$na zvlasté chra-
néna Uzemi zabiraji na Gzemi zény CZ02 Stiedni Cechy celkovou plochu 1091,9 km2. Na Gzemi zény
CZ02 Stredni Cechy se rovnéz nachazi 284 maloplo$nych chranénych tuzemi.

Na venkovskych lokalitach nedoslo v roce 2016 k pfekro€eni imisniho limitu pro ro€ni ani zimni priimérnou
koncentraci SO2. Imisni limit pro ro¢ni prdmérné koncentrace NOx (30 pug.m=) nebyl v roce 2016 prekrocen
na zadné z lokalit klasifikovanych jako venkovské.

( ) znazorfiuje vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzduSi vzhledem k imisnim limitim pro
ochranu ekosystému a vegetace na Uzemi velkoploSnych zvlasté chranénych tzemi. K prekro€eni imisnich
limitG pro ochranu ekosystémU a vegetace doslo v roce 2016 na tzemi CHKO Cesky kras a KFivoklatsko.
Vzhledem k celkové ploSe zvlaété chranénych velkoplo$nych Gzemi v zéné CZ02 Stredni Cechy byl imisni
limit pro ochranu ekosystému a vegetace v roce 2016 pfekrocen na 0,4 % plochy.
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I (zemi s prekrodenim LV 0,4 %

CHKO

okres/LAU1

0 125 25 50km N B e

Pozn.: LV — imisni limit

A.3.3 Odhad rozlohy zne¢isténych oblasti pro jednotlivé zneéist'ujici latky

Prostorova interpretace imisnich dat CHMU:

K vypoctu plochy uzemi s pfekro€enymi imisnimi limity dle zadkona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,
v platném znéni, byly vyuZity ploSné mapy latek znecistujicich ovzdusi v jednotlivych letech. Mapy znedis-
téni ovzdusi jsou vytvareny v prostfedi geografickych informaénich systému (GIS) v souladu s uvefejnénou
metodikou’.

\% je uvedena rozloha oblasti s pfekroenymi imisnimi limity dle pfilohy €. 1 zakona €. 201/2012 Sb.,
o ochrané& ovzdusi, v platném znéni, a to celkové pro zénu CZ02 Stfedni Cechy. V tabulce je rovnéz uve-
dena rozloha Uzemi s pfekro¢enymi imisnimi limity pro znecistujici latky podle bodd 1 a 3 této pfilohy (viz
souhrn pfekro&eni LV).

Tab. 9 pak uvadi plochu s pfekro¢enim imisnich limith pfi posuzovani primérnych pétiletych koncentraci
2007-2011 a 2012-2016.

7 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uocol/isko/grafroc/16groc/gr16¢z/XIl_mapovani_CZ.html
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veliéina 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PM1o ro¢ni prameér 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
PMio 36. max 24h pramér 38,17 3,05 0,87 7,21 0,40 0,22
PMz,5 ro¢ni prameér 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NOz ro¢ni pramér 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benzen ro¢ni pramér 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arsen roéni primérd 0,04 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Kadmium ro¢ni pramér 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benzo[a]pyren ro¢ni primeér 31,26 41,31 5,25 11,48 26,47 40,84
Souhrn prekroéeni LV 40,61 41,31 5,49 14,89 26,47 40,84

Pozn.: Souhrn pfekro¢eni LV — prekroCeni imisniho limitu pro znecistujici latky podle bodu 1 a 3 Prilohy &. 1 zakona ¢. 201/2012 Sbh.,
0 ochrané ovzdusi, v platném znéni

velicina 2007-2011 2012-2016
PM1o roéni pramér 0,01 0,00
PMio 36. max 24h pramér 3,45 0,70
PMg2,5 roéni pramér 0,00 0,00
NO:2 ro¢ni primér 0,01 0,00
Benzen roéni pramér 0,00 0,00
Arsen ro¢ni pramér 0,05 0,00
Kadmium roéni pramér 0,00 0,00
Benzo[a]pyren ro¢ni primeér 4,03 19,50
Souhrn prekroceni LV 5,97 19,51

Pozn.: Souhrn pfekroéeni LV — prekroceni imisniho limitu pro znecistujici latky podle bod(i 1 a 3 Prilohy &. 1 zakona ¢&. 201/2012 Sb.,
0 ochrané ovzdusi, v platném znéni

Mapa oblasti s prekrocenym alespon jednim imisnim limitem ( ) podava informaci o kvalité ovzdusi na
uzemi zény CZ02 Stiedni Cechy na zakladé vyhodnoceni pfekroCeni imisnich limitd v roce 2016. Imisni
limity byly pfekroeny na 40,8 % tzemi zény CZ02 Stiedni Cechy.

NiZe uvedené mapy oblasti s pfekrodenim imisnich limitd zobrazuiji situaci v zéné CZ02 Stfedni Cechy pro
pétileti 2007-2011, resp. 2012-2016 ( a ). Pfi porovnani téchto dvou map lIze vidét, Ze
v druhém obdobi (2012—2016) byla plocha oblasti s pfekroenim imisnich limitl vice jak trojnasobna — 19,5
% plochy zény v porovnani s 6 % v pétileti 2007-2011.

8 |misni limit pro primérnou roéni koncentraci arsenu byl v z6né CZ02 Stiedni Cechy piekrocen rovnéi i v roce 2012 (na méstské pozadové lokalité Kladno-Svermov).
Toto lokalni pfekroceni se neprojevilo v plosné mapé v méfitku, v jakém je prezentovana.
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B (zemi s prekrodenim LV 40,8 %

okres/LAU1

Pozn.: LV — imisni limity pro znecistujici latky podle bodu 1 a 3 Pfilohy &. 1 zakona ¢&. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdu$i, v platném

znéni
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Bl (zemi s pfekrogenim LV 6,0 %
okres/LAU1

Pozn.: LV — imisni limity pro znecistujici latky podle bodu 1 a 3 Pfilohy &. 1 zakona ¢&. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi, v platném
znéni

Bl (zemi s prekrodenim LV 19,5 %
okres/LAU1
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Pozn.: LV — imisni limity pro znecistujici latky podle bodu 1 a 3 Pfilohy &. 1 zakona ¢. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi, v platném
znéni

Na zhorsené kvalité ovzdusi se v zén& CZ02 Stredni Cechy primarné podileji nadlimitni koncentrace ben-
zo[a]pyrenu a suspendovanych ¢astic PM10 (36. nejvysSi 24hodinova koncentrace) a v mensi mife pak
rovnéz i nadlimitni koncentrace arsenu ( ).

Ze souhrnnych udaju v vyplyva nasledujici:

e z hlediska plodného rozsahu prekroceni imisniho limitu se tizemi zény CZ02 Stredni Cechy Fadi
mezi problemati¢t&jsi ¢asti CR. Dochazi k prekrogeni imisniho limitu zejména pro primérnou roéni
koncentraci benzo[a]pyrenu. V roce 2016 byl imisni limit pfekro¢en na 40,8 % Uzemi zény CZ02
Sttedni Cechy. B&hem sledovaného obdobi byl imisni limit pfekroéen na v$ech stanicich imisni
monitoringu.

e denni imisni limit pro suspendované &astice PM10 byl na Gzemi zény CZ02 Stfedni Cechy v letech
2011-2016 prekroCen na vsech lokalitach imisniho monitoringu s vyjimkou stanic Kladno-stfed
mésta a Rozd'alovice-Ruska. V roce 2016 doslo k pfekro€eni na lokalitach Kladno-Vrapice a Ste-
helceves.

e imisni limity pro primérnou rocni koncentraci PM1o a PM2s nebyly ve sledovaném obdobi pfekro-
¢eny na zadné lokalité imisniho monitoringu v zéné CZ02 Stfedni Cechy.

e ze zacatku sledovaného obdobi doslo k pfekroCeni rocniho imisniho limitu pro arsen na lokalitach
StehelCeves (2011) a Kladno-Svermov (2012, 2013).

A.3.4 Velikost exponované skupiny obyvatel

Velikost exponované skupiny obyvatel v oblastech, v nichz dochazi k pfekracovani imisnich limita je pro
jednotlivé gkodliviny v ovzdusi kazdoro&né stanovovana CHMU. Velikost exponované skupiny obyvatel
v jednotlivych zénach a aglomeracich se v prdb&hu let méni, a to s ohledem na velikost a prostorové roz-
misténi oblasti s pfekroenymi imisnimi limity.

\% je uveden podil obyvatel zijicich v oblastech s prekroCenymi imisnimi limity pro jednotlive latky.
Situace je znazornéna souhrnné pro zénu CZ02 Stfedni Cechy. pak uvadi podil obyvatel Zijicich
v oblastech se zhorSenou kvalitou ovzdu$i pfi posuzovani prumérnych pétiletych koncentraci za obdobi
2007-2011 a 2012-2016.

veli¢ina 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PMio ro¢ni primer 0,18 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
PMio 36. max 24h pramér 60,50 18,27 3,41 23,89 2,21 0,70
PMz,5 ro¢ni pramér 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NO2 roéni pramér 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00
Benzen ro¢ni pramér 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arsen roéni prdmér 0,03 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00
Kadmium ro¢ni pramér 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Benzo[a]pyren roéni primér 69,61 74,69 44,68 61,74 68,98 80,72
Souhrn prekroéeni LV 74,22 74,69 44,96 63,41 68,98 80,72

Pozn.: Souhrn prekro¢eni LV — prekroceni imisniho limitu pro znecistujici latky podle bod(i 1 a 3 Prilohy &. 1 zakona ¢. 201/2012 Sh.,
0 ochrané ovzdusi, v platném znéni

velicina 2007-2011 2012-2016
PM1o ro¢ni prameér 0,03 0,00
PM1o 36. max 24h primér 21,02 6,71
PMz2,5 roéni primer 0,00 0,00
NOz2 roéni pramér 0,05 0,00
Benzen ro¢ni pramér 0,00 0,00
Arsen ro¢ni primér 0,37 0,00
Kadmium ro¢ni pramér 0,00 0,00
Benzo[a]pyren ro¢ni primér 40,44 69,34
Souhrn prekroéeni LV 43,03 69,34
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B. ANALYZA SITUACE

B.1 IMISNi ANALYZA

Posuzovani Grovné znegisténi ovzdusi provadi CHMU stacionarnim méFenim, vypo&tem nebo jejich
kombinaci, podle toho, zda v zéné nebo aglomeraci doS$lo k pfekro€eni dolni nebo horni meze pro posu-
zovani urovné znedisténi.

Program zlepSovani kvality ovzdusi se zaméfuje na znecistujici latky uvedené v bodu 1 a 3 pfilohy ¢&. 1
zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. V této ¢asti Programu zlepSovani kvality
ce PM1o a PM2s, benzo[a]pyren, NO2 a arsen. U téchto latek v z6né CZ02 Stiedni Cechy dochazi &i
v nedavné dobé dochazelo k prekro¢eni imisnich limitd.

Rok 2016 byl na tzemi CR teplotné siln& nadnormalni, praimérna roéni teplota 8,7 °C byla 0 1,2 °C vy$si
nez normal 1961-1990. Rok 2016 se tak fadi jako sedmy nejteplejSi za obdobi od roku 1961. Srazkové
byl rok 2016 normalni, pramérny srazkovy Uhrn 635 mm predstavuje 94 % normalu 1961-1990. V roce
2016 panovaly v porovnani s dlouhodobym devitiletym primérem 2007-2015 mirné zlepSené rozptylové
podminky (viz Ro¢enka CHMU ,Zne¢isténi ovzdusi na Uzemi Ceské republiky vroce 2016“ —
http://portal.chmi.cz).

Na Uzemi zény CZ02 Stiedni Cechy dochazi dlouhodobé k prekradovani imisniho limitu pro ben-
zo[a]pyren (prdmérna ro¢ni koncentrace) a suspendované Castice frakce PM+o (36. nejvyssi 24hodinova
koncentrace).

V niZe uvedenych tabulkach ( az ) plati, Ze €ervena barva signalizuje pfekro€eni pfFislus-
ného imisniho limitu dle pfilohy €. 1 zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni, Cerna
barva znazornuje dodrzeni pfisluSného imisniho limitu, oranzova barva u PMzs pak indikuje pfekroCeni
imisniho limitu 20 ug.m-3, ktery bude platny od 1. 9. 2020.

B.1.1 Suspendované ¢astice PM,
Suspendované éastice PM1o — rocéni prumérna koncentrace

V roce 2016 nedoSlo na zadné lokalité k prekro€eni imisniho limitu pro primérnou roc¢ni koncentraci
PM1o (40 pg.m-) a obdobné nedoslo k pfekroCeni ani béhem celého sledovaného obdobi 2011-2016

( )-

Nazev lokality 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Beroun (T) 30,82 26,54 27,35 27,63 27,71 24,82
Brandys n. Labem (S) 26,26 23,39 25,04 26,50 23,87 23,62
Kladno-stfed mésta (U) 23,26 20,91 22,54 21,21 20,88 18,86
Kladno-Svermov (U) 38,61 36,61 36,78 38,21 31,01 26,63
Kutna Hora (S) 23,43 23,88 23,77 24,06 20,86 20,19
Mlada Boleslav (U) 30,41 28,05 25,75 27,05 23,89 21,89
Pfibram (T) 27,22 23,36 23,23 22,40 20,09 19,22
Rozdalovice-Ruska (R) 21,33

Pozn.: Zjednodusena klasifikace stanic: R — venkovska, S — pfedméstska, T — dopravni, U — méstska
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Prazdné poli¢ko signalizuje nedostatecné mnoZstvi dat pro hodnoceni.

Kromé& meteorologickych podminek ma na koncentrace suspendovanych €astic vyznamny vliv umisténi
stanice. Nasledujici graf zobrazuje situaci na dopravnich, méstskych, pfedméstskych a venkovskych
lokalitach (Obr. 8).

Z Obr. & je patrné, Ze koncentrace na méstské lokalité Kladno-Svermov jsou v kazdém roce nejvyssi
v ramci zény CZ02 Stfedni Cechy a v obdobi 2011-2014 se dokonce bliZily imisnimu limitu. Agkoliv jsou
zbylé stanice rGzného typu, nabyvaji vzajemné podobnych hodnot primeérnych ro¢nich koncentraci. Ana-
lyza praméru dopravnich a méstskych stanic vykazuje klesajici trend, pfedméstské stanice vykazuji spi-
Se stagnuijici trend. V referenénim roce 2016 byl praimér dopravnich, méstskych i pfedméstskych stanic
shodné cca 22 pg.m-3.

45

40

351
301
25+
201

—

e ——

151
10
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0 <
201 2012 2013 2014 2015 2016
Rozdalovice-Ruska (R) Kladno-stfed mésta (U) mm Beroun (T)
s Brandys n. Labem (S) mm Kladno-Svermov (U) mm Pribram (T)
mm Kutna Hora (S) mm Milada Boleslav (U) = primér dopravnich lokalit
primér pfedmeéstskych lokalit = priimér méstskych lokalit | \/ PM1 rok

Obr. 8: Primérné ro¢éni koncentrace PM1o, z6na CZ02 Stredni Cechy, 2011-2016

Dle prostorového zobrazeni méfenych koncentraci v roce 2016 (Obr. 9) se vétSina zény CZ02 Stredni
Cechy (63,6 %) pohybuje v intervalu 10-20 pg.m-3, vy$si koncentrace odpovidajici intervalu 20—-28 pg.m-
3 jsou zaznamenany na 36,3 % Uzemi.

Variabilitu v koncentracich (a mozné prekro¢eni imisniho limitu) vyznamné ovliviiuji meteorologické
podminky v daném roce. Jejich vliv je Castecné eliminovan zpracovanim pétiletych primérd za obdobi
2007-2011, resp. 2012-2016. Z vyhodnoceni primérné ro¢ni koncentraci PM+1o v zoné CZ02 Stfedni
Cechy pro pétileti 2007-2011 (Obr. 10) i pro pétileti 2012—2016 (Obr. 11) vyplyva, Ze se mensi &ast
Uzemi zoény (27,0 %, resp. 41,2 %) nachazi v intervalu 10-20 ug.m=3. Vys$si koncentrace odpovidaji-
ci intervalu 20-28 ug.m-3 jsou zaznamenany na (71,2 %, resp. 58,4 %) Uzemi zony.

Z chronologického srovnani obou pétileti (Obr. 10 a Obr. 11) a referenéniho roku 2016 (Obr. 9) je jasné
patrny pokles znecisténi ovzdusi ¢asticemi PMo.
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Pozn.: LAT — dolni mez pro posuzovani (lower assessment threshold); WHO — smérna hodnota doporucena Svétovou zdravotnic-
kou organizaci (World Health Organization); UAT — horni mez pro posuzovani (upper assessment threshold); LV — imisni limit (limit
value)
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Suspendované castice PM1o — 36. nejvyssi 24hodinova koncentrace

PFi vyhodnoceni se uvazuje 36. nejvyssi 24hodinova koncentrace. Pokud je vy$si nez 50 ug.m-3, je pre-
krocen imisni limit. Hodnoty vy$$i nez 50 pg.m- se vyskytuji takika vyhradné v obdobi fijen—duben.
V tomto obdobi je CastéjsSi vyskyt inverznich situaci, kdy pod horni hranici inverzni vrstvy dochazi ke
kumulaci Skodlivin. Dochazi k narlistu koncentraci a pfi déle trvajicich epizodach mohou byt pfekracova-
ny nejenom imisni hodnoty, ale i prahové hodnoty pro vyhlasovani smogovych situaci, resp. regulaci.

a nasledujici grafy zobrazuji zvlast' situaci na dopravnich a méstskych lokalitach ( )ana
pfedméstskych a venkovskych lokalitach ( ) zény CZ02 Sttedni Cechy. Za sledované obdobi
2011-2016 doslo alespori k jednomu pfekro€eni na v3ech stanicich s vyjimkou stanic Kladno-stfed més-
ta a Rozdalovice-Ruska. V referenénim roce 2016 doSlo k pfekro€eni imisniho limitu na dvou pfedmést-
skych stanicich Kladno-Vrapice a StehelCeves.

Zpramérované hodnoty za dopravni, méstské a pfedméstské lokality zény CZ02 Stfedni Cechy ukazuje
( ). Na priimérech dopravnich, méstskych i pfedméstskych typl lokalit je patrny klesajici trend. Za
sledované obdobi 2011-2016 doslo na dopravnich, méstskych i pfedméstskych lokalitdch k obdobnému
poklesu praméru z cca 60 ug.m= na cca 44 ug.m-=.

Nazev lokality 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Beroun (T) 65,13 51,58 51,17 53,29 47,77 43,38
Brandys n. Labem (S) 55,00 46,00 46,00 52,00 42,00 44,00
Bustéhrad (U) 62,00 59,00 34,00 60,00 49,00 49,00
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Kladno-stfed mésta (U)
Kladno-Svermov (U)
Kladno-Vrapice (S)
Kutna Hora (S)

Mlada Boleslav (U)
Pfibram (T)
Rozdalovice-Ruska (R)
StehelCeves (S)

43,79
81,67
62,00
51,00
59,45
52,08

85,00

39,13
80,21
57,00
40,00
50,00
43,75

69,00

41,29
72,33
38,00
42,00
44,38
44,21

49,00

38,88
77,29
58,00
40,00
47,96
42,50

65,70

Pozn.: ZjednoduSena klasifikace stanic: R — venkovska, S — predméstska, T — dopravni, U — méstska
Cervena barva signalizuje prekrodeni pfislusného imisniho limitu dle pfilohy &. 1 zékona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Prazdné policko signalizuje nedostate¢né mnoZzstvi dat pro hodnoceni.
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Obr. 12: 36. nejvysSi 24hodinové koncentrace PM1o na dopravnich a méstskych lokalitach, zéna

CZ02 Stredni Cechy, 2011-2016
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koncentrace [ug.m-3]

2011 2012 2013 2014 2015 2016
mm Brandys n. Labem (S) mm Kutna Hora (S) mm StehelEeves (S)
mm Kladno-Vrapice (S) mm RoZdalovice-Ruska (R) s pramér pfedmeésts. lokalit

— | \/ PMio 24hod

Obr. 13: 36. nejvyssi 24hodinove koncentrace PM1o na venkovské a predméstskych lokalitach,
z6na CZ02 Stredni Cechy, 2011-2016
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Obr. 14: Srovnani zpramérovanych hodnot 36. nejvyssi hodinové koncentrace PM1, pro jednotlivé
typy stanic, zéna CZ02 Stiredni Cechy, 2011-2016
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Pro piekracovani imisniho limitu je v zéné CZ02 Stfedni Cechy charakteristické, Ze k nému dochazi pou-
ze v chladné &asti roku, tedy béhem topné sezony. prezentuje pramérny pocet dni s pfekroc¢enim
imisniho limitu 24hodinové koncentrace PM+o v jednotlivych mésicich za roky 2011-2016.

Z je patrné, ze v obdobi kvéten—zafi dochazi k prekroceni denni koncentrace PM1o 50 ug.m= na
stanicich imisniho monitoringu pouze vyjime&né. Naproti tomu topna sezona spolu s nepfiznivymi rozpty-
lovymi podminkami (zejména leden az bfezen) zplsobuji nartst dni s koncentracemi vy$Simi nez 50
Mg.m3 v chladné ¢asti roku.
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prezentuje prostorové rozlozeni 36. nejvyssi 24hodinové koncentrace PM1o za kalendarni rok
2016. Z mapy je patrné, Ze vétSina uzemi zény CZ02 Stfedni Cechy (65,8 %) lezi pod horni mezi pro
posuzovani (35 ug.m=3). Zbyla ¢ast zény (34,0 %) lezi v intervalu 35-50 ug.m-=3. Imisni limit (50 pug.m-)
byl pfekroen na 0,2 % uzemi.

Prostorové rozlozeni 36. nejvyssi 24hodinové koncentrace PM1o pfi vyhodnoceni pétiletého priméru
2007-2011 ( ) ukazuje, Ze pouze mala &ast uzemi zény CZ02 Stfedni Cechy (15,0 %) lezi pod
horni mezi pro posuzovani (35 pg.m-3). Vétsina zény (81,5 %) lezi v intervalu 35-50 pg.m-3. Imisni limit
(50 ug.m-3) byl ptekrocen na 3,5 % Uzemi.

Prostorové rozlozeni 36. nejvyssi 24hodinové koncentrace PM1o pfi vyhodnoceni pétiletého praméru
2012-2016 ( ) ukazuje, Ze méné nez polovina zény CZ02 Stfedni Cechy (39,3 %) leZi pod horni
mezi pro posuzovani (35 pg.m-3). Vice nez polovina zény (60,0 %) lezi v intervalu 35-50 pug.m-3. Imisni
limit (50 pg.m-3) byl prekro¢en na 0,7 % Uzemi.

Z chronologického srovnani obou pétileti ( a ) a referenéniho roku 2016 ( ) je jasné
patrny pokles plochy zény s pfekro&enim imisniho limitu, ktery potvrzuje klesajici trend znecisténi ovzdu-
Si ¢asticemi PM1o.
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Obr. 16: Pole 36. nejvy$si 24hodinové koncentrace PM1o, z6na CZ02 Stiedni Cechy, 2016

Pozn.: LAT — dolni mez pro posuzovani (lower assessment threshold); UAT — horni mez pro posuzovani (upper assessment thre-
shold); LV — imisni limit (limit value)
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Obr. 17: Pétilety pramér 36. nejvyssich 24hodinovych koncentraci PMo, zéna CZ02 Stiedni Ce-
chy, 2007-2011
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Obr. 18: Pétilety primér 36. nejvyssich 24hodinovych koncentraci PM4g, zéna CZ02 Stiedni Ce-
chy, 2012-2016

B.1.2 Suspendované c¢astice PM;5

Od podatku méfeni v roce 2011 nedoslo v zén& CZ02 Stredni Cechy k prekro&eni imisniho limitu

(25 pg.m3) pro prmérnou roéni koncentraci PMzs(1ab. 14) a (Obr. 19). Z Obr. 19 je patrné, Ze se kon-

centrace PM25 v referenénim roce 2016 nejcastéji pohybovaly v rozmezi 15-17 pg.m=3. Analyza prdmeéru
jednotlivych typ( stanic nebyla pro nizky pocet stanic a nelplnost dat mozna.

Tab. 14: Pramérné roéni koncentrace PM; s [ug.m], zéna CZ02 Stredni Cechy, 2011-2016

Nazev lokality 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Beroun (T) 17,54 12,88 12,65 12,49 14,46 17,45
Kladno-stfed mésta (U) 14,44 11,15 12,39 11,75 12,30 15,67
Mlada Boleslav (U) 17,27 14,91
Rozdalovice-Ruska (R) 16,38
Tobolka-Certovy schody (R) 18,35 12,37 17,25 16,03 12,88 16,72
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Pozn.: ZjednoduSena klasifikace stanic: R — venkovska, T — dopravni, U — méstska
Prazdné policko signalizuje nedostatecné mnoZzstvi dat pro hodnoceni.
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Obr. 19: Pramérné roéni koncentrace PM,5, zona CZ02 Stiedni Cechy, 2011-2016

Dle prostorového zobrazeni méfenych koncentraci v roce 2016 (Obr. 20) se pouze 9,2 % Uzemi zony

CZ02 Stredni Cechy pohybuje nad horni mezi pro posuzovani (17 pg.m-3). Imisni limit (25 pg.m-3) nebyl
prekrocen.

Obr. 21 prezentuje zprimérovanou hodnotu primeérné ro¢ni koncentrace PMz5 za pétileti 2007-2011. Z
mapy je patrné, Ze plocha zény CZ02 Stfedni Cechy s koncentracemi nad horni mezi pro posuzovani (17
pg.m-3) byla 5,9 %. Vyhodnoceni pétiletého priméru za roky 2012-2016 ukazuje (Obr. 22), Ze se podil
plochy nad horni mezi pro posuzovani zvysil o 20,5procentniho bodu na 26,4 %.
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Pozn.: WHO — smérna hodnota doporu¢ena Svétovou zdravotnickou organizaci (World Health Organization); UAT — horni mez pro

posuzovani (upper assessment threshold); LV — imisni limit (limit value)

koncentrace [ug.m-3]

<10 0,1 %
1 (10-17> 94,0 %
17-20> 5.9 %
20-25> 0,01 %

okres/LAU1

0 125 25 50km R I




PROGRAM
ZLEPSOVANI KVALITY OVZDUSI =

koncentrace [ug.m-3]

[ ] =10

L1 (10-17> 73,6 %
] (17-20> 26,4 %
I (20-25> 0,04 %
Bl (25-30>

H -30

okres/LAUA1
*®
N
CHMU
V drr_r./;.\"ujﬁ\. \1?
2
3
< o
0 125 25 50km N e
B.1.3 Benzo[a]pyren
Ve sledovaném obdobi méfily na uzemi zény CZ02 Stfedni Cgchy Ctyfi lokality uvedené v ( )- Od
pogatku méfeni v roce 2011 dochazelo v z6né CZ02 Stfedni Cechy k pfekro&eni roéniho imisniho limitu
(1 ng.m3) pro primérnou koncentraci benzo[a]pyrenu ( ac ) na v8ech stanicich.
K nejvyraznéjSimu pFekroceni imisniho limitu dochazi na stanici Kladno-Svermov ( )- Na venkov-

skych lokalitach nebyl ve sledovaném obdobi 2011-2016 benzo[a]pyren méfen. Analyza prdméru jednot-
livych typu stanic nebyla pro nizky pocet stanic a neuplnost dat mozna.

Nazev lokality 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Brandys n. Labem (S) 1,75 1,62 1,75 1,80
Kladno-Svermov (U) 3,90 4,67 4,12 3,40 3,36
Kolin SAZ (U) 1,59
Kralupy nad Vltavou-sportovisté (1) 2,07
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Pozn.: Zjednodusena klasifikace stanic: | — pramyslova, S — pfedméstska, U — méstska
Cervena barva signalizuje prekrodeni pfislusného imisniho limitu dle pfilohy &. 1 zékona &. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi.
Prazdné policko signalizuje nedostate¢né mnoZzstvi dat pro hodnoceni.
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Je tfeba mit na zfeteli, Ze odhad poli roénich primérnych koncentraci benzo[a]pyrenu je zatizen vyrazné
veétSimi nejistotami ve srovnani s ostatnimi mapovanymi latkami. Na nejistoté map se podili nedostatecny
poget mé&feni na venkovskych regionalnich stanicich i absence rozsahlejSiho méfeni v malych sidlech
CR, ktera by z hlediska znegisténi ovzdusi benzo[a]pyrenem reprezentovala z&sadni vliv lokélnich to-
penist. Vétsi nejistotou je tedy zatizeno i posuzovani meziroéni zmény podilu zasazeného Uzemi a oby-
vatel nadlimitnimi koncentracemi benzo[alpyrenu. Pocet lokalit s mé&fenim benzo[a]pyrenu je limitovan
zejména vysokymi naklady na laboratorni analyzy.

V referencnim roce 2016 piekrogilo imisni limit 40,8 % Uzemi zény CZ02 Stfedni Cechy ( )- Imisni
limit je ploSné pfekracovan pfedevsim v oblasti Polabi, dale v okoli Prahy a v pasu od Prahy smérem k
Plzni. V oblastech mést Kladna a Pfibrami (0,8 % Uzemi zény) doSlo dokonce k vice nez dvojnasobnému
prekroceni imisniho limitu.

Situace se z pohledu pétileti 2007—2011 zda byt v zé6n& CZ02 Stfedni Cechy mnohem lepsi ( ). Je
treba v3ak mit na zfeteli, Ze po€et venkovskych regionalnich lokalit méficich koncentrace benzo[a]pyrenu
v porovnani s minulymi lety narostl (€¢imz doSlo ke zpfesnéni prostorové interpretace) a zaroven se vy-
sledné mapy znecisténi ovzdusi benzo[a]pyrenem pocitaly dle jiné metodiky. Rozdily mezi jednotlivymi
mapami tedy nemusi nutné znamenat zhorSeni imisni situace, spiSe lepsi popis skute¢ného prostorové-
ho rozlozeni koncentraci.

Prostorové rozlozeni prdmérné ro¢ni koncentrace benzo[a]pyrenu za vyhodnocené pétileti 2012-2016
( ) ukazuje, ze doslo k pfekroCeni imisniho limitu benzo[a]pyrenu na 19,5 % plochy Uzemi zény
CZ02 Stfedni Cechy. Imisni limit je ploSné pfekraCovan v oblasti Polabi.
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Obr. 24: Pole primérné roéni koncentrace benzo[a]pyrenu, zéna CZ02 Stfedni Cechy, 2016

Pozn.: LAT — dolni mez pro posuzovani (lower assessment threshold); UAT — horni mez pro posuzovani (upper assessment thre-
shold); LV — imisni limit (limit value)
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Obr. 25: Pétilety pramér ro€nich pramérnych koncentraci benzo[a]pyrenu, zéna CZ02 Stfedni
Cechy, 2007-2011
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Obr. 26: Pétilety priamér ro¢nich priimérnych koncentraci benzo[a]pyrenu, zéna CZ02 Stredni

Cechy, 2012-2016

B.1.4 Oxid dusicity

Od pogatku méfeni v roce 2011 nedoslo v zén& CZ02 Stredni Cechy k piekro&eni imisniho limitu (40
Mg.m3) pro pramérnou roéni koncentraci NO2 (Tab. 16). Z Obr. 27 je patrné, Ze se koncentrace NO:2
v referencnim roce 2016 nejcastéji pohybovaly v rozmezi 12—-18 ug.m-3. Vyjimkou byla venkovska stani-
ce RoZzdalovice-Ruska s nizkou primérnou ro¢ni koncentraci 8,9 ug.m- a také dopravni stanice Beroun,
ktera ma naopak vyssi primérné koncentrace. Praméry dopravnich a méstskych stanic vykazuji mirné
klesajici trend. Tyto priméry jsou vSak tvofeny pouze z dat 2 stanic, je tak tfeba je vnimat s ur€itou re-

Zervou.

Tab. 16: Pramérné roéni koncentrace NO; [ug.m3], zéna CZ02 Stredni Cechy, 2011-2016

Nazev lokality 2011
Beroun (T) 31,37
Kladno-Svermov (U) 21,39
Mlada Boleslav (U) 18,48
Pfibram (T) 19,51
Rozdalovice-Ruska (R)
Tobolka-Certovy schody (R) 12,85

2012

29,20
20,76
18,10
19,67

11,61

2013

28,85
19,84
18,21
19,53

11,75

2014

24,80
20,12
19,48
17,37

12,18

2015

25,28
15,74
18,78
17,97

12,36

2016

26,58
16,39
17,58
17,09

8,91
11,60
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Pozn.: ZjednoduSena klasifikace stanic: R — venkovska, T — dopravni, U — méstska
Prazdné policko signalizuje nedostatecné mnoZzstvi dat pro hodnoceni.
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Dle prostorového zobrazeni méfenych koncentraci v roce 2016 ( ) se naprosta vétsina zény CZ02

Sttedni Cechy (96,9 %) pohybuije v intervalu do 13 ug.m-3. Imisni limit (40 ug.m-3) neni pfekradovan.

Variabilitu v koncentracich (a mozné pFekro€eni imisniho limitu) vyznamné ovliviiuji meteorologické
podminky v daném roce. Jejich vliv je ¢asteéné eliminovan zpracovanim pétiletych priamérd za obdobi
2007-2011, resp. 2012-2016. Z vyhodnoceni primérné ro¢ni koncentraci NO2 v zéoné CZ02 Stredni
Cechy pro pétileti 2007—-2011 ( ) i pro pétileti 2012—-2016 ( ) vyplyva, Ze se stale naprosta
vétsina Uzemi (77,9 %, resp. 80,1 %) nachazi v intervalu do 13 pg.m-3. Zvysené koncentrace Ize oCeka-
vat v blizkosti vyznamnéjSich dopravnich taht a v méstskych aglomeracich. Imisni limit (40 ug.m-3) neni
prekracovan.
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Pozn.: LAT — dolni mez pro posuzovani (lower assessment threshold); UAT — horni mez pro posuzovani (upper assessment thre-
shold); LV — imisni limit (limit value); WHO — smérna hodnota doporuéena Svétovou zdravotnickou organizaci (World Health Orga-
nization)
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B.1.5 Arsen

Lokality s vy$Simi koncentracemi, kde dochazelo k prekroceni imisniho limitu (6 ng.m=), lezi pouze na
uzemi Kladna, popf. v jeho tésné blizkosti — StehelCeves. Maximalni koncentraci naméfila lokalita Klad-
no-Svermov v roce 2013 ( ). Od roku 2014 nedoSlo k pfekro€eni imisniho limitu na zadné z lokalit,
ackoliv lokalita Kladno-Svermov se k nému hodné pribliZila.

Nazev lokality 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bustéhrad (U) 2,58 3,18 2,97 3,25 2,47 2,41
Kladno-Svermov V) 5,65 6,11 6,69 5,96 5,04
Kladno-Vrapice (S) 4,92 5,16 3,56 4,30 3,00 3,80
Kolin SAZ (U) 1,26 1,64 1,16 1,33 1,53
Kralupy nad Vltavou-sportovisté (1) 1,52
PFibram (T) 1,84
StehelCeves (S) 6,31 5,36 4,80 5,85 3,42 4,09
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Pozn.: Zjednodusena klasifikace stanic: | — primyslova, S — pfedméstska, T — dopravni, U — méstska
Cervena barva signalizuje prekrodeni pfislusného imisniho limitu dle prilohy &. 1 zékona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Prazdné policko signalizuje nedostatecné mnozstvi dat pro hodnoceni.
T J T h

koncentrace [ng.m-3]

2011 2012 2013 2014 2015 2016
mm Kralupy n. Viravou-sportovisté (1) mmm Bustéhrad (U) Kladno-Vrapice (S)
mmm Pfibram (T) mm Kladno-Svermov (U) StehelCeves (S)
mm Kolin SAZ (U) | \/ As rok

prezentuje prostorové rozloZeni primérné koncentrace arsenu za kalendarni rok 2016. Mapy
vyhodnoceni pétiletych primérd arsenu 2007-2011 ( )a2012-2016 ( ) ukazuji, Ze zvySené
koncentrace arsenu se vyskytuji pouze v oblasti Kladna a jeho okoli. Jedna se tedy o lokalni problém
v ramci zény CZ02 Stredni Cechy.

Z chronologického srovnani obou pétileti ( a ) a referen¢niho roku 2016 ( ) je jasné
patrny pokles plochy zény s pfekro€enim imisniho limitu, ktery potvrzuje klesajici trend znedisténi ovzdu-
§i arsenem.
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Obr. 32: Pole primérné roéni koncentrace arsenu, zéna CZ02 Stredni Cechy, 2016

Pozn.: LAT — dolni mez pro posuzovani (lower assessment threshold); UAT — horni mez pro posuzovani (upper assessment thre-
shold); LV — imisni limit (limit value)
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Obr. 33: Pétilety pramér roénich primérnych koncentraci arsenu, zéna CZ02 Stredni Cechy,
2007-2011
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Obr. 34: Pétilety pramér ro¢nich primérnych koncentraci arsenu, zéna CZ02 Stredni Cechy,

2012-2016
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B.1.6 Aktualni Groven znecisténi

V tabulkach nize ( az ) jsou prehledné uvedeny Informace o vyhodnoceni imisnich kon-
centraci ze stanic imisniho monitoringu, na nichz do$lo na uzemi zény CZ02 Stfedni Cechy k pfekroCeni

mu ve validni podobé k dispozici.

Ro¢ni imisni limit pro primérnou koncentraci benzo[a]pyrenu byl v roce 2017 pfekro¢en na 25 lokalitach,

z toho 3 jsou na tzemi zény CZ02 Stredni Cechy ( )-
Nézev lokality Pofadi lokality PRI (e L @neE:
trace
Kladno-Svermov (U) 6 3,7 ng.m?3
Brandys n. Labem (S) 12 2 ng.m3
Rozdalovice-Ruska (R) 18 1,3 ng.m?3

Zdroj dat: CHMU

Ro¢ni imisni limit pro praimérnou koncentraci arsenu byl v roce 2017 pfekroCen na 1 lokalité, a to na
Uzemi zény CZ02 Stfedni Cechy (Tab. 19).

Prdmérna roéni koncen-
trace
Kladno-Svermov (U) 1 6 ng.m
Zdroj dat: CHMU

Nazev lokality Poradi lokality

Ro¢ni imisni limit pro 24hodinovou koncentraci PM1o byl v roce 2017 pfekrocen na 50 lokalitach, z toho

na 2 lokalitach na Uzemi zény CZ02 Stredni Cechy ( ).
Nazev lokality Poradi lokality lPeEE! ES el AEEineE
prekroceni koncentrace
Kladno-Svermov (U) 18 53 64,2 ug.m=3
Beroun (T) 48 36 50,4 ug.m-3

Zdroj dat: CHMU
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B.2 EMISNi ANALYZA

B.2.1 Emisni vstupy

Zakladnim podkladem pro hodnoceni urovné znecistovani ovzdus$i v jednotlivych zénach a aglomeracich
za obdobi 2008—-2016 je emisni inventura, ktera kombinuje pfimy sbér Gdajd vykazovanych provozovateli
zdroju s modelovymi vypodéty z dat ohlaSenych provozovateli zdroju nebo zjiStovanych v ramci statistic-
kych Setfeni, provadénych predevéim CSU. Udaje o stacionarnich a mobilnich zdrojich zneé&istovani
ovzdusi jsou vedeny v Registru emisi a stacionarnich zdroju — REZZO (tabulka 35), ktery je soucasti
Informacéniho systému kvality ovzdusi (ISKO) provozovaného CHMU. Zdroje znegistovani ovzdusi jsou z
hlediska zplsobu sledovani emisi rozdéleny na zdroje sledované jednotlivé a zdroje sledované hromad-
ne.

Jednotlivé jsou sledovany zdroje vyjmenované v pfiloze &. 2 zakona o ochrané ovzdusi. Provozovatelé
téchto zdrojl jsou povinni, v navaznosti na ustanoveni §17, odst. 3 zakona kazdoroéné ohlasovat udaje
souhrnné provozni evidence (SPE) prostfednictvim Integrovaného systému plnéni ohlasovacich povin-
nosti (ISPOP). V ramci souhrnné provozni evidence jsou ohlasovany udaje, pro které ma stanovenu
povinnost zjistovani urovné znecistovani podle § 6, odst. 1 zakona. Emise znecistujicich latek, které
provozovatelé nemaji povinnost zjiStovat, jsou pro potfeby emisnich inventur dopocitavany v emisni da-
tabazi na zakladé ohlagenych aktivitnich udajti a emisnich faktor. Udaje o jednotlivé sledovanych zdro-
jich jsou archivovany v kategoriich REZZO 1 a REZZO 2. Pro zachovani konzistentnosti ¢asovych fad,
ovlivnéné zménou definice kategorii REZZO 1 a REZZO 2 v pribéhu sledovaného obdobi, byly prezen-
tované udaje téchto kategorii slouceny.

Hromadné sledované stacionarni zdroje evidované v kategorii REZZO 3 zahrnuji emise specifickych
vyjmenovanych zdroju, u kterych neni stanovena obecna povinnost zjistovani trovné znecistovani, napfr.
Cerpacich stanic benzinu, skladek odpadd, Cistiren odpadnich vod a povrchové tézby. Nejvyznamnéjsi
skupinou zdrojii REZZO 3 pfedstavuji nevyjmenované spalovaci zdroje, predevsim vytapéni domacnosti.
Déle jsou zahrnuty stavebni a zemé&délské Cinnosti, ploSné pouZiti organickych rozpoustédel, poZary
automobill

a budov, hlubinna tézba paliv a nakladani s odpady a odpadnimi vodami. Emise z téchto zdroju jsou
zjiStovany s vyuzitim udaji sledovanych narodni statistikou a emisnich faktort. Specifickou skupinu
predstavuji pfemistitelné stacionarni zdroje (pfedevsim €ast zdroju zafazenych pod kéd 5.11. pfilohy €. 2
zakona), u kterych mize dochazet v pribéhu roku ke zméné mista jejich provozu. Emise z téchto zdroju
jsou sledovany hromadné ze vSech lokalit jejich provozu v ramci kraje a z toho divodu jsou rovnéz ve-
deny v kategorii REZZO 3. Vzhledem k tomu, Zze emise z kamenolom( i recyklacnich linek stavebnich
odpadu jsou zjistovany vypocétem, ktery neodrazi skute€¢nou Uroven znecistovani, nebot vypocet pomoci
zobecriujicich emisnich faktorud je zatizen znacnou mirou nepfesnosti ve smyslu podhodnoceni realnych
hodnot emisi. Proto nelze z pfispévkl téchto zdroju pfimo odvozovat jejich skute€ny vliv na kvalitu
ovzdusi.

Emise spalovacich zdrojl zafazenych do kategorie REZZO 3 jinych, nez pro vytapéni domacnosti jsou
vypocitany z podkladu celorepublikové energetické statistiky. Pfedevsim se jedna o emise zdrojl sektoru
obchodu, instituci a sluzeb, a také armady (od r. 2017 nejsou soucasti ohlaSovanych udaji SPE ani
zdroje zafazené do pfilohy &. 2 zakona). Emisni inventura na urovni jednotlivych zén a aglomeraci udaje
o emisich téchto zdroji neobsahuje, protoZe nejsou k dispozici podklady pro jejich Uzemni rozdéleni.
Tyto sektory se na celkové urovni znecistovani ovzdusi podileji minimalné a pfi hodnoceni jednotlivych
z6én a aglomeraci je lze zanedbat. Pro Uzemni rozdéleni emisi ze stacionarnich spalovacich zdroji
v domacnostech do jednotlivych zén a aglomeraci byl pouzit model CHMU, ktery zahrnuje pouze emise
z lokalniho vytapéni trvale obydlenych bytl. Prezentované udaje o emisich ze sektoru domacnosti mo-
hou byt pfedevs§im z divodu nezahrnuti spotfeby paliv pro ohfev vody a na vareni v porovnani s emisni
inventurou podle pozadavkl CLRTAP u nékterych znecistujicich latek az o 20 % nizsi.

Hromadné jsou sledovany také udaje o mobilnich zdrojich (REZZO 4), které zahrnuji emise ze silni¢ni
(v€etné emisi VOC z odpard benzinu z palivového systému vozidel, emise z otérd brzd, pneumatik a
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silnic), zelezni¢ni, letecké a vodni dopravy a dale emise z nesilni¢nich zdrojii (zemédélské, lesni a sta-
vebni stroje, vozidla armady, udrzba zelené, apod.). Vypocet emisi z dopravy zajistuje CDV Brno. Pouzi-
vany modelovy vypocet vyuziva nové od r. 2018 podkladd dopravnich statistik, Udajl o prodeji pohon-
nych hmot, o skladbé& vozového parku podle Registru vozidel CR a vypoétech roénich prob&ht jednotli-
vych kategorii vozidel podle vystupl Stanic technické kontroly, dat od r. 2007. Emise jsou stanoveny
pomoci vypocitaného podilu na spotfeb& pohonnych hmot jednotlivych kategorii vozidel a pfisluSnych
emisnich faktord mezinarodné doporuc¢ované metodiky COPERT. V souladu s metodikou pro stanoveni
emisi v rdmci smérnice o emisnich stropech nejsou u silniéni dopravy zahrnuty emise z resuspenze (zvi-
feny prach). Ve shodé s touto metodikou jsou z provozu letadel zahrnuty pouze emise pfistavaci a vzle-
tové faze, emise letové faze (cca od 1 km vysky letu) a emise letadel pouze prelétavajicich izemi CR do
emisni inventury zahrnuty nejsou. Vzhledem k dostupnosti Udaju o letiStnim provozu a s pfihlédnutim na
orientaci vzletovych a pfistavacich koridort jsou tyto emise lokalizovany pouze do zén CZ02 Stredni
Cechy, CZ06Z Jihovychod a CZ08Z Moravskoslezsko.

B.2.2 Emisni inventury — vyvojové rady

V aktualizaci PZKO jsou uvedeny tyto vystupy:

o Vyvoj emisi v letech 2008 az 2016 — aktualizované emisni inventury TZL, SOz, NOx, CO, VOC
v €lenéni na jednotlivé sledované stacionarni zdroje (REZZO 1+2), hromadné sledované stacio-
narni zdroje (REZZO 3) a mobilni zdroje (REZZO 4) — Tab. 22

e Emisni inventura za rok 2016 (emise PMz25, PM10, NOx, SO2, VOC, benzenu, benzo[a]pyrenu,
As, Cd, Ni, Pb) - podil emisi jednotlivych zén/aglomeraci na celkovych emisich a ploSné mérné
emise jednotlivych zén/aglomeraci — Tab. 23 a Tab. 24 .

e Emisni inventura za rok 2016 (emise PMz5, PM10, NOx, SO2, VOC, benzenu, benzo[a]pyrenu,
As, Cd, Ni, Pb) - podrobné &lenéni podle kategorii REZZO a podle kategorii pfilohy &. 2 zakona
o ochrané ovzdu$i —Tab. 25 a Tab. 26.

Druh Vyjmenované Nevyjmenované Mobilni
zdroje stacionarni zdroje stacionarni zdroje* zdroje
Kategorie REZZO 1, REZZO 2 REZZO 3 REZZO 4
L, , Silniéni, Zzelezniéni, lodni a
Stacionarni zafizeni ke spalo- = el il 2 el <@ sipiellon letecka doprava osob a pre-
vani paliv o celkovém tepel- Ve pelly © eshovEm i prava nakladu, otéry brzd a
ném prikonu od 0,3 MW, spa- AEm G 60 08 i, he- pneumatik abr7aze vozovky a
. AN vyjmenované technologické APt o o
Obsahuje lovny odpadl, jiné zdroje — e odpary z palivovych systémi
(technologické spalovaci pro- PEEEEY ([PRUVAl] [EpelisEEel benzinovych vozidel, provoz
ces rimyslové  vyrob ¥ CRMEGTESEEN Eooe, S nesilni¢nich stroju a’ mecha-
apo)é,) Premy g VR [PEEE, ARTHHRIRG it nizmd, udrzba zJeIené a lesh
o nosti). ’ ’
apod.
o O.hlasenev emisnt u’dvaje’vyjma Vypoctené emise z aktivitnich udaju ziskanych napf. ze SLDB,
Pivod zjednodusenych hlaSeni podle b . o - e -
. - N - ", vyrobnich a energetickych statistik, S¢&itdni dopravy a registru
emisi prfilohy & 11 wvyhlasky ¢&.

415/2012 Sb.

vozidel, apod., a emisnich faktoru.
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Zpusob
evidence

ovzZDUsi

REZZO 1 — Zdroje jednotlivé
sledované s ohlaSovanymi
emisemi

REZZO 2 - Zdroje jednotlivé
sledované s emisemi vypoci-
tdvanymi z ohlasenych spo-
treb paliv a emisnich faktora

Zdroje hromadné sledované

* vymezeni zdroji pro tabulky 36 az 40 obsahuje kapitola C.4.1

ROK

2008

Celkem z 2008

2009

Celkem z 2009

2010

Celkem z 2010

2011

Celkem z 2011

2012

Celkem z 2012

2013

Celkem z 2013

2014

Celkem z 2014
2015

Kategorie REZZO

REZZO 1+2
REZZO 3
REZZO 4

REZZO 1+2
REZZO 3
REZZO 4

REZZO 1+2
REZZO 3
REZZO 4

REZZO 1+2
REZZO 3
REZZO 4

REZZO 1+2
REZZO 3
REZZO 4

REZZO 1+2
REZZO 3
REZZO 4

REZZO 1+2

REZZO 3

REZZO 4

REZZO 1+2

TZL

1971
6795
1681
10 446
1481
6 508
1621
9610
1362
7190
1512
10 064
1422
6 669
1439
9 529
1234
6 960
1376
9 569
1178
7116
1326
9 620
1250
6 162
1330
8742
1174

SO2

17 720
3525
126
2137
15994
3 686
36
19716
16 745
4298
33
21076
17 736
3983
33
21753
17 053
4 333
32
21419
16 706
4438
32
21175
16 695
3230
35

19 960
15 681

Zdroje hromadné sledované

NO«x

15 668

1390
20 360
37 418
13 325

1378
19 256
33 960
14 214

1656
17 667
33 537
14 012

1587
17 036
32634
13 244

1745
16 441
31430
11 322

1814
15749
28 884
12 055

1525
15705
29 285
11 447

co

4430
62 065
48 736

115 231

4022
60 468
47 766

112 256

4274
70 662
43 026

117 963

4136
66 485
38 408

109 029

3893
71684
34 171

109 748

3828
73 446
31133

108 407

4403
60 487
27 731
92 621

4927

VvOC

4697
23 215
6573
34 485
4974
22 855
6 355
34185
4035
23 267
5 657
32959
4 298
21672
5316
31 286
4113
21 461
4769
30 343
3772
21 546
4317
29634
3979
19 646
4 087
27712
3843
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REZZO 3 6412 3992 1658 64 437 20414
REZZO 4 1314 36 14 853 23 657 3537
Celkem z 2015 8901 19 708 27 958 93 022 27 795
REZZO 1+2 1013 13010 10 574 5039 3755
2016 REZZO 3 6 606 4167 1816 67 294 20723
REZZO 4 1302 33 14 057 21093 2906
Celkem z 2016 8922 17 210 26 446 93 426 27 384

Zdroj dat: CHMU

V z6né Stiedni Cechy CZ02 byl ve sledovaném obdobi 2008—2016 zaznamenan pokles celkovych emisi
vSech zakladnich znecistujicich latek, ktery byl nejvyraznéjsi v pfipadé NOx (29,3%). U dalSich znecistu-
jicich latek byly poklesy nasledujici: TZL o 14,6%, SO2 0 19,5%, CO o 18,9% a VOC o 20,6%. Emise
z resuspenze (zvifeny prach ze silni¢ni dopravy) nejsou v celkovych emisich zahrnuty a vypoctem dle
metodiky MZP byly stanoveny ve vysi 43 966 t/rok TZL.

U zdroju kategorie REZZO 1+2 doslo ke snizeni emisi vSech sledovanych latek s vyjimkou CO. Velky
podil na snizeni emisi TZL, SO2 a NOx maji spalovaci zdroje s celkovym jmenovitym tepelnym pfikonem
nad 50 MW vcetné (vyroba elektfiny a tepla, priimyslova energetika). Snizovani emisi z téchto zdrojl je
zajisténo na zakladé legislativnich povinnosti. Poginaje rokem 2016 maiji zafizeni povinnost plnit nové
pFisnéjSi emisni limity. VétSina zdroju vyuzila néktery z pfechodnych reziml, dale dochazi ke snizeni
pfikonll a s nim souvisejicimu vyfazeni z pdsobnosti smérnice 2010/75/EU, o primyslovych emisich. Na
mnoha zdrojich probiha rekonstrukce vedouci k zajisténi souladu s emisnimi limity, jako je vyména kotlu,
instalace novych zafizeni k omezeni emisi, zména palivové zakladny. Napfiklad u zdroje Alpig Generati-
on (C2) s.r.o. — Elektrarna Kladno probéhla v letech 2013—-2014 vyména stavajiciho granulaéniho kotle
za kotel s cirkulujicim fluidnim loZzem. Ve sledovaném obdobi 2008-2016 vykazaly zdroje s celkovym
jmenovitym pfikonem nad 50 MW vé&etné pokles TZL 0 51 %, SO2 0 24 % a NOx 0 40 %.

Pokles mnozstvi TZL mezi lety 2008 a 2009 ovlivnila zména metodiky vypoc¢tu emisi z kamenoloma.
PFicinou zvySeni emisi CO je rostouci zadjem o vyuZiti odpadu v bioplynovych stanicich, které jsou jednim
ze zdroju emisi této znecistujici latky.

Vyvoj emisi v obdobi 2008-2016 u zdroju kategorie REZZO 3 ovliviioval pfedevSim sektor lokalni vyta-
péni domacnosti. Emise z tohoto sektoru zaviseji zejména na teplotnim charakteru topnych sezén — nej-
chladnégjsi topna sezona byla zaznamenana v roce 2010, nejteplejSi v roce 2014. Z Setfeni provadénych
MPO vyplyva narust oficialné evidované spotfeby pevné biomasy mezi lety 2011-2016 o cca 16 %, za-
timco spotfeba zemniho plynu a pevnych fosilnich paliv je prakticky neménna. Spalovani pevnych paliv
probihalo pfevazné v zastaralych typech spalovacich zafizeni (prohofivaci, odhofivaci), jejichz postupna
obména za moderni spalovaci zafizeni (zplyfiovaci, automatické) vyvoj emisi zatim vyznamné neovlivni-
la. Kromé téchto aspektd urcovaly vyvoj emisi napf. proménné jakostni znaky paliv (obsah siry) nebo
podily jednotlivych typu uhli dodavanych na trh s palivy.

V sektoru zemédélstvi doslo v dlsledku snizovani produkce k poklesu emisi TZL z polnich praci i z cho-
vU hospodarskych zvifat.

Klesajici trend emisi VOC je dlsledkem snizovani spotfeby produktl s obsahem tékavych organickych
latek.

U zdroju kategorie REZZO 4 dochazelo v obdobi 2008—2016 k poklesu emisi vSech zakladnich znecistu-
jicich latek v disledku postupné obnovy vozového parku. Pokles emisi SOz z této kategorie zdroju po
roce 2008 nastal z ddvodu omezeni obsahu siry v pohonnych hmotach.
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Podil zén/aglomeraci

CZ01 - aglomerace Praha
CZ02 - z6na Sttedni Cechy
CZ03 - zéna Jihozapad

CZ04 - zéna Severozapad
CZ05 - zéna Severovychod
CZ06A - aglomerace Brno
CZ06Z - zéna Jihovychod
CZ07 - zéna Stfedni Morava
CZ08A - aglomerace Ostrava/Karvina/Frydek-Mistek
CZ08Z - zéna Moravskoslezsko

Podil zén/aglomeraci

CZ01 - aglomerace Praha
CZ02 - z6na Sttedni Cechy
CZ03 - zéna Jihozapad

CZ04 - zéna Severozapad
CZ05 - zéna Severovychod
CZ06A - aglomerace Brno
CZ06Z - zéna Jihovychod
CZ07 - zéna Stfedni Morava
CZ08A - aglomerace Ostrava/Karvina/Frydek-Mistek
CZ08Z - zéna Moravskoslezsko
CR celkem

PM2,5
1,65
16,79
14,94
11,81
16,32
0,80
14,12
11,61
7,09
4,86

PMy,5
1,16
0,53
0,29
0,48
0,46
1,21
0,36
0,44
1,30
0,48
0,44

PMi1o
1,73
16,31
14,66
14,09
15,97
0,75
14,55
10,74
6,82
4,38

PM1o
1,64
0,70
0,39
0,77
0,61

1,53
0,50
0,55
1,69
0,58
0,60

NOx
4,60
16,17
9,69
22,20
12,32
1,00
11,51
8,53
11,62
2,45

NOx
15,17
2,42
0,89
4,20
1,62
7,11
1,37
1,51
9,92
1,13
2,07

SOz
0,21
15,48
7,31
39,56
11,45
0,14
3,04
7,03
14,39
1,38

SO2
0,47
1,57
0,46
5,09
1,02
0,67
0,25
0,85
8,43
0,43
1,41

vVOC
3,69
14,38
13,50
11,80
15,26
1,45
14,32
13,15
7,76
4,68

VOC
14,18
2,51
1,45
2,60
2,34
12,04
1,98
2,71
7,78
2,52
2,41

benzen
7,81
17,25
12,23
9,90
12,57
1,69
14,81
10,99
9,08
3,68

benzen
0,10
0,01
0,00
0,01
0,01
0,05
0,01
0,01
0,03
0,01
0,01

b[a]p
0,81
16,89
15,92
8,41
17,37
0,76
14,31
12,96
6,86
5,71

b[a]p
0,22
0,21

0,12
0,13
0,19
0,45
0,14
0,19
0,49
0,22
0,17

arsen
1,51
25,01
10,91
24,84
15,48
1,11
6,26
5,63
6,82
2,43

arsen
0,04
0,03
0,01
0,04
0,02
0,06
0,01
0,01
0,05
0,01
0,02

kadmium

1,53

11,29
12,33
12,45
16,44
2,23

11,03
10,92
18,81
2,97

kadmium
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,10
0,01
0,01
0,10
0,01
0,01

nikl
1,45
16,35
7,88
29,39
14,64
0,46
6,31
10,86
11,33
1,34

nikl
0,15
0,07
0,02
0,17
0,06
0,10
0,02
0,06
0,30
0,02
0,06

olovo
4,54
14,43
9,83
11,71
11,95
1,17
8,86
6,68
28,36
2,47

olovo
1,55
0,22
0,09
0,23
0,16
0,86
0,11
0,12
2,52
0,12
0,21
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Porovnanim podilu mnozstvi emisi jednotlivych znecistujicich latek ze zdroji v jednotlivych zénach a
aglomeracich na celkovych emisich za rok 2016 se zéna Stfedni Cechy fadi na prvni misto v pfipadé
PM2 5, PM1o, benzenu a arsenu, na druhé misto v pfipadé NOx, SO2, VOC, benzo[a]pyrenu, niklu a
olova, na péaté misto v pfipadé kadmia (tabulka 37). Podle mnozstvi emisi jednotlivych znecistujicich
latek za rok 2016 vztaZzenych na plochu hodnoceného Uzemi se zéna Stfedni Cechy ve srovnani s ostat-
nimi zénami a aglomeracemi nachazi na tfetim misté v pfipadé SO2, na &tvrtém misté v pfipadé PM2z 5 a
benzenu, na patém misté v pfipadé PM1o, NOx, benzo[a]pyrenu, arsenu, niklu a olova na sedmém
misté v pfipadé VOC a kadmia (tabulka 38).
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Kategorie zdrojli / skupina zdroj

REZZO
1-2

REZZO

Vyjmenované zdroje

Vytapéni domacnosti

PloSné pouziti organickych roz-
poustédel

Skladky, COV

Tézba paliv

Vystavba, pozary

Polni prace a chov zvifat

Celkem z REZZO 3

REZZO

Silniéni doprava na komunika-
cich pokrytych scitanim dopravy
(mimo tunely), primarni (vyfuko-
vé) emise, otéry brzd a pneu-
matik

Silniéni doprava na komunika-
cich nepokrytych sc&itanim do-
pravy, primarni (vyfukové) emi-
se, otéry z brzd a pneumatik,
odpary benzinu z (palivového
systému) vozidel

Portaly a vydechy tunell, pri-
marni (vyfukové) emise, otéry
brzd a pneumatik

Letecka doprava (letisté)
Zelezniéni doprava

Vodni doprava

Zemédélské a lesni stroje
Ostatni nesilniéni vozidla a stro-

je
Celkem z REZZO 4
Celkovy soucet

PM2’5 [t/r]

480,727
4 307,574

0,022

63,911
204,952
4 576,460

394,790

141,178

3,871
49,291
6,058
193,039

1,428

789,655
5 846,842

PM10 [t/r]

745,157
4 391,175

0,147

127,502
1411,407
5930,231

519,576

244,169

3,871
49,291
6,058
193,039

1,428

1017,433
7 692,821

NOy [t/r]

10 573,729
1 815,606

1 815,606

8 251,826

2 371,387

508,489
637,778
78,383

2 162,766

46,101

14 056,730
26 446,065

SO, [t/]

13 009,803
4 166,675

4 166,675

15,649

8,167

8,347
0,376
0,046
0,463

0,331

33,380
17 209,858

benzen
[t/r]

VOC [t/r]
3754,609  4,51418

12172,492  12,91931
7505785  3,75289
1 045,007

20 723,284 16,67220

1727,251 67,06894

651,302 22,87105

73,338 0,03667
88,139 0,04407
10,833 0,00542
327,999 0,00000

27,016 0,01351

2905,878  90,03965
27 383,771 111,226

bla]p [kg/r]

3,18420
2273,93517

2273,93517

12,46908

4,58644

0,00289
0,56441
0,06937
15,01986

0,19644

32,90848
2 310,028

As [kg/r]

228,98836
90,58576

0,52565

91,11142

4,03003

3,93690

0,00425
0,00188
0,00023
0,00518

0,00072

7,97920
328,079

Cd [kg/r]

39,96115
59,68450

0,33207

60,01657

10,06195

4,55419

0,36578
0,16368
0,02012
0,44447

0,06423

15,67441
115,652

Ni [kg/r]

665,26728
74,72203

74,72203

42,42437

34,01370

0,37054
0,16556
0,02035
0,45046

0,44963

77,89462
817,884

Pb [kg/r]

854,26644
240,95631

0,16467

241,12098

585,91842

561,30313

188,96934
0,00000
0,00000
0,21429

6,18946

1342,59464
2 437,982
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Kategorie zdrojii / skupina zdrojt

Energetika — vyroba tepla a el. energie

Tepelné zpracovani odpadu, nakladani s
odpady a odpadnimi vodami

Energetika ostatni

Vyroba a zpracovani kovi a plastt
Zpracovani nerostnych surovin

Chemicky pramysl

Potravinafsky, dfevozpracujici a ostatni
pramysl

Chovy hospodaiskych zvirat

Poutziti organickych rozpoustédel

Nakladani s benzinem

Ostatni zdroje

Mobilni zdroje celkem

Celkovy soucet

Vyjmenované zdroje
Vytapéni domacnosti
Vyjmenované zdroje
Skladky, COV

Vyjmenované zdroje
Vyjmenované zdroje

Vyjmenované zdroje
Tézba paliv
Vyjmenované zdroje
Vyjmenované zdroje
Polni prace a chov zvifat

Vyjmenované zdroje

Plosné pouziti organickych
poustédel
Vyjmenované zdroje *

Vyjmenované zdroje
Vystavba, pozary

* emise z Cerp. stanic dopocteny podle vytocCe benzinu

roz-

PM_
[t/r]

265,200
4
307,574
0,549
0,022

12,199
31,832

95,842

4,074
22,922

204,952

9,644

38,467
63,911
789,655

5
846,842

PM;,
[t/r]

367,568

4
391,175
0,812

0,147

19,681
55,350

190,338

6,166
36,093

1
411,407
14,055

55,094
127,502
1
017,433
7
692,821

NO, [t/r]

9
212,672
1
815,606
45,514

73,997
177,206

455,587

75,348
61,954

121,806

349,645

14
056,730

26
446,065

I
SO, [tf] VOC [tir]
11 1
815,396 002,133
4 12
166,675 172,492
4,787 2,650
1
045,007
43,507 34,459
163,904 70,800
55,678 8,275
143557 496,498
773,884 6,839
0,001 1
946,194
7
505,785
84,684
9,089 102,077
33,380 2
905,878
17 27
209,858 383,771

benzen
[tir]

0,62903
12,9193

1
0,00008

0,00000
0,00040

0,00000

2,13447
0,00000

1,03283
3,75289
0,71737
0,00000
90,0396

5
111,226

b[a]p
[kglr]

3,12307
2273,935

17
0,00974

0,00000
0,03256

0,01859

0,00000
0,00010

0,00014
32,90848

2 310,028

As [kg/r]

84,8676
8
90,5857
6
0,35996

0,00000
142,909

70
0,71057

0,00000
0,10686

0,03360
0,52565
7,97920

328,079

Cd
[kg/r]

28,2518
6
59,6845
0
0,14238

0,00000
11,3506

2
0,17545

0,00000
0,03949

0,00135
0,33207
15,6744

1
115,652

Ni [kg/r]

507,286
91
74,7220
3
33,7624
6

0,00000
122,597

17
1,21037

0,00000
0,13606

0,27430

77,8946
2
817,884

Pb [kg/r]

289,2226
2
240,9563
1
1,67216

0,00035
506,8650
4
56,26522

0,00000
0,23577

0,00527
0,16467
1342,594
64

2 437,982
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Majoritnim zdrojem suspendovanych &astic v zéné Stredni Cechy v roce 2016 byly zdroje kategorie
REZZO 3, které tvofily 78 % emisi PMzsa 77 % emisi PM1o. Z ni mél nejvétsi podil sektor vytapéni
domacnosti (74 % PMz,5 a 57 % PM1o). Vyznamnym zdrojem PM+1o v této kategorii byl také sektor
zemeédelstvi (polni prace a chov zvirat), kde jejich podil ¢inil 18 %. Emise z resuspenze (zvifeny prach
ze silniéni dopravy) nejsou v celkovych emisich zahrnuty a vypoétem dle metodiky MZP byly stanove-
ny ve vysi 1985,3 t/rok u PM2,5 a 8361,6 t/rok u PM1o.

Hlavnim plvodcem emisi NOx byly mobilni zdroje evidované v ramci kategorie REZZO 4, které tvofily
53 % celkovych emisi. Nejvyssi podil (40 %), méla silniéni doprava, nasledovana zemédélskymi a
lesnimi stroji (8 %). DalSi vyznamnou skupinou, pfispivajici k emisim NOx, byly jednotlivé sledované
zdroje (REZZO 1+2), které tvorily 40 %. Nejvyraznéjsi vliv v této kategorii mély zdroje sektoru energe-
tika — vyroba tepla a elektrické energie (35 %). Emise ze spalovacich zdroju na vyrobu elektfiny a
tepla s celkovym jmenovitym tepelnym pfikonem nad 50 MW vc&etné tvofily 30 % emisi NOx. Nejvy-
znamnéjsimi producenty NOx v této kategorii byly elektrarny spalujici hnédé uhli, pfedevsim se jedna-
lo 0 zdroj CEZ, a.s. — OJ Elektrarna Mé&lnik, Teplarna Trmice - provoz Elektrarna Mé&Inik 11+ II1.

Zdrojem emisi SOz je pfedevsim spalovani pevnych fosilnich paliv, ktera obsahuji siru. Nejvétsi podil
na emisich této znedistujici latky mély v roce 2016 zdroje kategorie REZZO 1+2 (76 %), z ni pfede-
v§im vyjmenované zdroje sektoru energetika — vyroba tepla a elektrické energie (69 %). Emise ze
spalovacich zdroju na vyrobu elektfiny a tepla s celkovym jmenovitym tepelnym pfikonem nad 50 MW
tvofily 63 %. NejvyznamnéjSimi zdroji v této kategorii byly nasledujici elektrarny spalujici hnédé uhli:
CEZ, a.s. — OJ Elektrarna Mélnik, Teplarna Trmice - provoz Elektrarna Mé&lnik 11+ Ill, Energotrans, a.s.
— Elektrarna Mélnik | a Alpiq Generation (CZ) s.r.o. — Elektrarna Kladno. Emise z vytapéni domacnosti
kategorie REZZO 3 tvofily 24 %.

Na emisich VOC se nejvétsi mérou podilely zdroje kategorie REZZO 3 (76 %), z nizZ mél nejvyznam-
néjsi vliv sektor vytapéni domacnosti (44 %) z divodu nedokonalého spalovani paliv, nasledovany
ploSnym pouzitim organickych rozpoustédel (27 %). Zdroje kategorie REZZO 1+2 tvofily 14 % celko-
vych emisi VOC.

NejvyznamnéjSim zdrojem emisi benzenu s podilem 81 % byla kategorie REZZO 4, reprezentovana
témérF vyhradné silniéni dopravou, kde dochazi ke vnaseni benzenu do ovzdusi primarnimi vyfukovymi
emisemi i odparem z palivového systému vozidel. Na emisich benzenu se 15 % podilely i zdroje kate-
gorie REZZO 3, mezi nimiz pfevladal sektor vytdpéni domacnosti s podilem 12 %.

Sektor vytapéni domacnosti, spadajici do kategorie REZZO 3, pfedstavoval hlavni zdroj emisi
benzo[a]pyrenu s podilem 98 % na celkovych emisich rdmci zény. Hlavni pFi€inou takto vysokého
podilu je spalovani pevnych paliv, pfedevSim uhli, v kotlich starSich typ0 (odhofivaci, prohofivaci).

Podil zdrojl kategorie REZZO 1+2 pfevazoval u emisi niklu 81 %, emisi arsenu 70% a emisi kadmia a
olova 35 %. Sektor energetika — vyroba tepla a elektrické energie se nejvice podilel na emisich niklu
(62 %), emisich arsenu (26 %) a kadmia (24 %). Sektor vyroba a zpracovani kovu a plast se podili
na emisich tézkych kovl nejvic u arsenu (44 %), olova (21 %) a niklu (15 %). NejvyznamnéjSim zdro-
jem je zavod Kovohuté Prfibram nastupnicka, a.s., ktery zpracovava nezelezné kovy. Kategorie
REZZO 3, jmenovité sektor vytapéni domacnosti, mél nejvétsi podil na emisich kadmia (52 %). Vétsi-
na emisi olova (55 %) pochazi z kategorie REZZO 4, z niz 47 % tvofi silni¢ni doprava, kde je olovo do
ovzdusi vnaseno spole¢né s Casticemi vzniklymi otérem brzd a pneumatik a v mensi mife také jako
soucést primarnich vyfukovych emisi.
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B.2.3 Vycet vyznamnych zdroja zneéistovani ovzdusi z hlediska emisi doplnény jejich geogra-
fickym vyzna€enim

V nasledujici kapitole jsou uvedeny informace o nejvyznamnéjSich jednotlivé sledovanych stacionar-
nich zdrojich, vybranych hromadné sledovanych stacionarnich zdrojich a mobilnich zdrojich zastou-
penych Useky silnic s nejvy§sim podilem na emisich PM1o, PM25 a benzo[a]pyrenu.

U jednotlivé sledovanych stacionarnich zdroji je hodnoceni provedeno na urovni celkovych emisi
provozovny podle evidence provozoven a ohlasenych, resp. dopoétenych emisi z Udaji souhrnné
provozni evidence za rok 2016. U hromadné sledovanych stacionarnich zdroji je hodnoceni provede-
no na urovni zakladnich uzemnich jednotek.

Emise Castic PM1o a PMz2,5 jsou vypocteny z ohlaSenych emisi TZL v souladu s metodikou uvefejné-
nou ve Véstniku MZP (SRPEN 2013, CASTKA 8 - metodicky pokyn MZP, odboru ochrany ovzdusi, ke
zpracovani rozptylovych studii. Pfiloha 2: Metodika vypocétu podilu frakci ¢astic PM1o a PM2,5
v emisich tuhych znecistujicich latek a vypoctu podilu emisi NO2 v NOx). Emise benzo[a]lpyrenu
jsou vypocteny v souladu s mezinarodnimi pozadavky na emisni inventury. Obdobné je proveden
vypocet emisi z vytapéni domacnosti (PM1o, PM2,5 a benzo[a]pyrenu), popf. z dalSich zdroji emisi
¢astic PM1o a PM2 5, zahrnujici pozemni stavby, polni prace a chovy hospodafskych zvifat. Emise
z dalSich hromadné sledovanych zdrojl (napf. skladek) nelze z dlvodu nedostatku aktivitnich udajd
vyhodnotit ve vztahu ke konkrétni zakladni tzemni jednotce. Jejich podil na emisich nicméné nepied-
stavuje vyznamné mnozstvi.

Pro hodnoceni vyznamnych emisi ze silni¢ni dopravy byla vyuzita datova sada ze Séitani dopravy
2016, provedeného RSD. Vypodet emisi byl proveden pro zakladni skladbu vozidel, zahrnujici osobni
vozidla, lehka a tézka nakladni vozidla v&. autobust a motocykly. Emisni faktory byly odvozeny
z vystupl aplikace COPERT, kterou od r. 2018 provozuje CDV Brno pro ucely vypoctu emisi ze silni¢-
ni dopravy podle pozadavk( na mezinarodni emisni inventury. Emisni faktory kazdé skupiny vozidel
jsou vyhodnoceny jako pramérné pro celou CR a nemusi zohledriovat specifika vozového parku (druh
paliva, stafi vozidla, apod.) jednotlivych uzemi zén a aglomeraci. Vybér deseti nejvyznamnéjSich use-
kil byl proveden podle mérné emise kazdé znecistujici latky nasobené poctem byt v okolnim tUzemi
ve vzdalenosti do 500 m od useku. U emisi PM100 a PMz, 5 byly vybirany useky, u kterych je v dané
oblasti pfekraCovana hodnota imisniho limitu 36. nejvy38i denni koncentrace ¢astic PM1o (50 pg/m3 —
pétilety primér let 2012-2016) a hodnota prGmérné ro¢ni koncentrace ¢astic PMz,5 20 ug/m3 — pétile-
ty primér let 2012-2016. Porfadi Usekl odpovida nejvySSi mérné emisi na km délky Useku. Pokud
nejsou na Uzemi dané aglomerace/zény hodnoty vySe uvedenych imisnich koncentraci podél silni¢-
nich Useku prekracovany, nebo je téchto Usekll méné nez deset, jsou zobrazeny dal$i vyznamné use-
ky podle vySe uvedeného kritéria. U emisi benzo[a]lpyrenubyly useky vybirany bez ohledu na pfekro-
¢eni imisnich limitd.
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Kraj Pora- Identifikac- Provozovatel / nazev provozovny PM1o
di ni Cislo [t/r] podil zdro-
provozovny je [%] z
celku v
ramci
uzemi
Stiredocesky 1. 643750021 CEZ, a. s. Elektrarna MéInik, Teplarna Trmice -  138,9 1,81
kraj provoz Mélnik 6
Stredocesky 2. 643750351 Energotrans, a.s. - Elektrarna Mélnik | 79,76 1,04
kraj
Stiredocesky 3. 786230111  Ethanol Energy a.s. - provozovna lihovar Vrdy 57,81 0,75
kraj
Stredocesky 4. 696290111  SKODA AUTO a.s. - zavod Mlada Boleslav 29,04 0,38
kraj
Stredocesky 5. 665060431 Alpig Generation (CZ) s.r.o. - Elektrarna Kladno 24,92 0,32
kraj
Stredocesky 6. 210370172 COLAS CZ, a.s. Kamenolom Cenkov 21,42 0,28
kraj
Stiredocesky 7. 211000502 EUROVIA Kamenolomy, a.s. - provozovna 19,89 0,26
kraj 1530, Stérkovna Planany
Stredocesky 8. 211270132 CEZ Energo - kotelna Sazavan 16,94 0,22
kraj
Stredocesky 9. 772398111 METAZ Tynec a.s. 15,29 0,20
kraj
Stiredocesky 10. 672710083 UNIPETROL RPA, s.r.o. — RAFINERIE, od- 15,25 0,20
kraj L Stépny zavod, Kralupy
Celkem Stredni Cechy 7692,
8

10. UNIPETROL RPA, 5.r.0.
RAFINERIE, odStépny zavod, Kralupy

1, €EZ, a. 5. Eloktrima Mainik, Toplama Trmice
provoz Méinik

\),,J
/. L ¥
5. Aliq Generalion (CZ) 81, - Elekréma Kiadno © #/{f T

7. EUROVIA Kamenolomy, a.s.
provozovna 1530, Stérkovna Plafiany

REZZO 1-2 PM10 [tirok] ¢
® 153-169 v

® 170-214 3
¢

@ 215-200 R

@ 201-798 “3

799 -139,0
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Kraj

Stfedocesky
kraj
Stfedocesky
kraj
StfedoCesky
kraj
StfedoCesky
kraj
Stfedocesky
kraj
Stfedocesky
kraj
StfedoCesky
kraj
StfedocCesky
kraj
Stfedocesky
kraj
Stfedocesky
kraj

Poradi

8.

9.

10.

Celkem Stredni Cechy

REZZO 1-2 PM2,5 [tUrok]
° 97-10,9
® 110-140
@® 141-204
@ 25516
®

517-1042

Identifika€ni
Cislo provo-
zovny

643750021
643750351
786230111
696290111
665060431
211000502
211270132
735510471
672710083

703560111

9. UNIPETROL RPA. 5.60.
RAFINERIE, 008tépny zévad, Kealupy

Provozovatel / nazev provozovny

CEZ, a. s. Elektrarna Mélnik, Teplarna
Trmice - provoz Mélnik

Energotrans, a.s. - Elektrarna Mélnik |

Ethanol Energy a.s. - provozovna liho-
var Vrdy

SKODA AUTO a.s. - zavod Mlada Bole-
slav

Alpig Generation (CZ) s.r.o. - Elektrarna
Kladno

EUROVIA Kamenolomy, a.s. - provo-
zovna 1530, stérkovna Planany

CEZ Energo - kotelna Sazavan

Vyroba a prodej tepla Pfibram a.s. -
czT

UNIPETROL RPA, s.r.o. — RAFINERIE,
odstépny zavod, Kralupy

SPOLANA a.s.

4, SKODAAUTO a.s.

1. €EZ, a. s. Elektrama Méinik, Teptima Trmice
provoz Mélnik

roba a prode] tepla Pifbram a.s. -

zivod Miadé Boleslay

PMz2,5
podil
zdroje
[%] z
[t/r] celku v
ramci
Uzemi
104,22 1,78
51,61 0,88
39,90 0,68
20,44 0,35
17,60 0,30
14,04 0,24
10,89 0,19
10,68 0,18
10,02 0,17
9,75 0,17
5846,8
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Kraj

Stfedocesky kraj
Stredocesky kraj
Stredocesky kraj
Stfedocesky kraj
Stredocesky kraj
Stredocesky kraj
Stfedocesky kraj
Stfedocesky kraj
Stredocesky kraj
Stfedocesky kraj

Poradi

SOPNOORWN =

Celkem Stiedni Cechy

REZZO 1-2 B(a)P [kg/rok]
0,108 -

0,131

0,177 -

0,221

0,287 -

Identifikacni
Cislo provo-

zovny

Provozovatel / nazev provozovny

211270132 CEZ Energo - kotelna Sazavan

643750351 Energotrans, a.s. - Elektrarna Mélnik |
606100013 Drevarské centrum - -ZZD Bohdane¢
783548121 Veolia Energie Kolin, a.s. - Vytopna Pila
212070372 PILA MARTINICE s.r.o.

665060431 Alpig Generation (CZ) s.r.o. - Elektrarna Kladno
705810013 Nemocnice Na PleSi s.r.o.

212001782 Zdenék Trnka - dfevovyroba Drasov

643750021 CEZ, a. s. Elektrarna MélInik, Teplarna Trmice - provoz MéInik

706740301 Ceské lupkové zavody, a.s.

8. CEZ, a. s. Elektrarna MéInik, Teplarna Trmice
J, provoz Mélnik

3

i\‘ _?’"\j

10. Alplq Generation (CZ) s.r.o.

7. Ceské lupkové zavody, a.s. [ ™

0,130

-0,176

0,220

-0,286

0,532

ey

3
i “‘;‘%

* | 5- Nemocnice Na Plesi sr.o.

p (
- Elektrama Kladno

%

/{\Nf's O R

w
1" 9. EC Kutna Hora s.ro.
ir\m’\sﬂj g "r" l}

~

{\> 6. Zdenék Trnka - dfevovyroba Drasov

4. PILA MARTINICE s.r.o.

g‘; 3. Veolia Energie Kolin, a.s. - Vytopna Pila
&

Py
Y

A

2. Dfevaiské centrum - ZZD Bohdane¢
1. CEZ Energo - kotelna Sazavan

benzo[a]pyren
podil
zdroje
[%] z
[kg/r] celku
\
ramci
uzemi
0,53 0,02
0,34 0,01
0,29 0,01
0,28 0,01
0,22 0,01
0,22 0,01
0,18 0,01
0,16 0,01
0,16 0,01
0,15 0,01
2310
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Tab. 30: Hromadné sledované stacionarni zdroje s nejvyssimi emisemi PMo, stav k roku 2016,
z6na CZ02 Stiedni Cechy (grafika viz nize)

podil zdroje [%]

KRAJ Poradi KOD_zUJ NAZEV_ZUJ PMo [t/r] z celku v ramci
uzemi

Stredocesky kraj 1. 537225 Chotésice 47,41 0,62
StfedocCesky kraj 2. 532053 Kladno 46,86 0,61
StredocCesky kraj 3. 529451 Bystfice 40,32 0,52
StfedoCesky kraj 4. 539911 Pfibram 39,21 0,51
Stredocesky kraj 5. 530883 Viasim 37,62 0,49
StfedocCesky kraj 6. 541281 Sedi¢any 31,77 0,41
StfedocCesky kraj 7. 530573 Sedlec-Préice 30,78 0,40
StfedocCesky kraj 8. 541231 Rozmital pod TfemSinem 30,61 0,40
Stredocesky kraj 9. 538728 Rigany 29,76 0,39
StfedoCesky kraj 10. 533955 Kutna Hora 29,70 0,39
Celkem Stredni Cechy 7692,8

o et O
LA @0
T TR
2 Do e

; ; - e /

= L : ‘ M~ REZZO3 PM10 [tirok]

Y : o ﬁ ﬁﬁ%z%‘ [ Jo2-38

Y L 2 £ A S

. . M TN SIS N
* : & g I s0-147
T B 148-266

B 27474
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podil zdroje
KRAJ Poradi KOD_zZuJ NAZEV_ZUJ PMuo [t/r] [%] z celku v
ramci Gzemi
StfedocCesky kraj 1. 532053 Kladno 45,08 0,59
StfedoCesky kraj 2. 539911 Pfibram 35,48 0,46
StfedoCesky kraj 3. 529451 Bystfice 29,96 0,39
StfedoCesky kraj 4. 534676 Mélnik 26,68 0,35
StfedoCesky kraj 5. 541281 Sedléany 25,65 0,33
StfedocCesky kraj 6. 530883 Viasim 25,34 0,33
StfedocCesky kraj 7. 538728 Rigany 25,23 0,33
StfedocCesky kraj 8. 541231 Rozmital pod TremSinem 25,22 0,33
StfedocCesky kraj 9. 533416 Kostelec nad Cernymi Lesy 24,44 0,32
StfedoCesky kraj 10. 533955 Kutna Hora 23,26 0,30

Celkem Stredni Cechy 7692,8
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Tab. 32: Hromadné sledované stacionarni zdroje s nejvysSimi emisemi PMz;s, stav ro-
ku 2016, zéna CZ02 Stiedni Cechy

podil zdroje [%]

KRAJ Poradi KOD_zUJ NAZEV_zZUJ PMzs [t/r] z celku v ramci
uzemi

StfedocCesky kraj 1. 532053 Kladno 44,36 0,76
StfedoCesky kraj 2. 539911 PFibram 35,34 0,60
Strfedocesky kraj 3. 529451 Bystfice 30,91 0,53
StfedocCesky kraj 4. 530883 VlasSim 27,04 0,46
Stredocesky kraj 58 534676 Mélnik 26,36 0,45
StfedoCesky kraj 6. 541281 SedIany 26,13 0,45
Stredocesky kraj 7. 541231 Rozmital pod TfemSinem 25,54 0,44
StfedocCesky kraj 8. 538728 Rigany 25,30 0,43
StfedocCesky kraj 9. 533416 Kostelec nad Cernymi Lesy 2412 0,41
StfedoCesky kraj 10. 533955 Kutna Hora 23,80 0,41
Celkem Stredni Cechy 5846,8

REZZO 3 PM2,5 [tirok]
[ Jot-31

[ 32-66
723
B 24-215
B 21644
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podil zdroje
KRAJ Poradi KOD_zUJ NAZEV_ZUJ PMz;5 [t/r] [%] z celku v
ramci Uzemi
StfedocCesky kraj 1. 532053 Kladno 4418 0,76
StfedocCesky kraj 2. 539911 Pfibram 34,80 0,60
StfedoCesky kraj 3. 529451 Bystfice 29,41 0,50
StfedoCesky kraj 4. 534676 Meélnik 26,15 0,45
StfedoCesky kraj 5. 541281 SedI€any 25,17 0,43
StfedocCesky kraj 6. 530883 Viasim 24,86 0,43
StfedocCesky kraj 7. 541231 Rozmital pod TfremSinem 24,74 0,42
StfedocCesky kraj 8. 538728 Rigany 2472 0,42
StfedocCesky kraj 9. 533416 Kostelec nad Cernymi Lesy 23,98 0,41
StfedoCesky kraj 10. 533955 Kutna Hora 22,80 0,39

Celkem Stredni Cechy 5846,8
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Tab. 34: Vytapéni domacnosti s nejvyssSimi emisemi benzo[a]pyrenu, stav roku 2016, zéna

Cz202 S

KRAJ

Stfedocesky kraj
Stfedocesky kraj
StredocCesky kraj
Stfedocesky kraj
StredocCesky kraj
Stfedocesky kraj
Stfedocesky kraj
Stfedocesky kraj
Stfedocesky kraj
Stfedocesky kraj
Celkem Stredni

tredni Cechy
podil zdroje
Poradi KOD_zUJ NAZEV_ZUJ benzo[alpyrenu [kg.r] [%] z celku v
ramci Uzemi
1. 532053 Kladno 23,71 1,03
2. 539911 PFibram 18,42 0,80
& 529451 Bystfice 15,30 0,66
4, 534676 Mélnik 14,02 0,61
5. 538728 Rigany 13,42 0,58
6. 541281 SedICany 13,14 0,57
7. 530883 Viasim 13,09 0,57
8. 541231 Rozmital pod TremSinem 13,03 0,56
9. 533416 Kostelec nad Cernymi Lesy 12,57 0,54
10. 533955 Kutna Hora 12,23 0,53
Cechy 2310,0

e —'H
7Y

9. Kostelec nad Cemymi lesy

—

1| 6 sedicany 3 2 AP = REZZO 3 B(a)P [kg/rok]
3 0,027 - 1,461

[ ] 1462-3100
I 3.110-5810
I 5811 - 10,465
B 10.466 - 23,714




Kraj

StfedoCesky
StfedoCesky
StfedoCesky
StfedoCesky
Strfedocesky
Stfedocesky
Strfedocesky
Strfedocesky
StfedoCesky
StfedoCesky
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Poradi

© N OAODN=

©

10.

Celkem Stiedni Cechy

Oznaceni komunikace

101 vyUs.10148 - Kralupy n.Vit.k.z.

9 Mélnik,vyus.9A (ul.Cukrovarska) - Mélnik, vyus.2730

238 Kladno z.z. - Kladno, vyus.ul.Kleinerovy

9 Mélnik, vyus.2730 - Mélnik, vyus.273

61 Kladno, vyus.ul.Prazska - Kladno k.z., x s MK ul.M. Horakové
61 Kladno, zaus.118 - Kladno, vyus.ul.Prazska

2730 Mélnik, vyus.z 9 - Mélnik, zaus.ul.Krombholcovy

2730 Mélnik, zaus.ul.Krombholcovy - Mélnik, zaus.do 9

10148 Kralupy n.Vlt., vyus.ze 101 - Kralupy n.VIt., Lidové nam.
118 Kladno, ul.Jar.Kociéana - Kladno, zaus.do 61

REZZO 4 , PM 10

FAVAL

YAYA
/V. 8

9
10

Délka
useku

km

2,624
0,452
2,863
0,446
1,47
0,73
1,705
0,287

1,276

Pocet
bytt
v

okoli
500

5097
2741
7836
2532
7732
4797
4484
3013
4016
5696

Emise znecist'ujicich latek

[t/km/r]

0,316
0,300
0,242
0,220
0,197
0,193
0,187
0,177
0,161
0,122

PMyo

[t/n]

0,830
0,136
0,692
0,098
0,290
0,141
0,318
0,051
0,161
0,155
7692,8

podil
zdroje
[%] z
celku
v
ramci
uzemi
0,011
0,002
0,009
0,001
0,004
0,002
0,004
0,001
0,002
0,002
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Kraj

Stredocesky
Stfedocesky
Stredocesky
Stfedocesky
Stfedocesky
Stfedocesky
Stfedocesky
Stfedocesky
Stredocesky
Stfedocesky

Poradi

© N oAM=

[(e]

10.

Celkem Stiedni Cechy

Oznaceni komunikace

D1 Chodov - PrGhonice

D5 Beroun,vychod - Beroun,centrum

D11 Horni Pocernice - Jirny

D5 Beroun,centrum - Beroun,zapad

D7 x s 00719 - konec D7, privadé¢ Slany

101 vyUs.10148 - Kralupy n.Vit.k.z.

238 Kladno z.z. - Kladno, vyus.ul.Kleinerovy

101 StehelCeves, zalds.10145 - hr.okr.Kladno a Mélnik
101 Kladno k.z. - Steheleves, zalis.10145

10144 Kole¢, vyus.10146 - Tiebusice, x s10142

REZZO 4 ,PM 2.5

Délka
useku

km

4,487
3,834
9,129
3,972
8,313
2,624
2,863
11,403
3,32
2,916

Pocet
bytu
v

okoli
500
m

3726
2338
2446
4722
373
5097
7836
1235
498
335

Emise znecistujicich latek

[t/km/r]

1,096
0,713
0,641
0,636
0,237
0,221
0,171
0,022
0,018
0,015

PMz 5

[t

4,918
2,734
5,853
2,524
1,969
0,581
0,489
0,249
0,059
0,045
5846,8

podil
zdroje
[%] z
celku
VvV ram-
ci

uzemi
0,084
0,047
0,100
0,043
0,034
0,010
0,008
0,004
0,001
0,001
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Kraj

Stredocesky
Stfedocesky
Stredocesky
Stfedocesky
Stfedocesky
Stfedocesky
Stfedocesky
Stfedocesky
Stredocesky
Stfedocesky

Poradi

© N oAM=

[(e]

10.
Celkem Stiedni Cechy

Oznaceni komunikace

D1 Chodov - Prihonice

D5 Trebonice - Rudna

D5 Beroun,vychod - Beroun,centrum

D11 Horni Pocernice - Jirny

D5 Beroun,centrum - Beroun,zapad

D5 Beroun,zapad - Bavoryné

101 vyUs.10148 - Kralupy n.Vit.k.z.

38H Kolin z.z. - zaGs. 125H, ul.Zizkova

238 Kladno z.z. - Kladno, vyus.ul.Kleinerovy

61 Kladno, vyus.ul.Prazska - Kladno k.z., x s MK ul.M. Horakové

REZZO 4 , B(a)P

Délka
Useku

km

4,487
5,495
3,834
9,129
3,972
5,775
2,624
2,277
2,863
1,47

Pocet

bytd v
okoli
500

3726
925
2338
2446
4722
1346
5097
5242
7836
7732

Emise znecistujicich latek

benzo[a]pyrenu

[kg/km/r] [kalr]
0,037 0,166
0,027 0,150
0,022 0,085
0,020 0,186
0,020 0,078
0,019 0,111
0,008 0,021
0,008 0,018
0,006 0,018
0,005 0,007
2310,0

podil
zdroje
[%] z
celku
VvV ram-
ci

uzemi
0,0072
0,0065
0,0037
0,0081
0,0034
0,0048
0,0009
0,0008
0,0008
0,0003
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B.2.4 Fugitivni emise

Nad ramec vyhodnoceni emisi ze zdroji sledovanych podle pozadavkd danych § 6, odst. 1 zakona a
pfilohou &. 11 vyhlasky &. 415/2012 Sb. byly provedeny rovnéz odhady fugitivnich emisi TZL a &astic
PM10 a PM25 u vybranych kategorii zdrojl. Pro feSené uzemi byly stanoveny emise z ¢innosti souvise-
jicich se slévarenskymi procesy, tj. kategoriemi 4.6.1. az 4.6.7. uvedenymi v pfiloze &. 2 zakona
v oddile Slévarny Zeleznych kovu (slitin Zeleza) a kategoriemi 4.8.1. az 4.9. uvedenymi v pfiloze ¢. 2
zakona v oddile Vyroba nebo taveni nezeleznych kovu, slévani slitin, pfetavovani produktd, rafinace a
vyroba odlitkl. Slévarenské procesy jsou provozovany ve vSech zénach a aglomeracich a v ramci
predchoziho zpracovani PZKO byly vyhodnoceny jako potencialné nejvyznamnéjsi zdroje fugitivnich
emisi.

Pro odhad fugitivnich emisi ze slévaren byly vyuzity emisni faktory vyhodnocené v ramci odbornych
posouzeni Unikd fugitivnich emisi pomoci semiemisnich méfeni provadénych pfi jednotlivych vyrob-
nich ¢innostech u slévarenskych technologii (Bucek, s.r.o.). VétSina téchto méreni byla provadéna pfi
zpracovani zadosti o podporu projektd, zamérenych na snizeni fugitivnich emisi prachu v ramci vyzev
OPZP v letech 2014 — 2016. Vyhodnocené emisni faktory tak predstavuji stav pied realizaci téchto
opatfeni. Pro stanoveni emisi byly pouzity udaje souhrnné provozni evidence za rok 2017, ve které
jsou ohlasovateli uvadény vyroby litiny a dalSich vyrobka v t/rok.

Obecné jsou hlavnimi ¢astmi slévarenskych procest tavirna (tavici pece a modifikaéni zafizeni), for-
movna a jaderna (misici zafizeni pro vyrobu jader a forem, formovaci ramy), piskové hospodafrstvi
(vytloukaci rost, gravitaCni regeneracni véz, fluidni susarna), cidirna (brokovy tryskac, ru€ni pracovis-
té) a dale potom ¢innosti pro finalni povrchové Upravy vyrobkd, jako je nanaseni Zaruvzdornych smési
(polévaci vany) nebo nanaseni natérovych hmot. Ze vSech téchto stupnu vyroby vznikaji emise, které
mohou byt vykazovany v SPE, {j. ty, které jsou odsavany zpravidla vzduchotechnikou a jednak fugitiv-
ni emise, které odchazeji z vyrobnich zafizeni nefizené a samovolné. Jedna o emise TZL s rlznym
podilem jemnych ¢astic PM1o a PM2s. ProtoZze emise vétSich prasnych frakci jsou schopny sedimen-
tovat zpét do vyrobni haly a byvaji v pravidelnych intervalech uklizeny, jsou nasledné vykazany
v ramci odpadového hospodarstvi.

Na vySe uvedenych zafizenich bylo v ramci projekti OPZP provedena cela Fada riiznych méfeni fugi-
tivnich emisi, pfi kterych byly vyhodnocovany koncentrace TZL a ¢astic PM v riznych profilech a
vzdalenostech od konkrétnich technologickych operaci. Z koncentraci a vyrobnich Gdaji pak byly
stanoveny mérné vyrobni emise konkrétnich zafizeni a operaci a ty byly nasledné pro nékolik méfe-
nych provozu zprimérovany do celkového emisniho faktoru TZL, ktery reprezentuje z velké ¢asti stav
zafizeni, ktera jeSté neproSla rekonstrukcemi, zaméfenymi na snizeni fugitivnich emisi. Pro ucely
odhadu fugitivnich emisi pro aktualizaci PZKO byly emisni faktory TZL pouzity pro vypocet u slévaren-
skych technologii s ohlasenou vyrobu litiny za rok 2017. Pro odhad emisi ¢astic PM1o a PMzs byly
pouzity primérné podily stanovené v ramci pfedchozich méfeni, tj. 65 % podilu PM1o v TZL a 30 %
podilu PM25s v TZL. V pfipadé nékolika vyrobnich zafizeni jsou odhadované emise za celou provozov-
nu se€teny a nejvyznamnéjsi provozovny jsou uvedeny v tabulce s uvedenim pofadi a podilu na cel-
kovych fugitivnich emisich. Celkové fugitivni emise pro Gzemi zény Stfedni Cechy byly odhadnuty ve
vySi 142455t TZL, 925,96 t PM1o a 427,37 t PM25.
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Kraj

Stfedocesky kraj
StfedoCesky kraj
Stfedocesky kraj
StfedoCesky kraj
StfedocCesky kraj

Poradi

o kroON =

Identifika€ni
Cislo provo-
zovny
735420211
696290111
779960111
677710101
609048021

Provozovatel / nazev provozovny

Kovohuté Pfibram nastupnicka, a.s.
SKODA AUTO a.s. - zavod Mlada Boleslav
METAL TRADE COMAX, a.s.

CKD Kutna Hora, a.s. - Kutna Hora
TOS-MET slévarna a.s.

TZL

424,906
277,944
234,635
98,330
62,636

Fugitivni emise

PM1o

276,189
180,664
152,513
63,914
40,713

PMz2,5

127,472
83,383
70,391
29,499
18,791
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B.3 ANALYZA PRICIN ZNECISTENIi OovzDUSI

Pred ¢tenim vysledkd modelového hodnoceni je tfeba poznamenat nékolik véci:

e Priciny pfekroCeni povoleného ro¢niho poc¢tu dnl s nadlimitni 24hodinovou koncentraci su-
spendovanych ¢astic PM1o mohou byt vyrazné odliSné oproti hlavnim plvodcim primérnych
ro¢nich koncentraci. Nicméné mezi primérnou roéni a 36. nejvyssi denni koncentraci PM1o
existuje silna vazba. Opatfeni vedouci ke sniZzeni ro¢niho priméru tak budou mit vliv i na sni-
zeni poctu prekroceni hodnoty denniho limitu.

o Podle omezenych méfeni Ize pfedpokladat, Ze modelovym vypoltem ziskany relativni pfispé-
vek sekundarnich ¢astic k primeérné ro¢ni koncentraci suspendovanych ¢astic (zejména PM1o)
je nadhodnocen zhruba o pétinu az polovinu.

¢ Vysledky modelového hodnoceni jsou zatizeny mj. chybou ve vstupnich emisnich datech — to
muze zahrnovat jak chybéjici (doposud neidentifikované) zdroje emisi, tak rozdily ve zpusobu
vypoctu neohlasovanych emisi.

Nejistoty modelového vypoétu jsou podrobnéji diskutovany v souhrnu analytické &asti pro Ceskou
republiku (viz https://www.mzp.cz/cz/aktualizace_programu_zlepsovani_kvality_ovzdusi_2020), jehoz
znalost je nezbytna pro spravnou interpretaci analytické ¢asti PZKO pro jednotlivé zény a aglomerace.
V souhrnu je mj. uvedeno, jakym zpUsobem byly vymezeny oblasti s pfekraovanim imisnich limitd,
jak byly stanoveny vyznamné bodové zdroje a vysvétlen vyznam graf( pouzitych k analyze méfeni na
stanicich.

B.3.1 Suspendované castice
B.3.1.1 Preshranic¢ni a ¢esky prispévek

Problematika a nejistota spojena s uréenim podilll zahrani¢nich a ¢eskych zdroju na koncentraci su-
spendovanych &astic byla rozebrana v souhrnu PZKO pro Ceskou republiku. Vzhledem k tomu, Ze
stanoveni podilu ¢eskych a zahrani¢nich zdroji na celkové koncentraci sekundarnich &astic je pfi
pouzitém pfistupu zatizeno pomérné znacnou nejistotou, jsou tyto vysledky prezentovany pouze for-
mou celorepublikovych map v souhrnu PZKO pro Ceskou republiku a v textu k jednotlivym zénam a
aglomeracim jsou slovné komentovany.

Z modelovych vypocta vyplyva, Ze relativni podil primarnich ¢astic ze zahraniénich zdroja na ro¢-
nim praméru PM1o i PM25 v z6né Stfedni Cechy je zanedbatelny a pohybuje se pod Grovni 10 % (
a ).

Dale z modelovych vypoctt plyne, Ze sekundarni anorganické ¢astice z Ceskych i zahrani€nich
zdroju Cini pfiblizné polovinu ro¢niho praméru PM1o ( ). Podil sekundarnich ¢astic na roénim
priiméru PM2s se pohybuje mezi 60—70 % (Obr. 39). V ro€nim priméru jsou nejvyznamnéjsi slozkou
dusi¢nany (3—4 ug.m3) nasledované sirany (2-3 pg.m3) a nejmensi vliv maji amonné ionty s ro¢nim
pramérem mezi 1-2 pyg.m 3,

Podle prvnich vysledkd modelového hodnoceni vlivu zahraniénich zdroji Ize oekavat, ze se zahra-
niéni zdroje podili na primérné roéni koncentraci sekundarnich &astic na Gzemi zény Stredni Cechy
zhruba z poloviny a v jeji jihozapadni ¢asti az ze dvou tfetin. Z vy3e uvedeného vyplyva odhad, Ze
celkovy pfispévek zahrani¢nich zdrojii k primérné ro¢ni koncentraci suspendovanych ¢astic €ini pfi-
blizné tfetinu az polovinu.
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B.3.1.2 Primarni ¢astice PM1o z ¢eskych zdroji

PFispévky primarnich &astic z jednotlivych kategorii ¢eskych zdroji k prdmérné roéni koncentraci PM1o
jsou zobrazeny na Obr. 36 a Obr. 37. Ukazany jsou pouze ty kategorie, jejichz relativni podil na pri-
mérné rocni koncentraci PM1o pfesahnul 10 %, nebo jejichz pfispévek k roénimu priméru PM1o pFe-
krog&il 10 % imisniho limitu (podrobné&ji viz popis v souhrnu analytické &asti za CR). Z vysledku je zfej-
mé, Ze z pohledu emisi primarnich &astic PM1o jsou nejvyznamnéjSimi kategoriemi lokalni vytapéni
domacnosti a silniéni doprava, mistné primyslové zdroje.

Tam, kde pfispévek primarnich ¢astic PM1o z kategorie REZZO 1 a 2 pfesahnul 10 % imisniho limitu
pro ro¢ni prameér PMio, byly identifikovany jednotlivé vyznamné bodové zdroje. Za vyznamné byly
oznaceny takové zdroje, jejichz relativni podil na celkovém pfispévku kategorie REZZO 1 a 2 prekrogil
4 % alespon ve C&tyfech referenCnich bodech sité 0,5 x 0,5 km. Fakticky se tedy jedna o pfispévek
nad 0,4 % roc¢niho imisniho limitu PMyo, tj. 0,16 ug.m=3. Celkem takto bylo identifikovano 9 zdroji a
jejich seznam je uveden v

Na Obr. 38 je vyznaceno Uzemi, na némz Ize ocekavat prekracovani imisniho limitu pro pridmérnou
denni koncentraci PM1o. K pfekra¢ovani imisniho limitu pro prlmérnou roéni koncentraci PM1o v letech
2011-2016 podle map CHMU nedochazelo. Barevna $kala vyjadtuje, jaky by byl podle modelového
vypoctu podil 36. nejvysSiho denniho prdméru a hodnoty denniho imisniho limitu pfi GUplném omezeni
emisi primarnich ¢astic PM1o z ¢eskych zdroji®. Pokud je hodnota v mapé vétsi nez 1, je treba pfi-
jmout opatfeni ke snizeni koncentraci sekundarnich ¢astic, popf. emisi primarnich ¢astic ze zahranic-
nich zdrojli. V praxi bude samozfejmé nutné pfistoupit k témto opatfenim i v oblastech, kde se vysled-
na hodnota pohybuje pod 1, protoZze Upiné omezeni emisi primarnich ¢astic z ¢eskych zdrojl neni
realné.

Modelové vstupy nezahrnovaly emise ze zemédélské pidy ohrozené vétrnou erozi. Zéna Stfedni
Cechy (zejména jeji severni &ast) patfi v tomto ohledu k ohroZzenym oblastem Ceské republiky. Na
zakladé odbornych studii je mozné dovozovat, ze v Zéné Stredni Cechy mdze mit vétrna eroze vliv na
kvalitu ovzdus$i pouze v lokalnim méfitku a jen pfi velmi nepfiznivych povétrnostnich podminkach.
K prekro€eni denniho imisniho limitu pro PM1o mGze jejim vlivem dochazet teoreticky jen ve spodnich
jednotkach pfipada.

9 U mapy odpovidajici dennim primérdm PMyo pfitom bylo vyuZito zjednodusujiciho pfedpokladu, Ze jednotlivé kategorie zdroju pFispivaji k 36.
nejvy$S§imu dennimu prdméru stejné jako k roénimu praméru.
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PM,, - pfispévek k roénimu priiméru PM,, - pfispévek k roénimu priméru
sekundarni éastice primarni PM,, ze zahranici

100 [%]

PM,, - pFispévek k roénimu prdméru PM,, - pfispévek k roénimu priméru
sekundarni ¢astice a primarni PM,, ze zahranici primérni PM,, z €eskych zdrojt

¢ (Dol yail !
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PM,, - pfispévek k roénimu priiméru
primarni PM,, z REZZO 4 - silni¢ni doprava [%]
. - 100

e e - T

PM,, - pfispévek k roénimu priiméru
priméarni PM,, z REZZO 1 a 2 - pramysl [%]

et B = 100 {
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f et | 2

PM,, - oblasti s pfispévkem > 10 % IL

primarni PM,, z REZZO 4 - silni¢ni doprava

Sd b = e P

S l>10%iL

arp
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PM,, - pfispévek k rocnimu priméru PM,, - oblasti s pfispévkem > 10 % IL
primarni PM,, z REZZO 3 - lokalni vytapéni [%] primarni PM,, z REZZO 3 - lokalni vytapéni

ro = -

>10%IL
arp
prekracuje
IL

>10%IL

Obr. 37: Prispévek primarnich ¢astic z ceského lokalniho vytapéni k roénimu praméru PM4, — z6na CZ02
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Pocet
bunék s Prdm. Max.
podilem podil podil Sislo Sislo Kod
na na na Nazev zdroje IDFPROV Nazev provozovny sdroie wwduchu pFiloha Obec NUTS
REZZO REZZO REZZO ) y 2
1a2 1a2 1a2
24 %
19 93 qag  SUEOE) SR geagegqqq  SUEEE IEMERY gk - 101 101 11. Vrdy CZ0205
a.s. provozovna lihovar Vrdy
EUROVIA Kamenolomy a.s. -
5 97 g9 EUROVIA Kame- 511600502  provozovna 1530 &térkovna 101 1 511, Plafiany CZ0204
nolomy a.s. M
Planhany
4 35 51 SKODAAUTOas. 696290111 SRODA AUTO as. - zavod 127 167 4.14. Miada CZ0207
Mlada Boleslav Boleslav
4 32 44  METAZ Tyneca.s. 772398111  METAZ Tynec a.s. 102 115 4.6.1. ;g;‘;\clou nad 70201
4 28 32 METAZ Tynecas. 772398111 METAZ Tynec a.s. 102 114 4.6.1. gggsou nad 70201
4 28 30 METAZ Tynecas. 772398111  METAZ Tynec a.s. 102 113 4.6.1. gg‘;ﬁou nad 70201
4 22 35 SKODAAUTOas. 696200111 SKODA AUTO as. - zavod 127 166 4.14. Miada CZ0207
Iyllada Boleslav Boleslav
4 10 17  SKODAAUTOas. 696200111 oKODA AUTO as. - zavod 113 106  4.13. Miada CZ0207
Mlada Boleslav Boleslav
4 9 13 METAZ Tyneca.s. 772398111  METAZ Tynec a.s. 112 16 4.8.1. Tynec nad 50504

Sazavou

Pozn.: Uvedeny jsou zdroje, podilejici se na celkovém pfispévku kategorie REZZO 1 a 2 alespofi 4 % (relativné, ne absolutné) ve 4 nebo vice referen¢nich bodech. Uvazovéany pfitom byly pouze
ty referen¢ni body, ve kterych celkovy pfispévek kategorie REZZO 1 a 2 k pramérné ro¢ni koncentraci pfesahnul 10 % imisniho limitu. Zdroje jsou Fazeny podle poCtu referenénich bodd a
nasledné podle pramérného podilu v téchto bodech na celkovém pfispévku kategorie REZZO 1 a 2. Udaje o zdrojich odpovidaji hla§enim ISPOP za rok 2016.
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Kod .
pFiloha Popis
2
4.13. Obrabéni kovl (brusirny a obrobny) a plastd, jejichz celkovy elektricky pfikon je vy$§i nez 100 kW
4.14. Svarovani kovovych materiall, jejichz celkovy elektricky pfikon je roven nebo vy$si nez 1000 kVA
4.6.1. Doprava a manipulace se vsazkou nebo produktem
4.81. Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem

Kamenolomy a zpracovani kamene, uslechtila kamenicka vyroba, téZzba, Uprava a zpracovani kameniva - pfirodniho i umélého o projektovaném
vykonu vy3$§im nez 25 m3/den

Stacionarni zdroje jinde nezafazené (vyjma spalovacich zdroju - nepfimych ohfevl), jejichz roéni emise prekracuji hodnoty uvedené v bodech
11.1.az11.9.

5.11.

11.
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Pozn. prekradovani imisniho limitu bylo hodnoceno na zékladé map CHMU v rozliseni 1x1 km.

B.3.1.3 Primarni ¢astice PM2,s z ceskych zdroju

Prispévky primarnich &astic z jednotlivych kategorii ¢eskych zdrojl k prlmérné roéni koncentraci
PMz5 jsou zobrazeny na Obr. 40 a Obr. 41. Ukazany jsou pouze ty kategorie, jejichz podil na prdmér-
né ro¢ni koncentraci PM2;s pfesahnul 10 %, nebo jejichZ pfispévek k ro€nimu pridmeéru PMzs pfekrodil
2 ug.m=3 (10 % imisniho limitu platného od roku 2020; viz popis v souhrnu analytické &asti za CR).
V porovnani s primarnimi ¢asticemi PM1o poklesl vliv silniéni dopravy, a naopak vzrostl vliv primarnich
¢astic z lokalniho vytapéni.

Tam, kde pfispévek primarnich ¢astic PMzs z kategorie REZZO 1 a 2 pfesahnul 10 % imisniho limitu
pro rocni primér PMzs, byly identifikovany jednotlivé vyznamné bodové zdroje. Za vyznamné byly
oznaceny takové zdroje, jejichz relativni podil na celkovém pfispévku kategorie REZZO 1 a 2 prekrogil
4 % alespon ve Ctyfech referencnich bodech sité 0,5 x 0,5 km. Fakticky se tedy jedna pfispévek nad
0,4 % ro¢niho imisniho limitu PMzs, tj. 0,08 ug.m=3. Celkem tak bylo identifikovano 5 zdroju. Jejich
podrobny seznam zdrojl je uveden v

Na Obr. 42 je vyznaceno Uzemi, na némz Ize ocekavat prekracovani imisniho limitu 20 yg.m= pro
priimérnou ro¢ni koncentraci PM2;5. Barevna Skala zaroven vyjadfuje, jaké Urovné imisniho limitu by
bylo mozné dosahnout pfi uplném omezeni emisi primarnich ¢astic PMzs z Ceskych zdroju. Pokud je
hodnota v mapé vétsi nez 1, je tfeba pfijmout opatfeni ke snizeni koncentraci sekundarnich &astic,
popf. emisi primarnich &astic ze zahraninich zdroji. V praxi bude samoziejmé nutné pfistoupit
k témto opatfenim i v oblastech, kde se vysledna hodnota pohybuje pod 1, protoZze Uplné omezeni
emisi primarnich ¢astic z ¢eskych zdroju neni realné. Je patrné, Ze pro dosazeni ro¢niho imisniho
limitu pro PM25 v severni éasti zény Stiedni Cechy bude treba kromé omezeni emisi primarnich
Castic zejména z lokalniho vytapéni pristoupit k opatfenim vyznamné snizujicim koncentrace
sekundarnich &astic.
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PM, s - piispévek k rocnimu priméru PM, s - ptispévek k rocnimu priméru
sekundarni ¢astice primarni PM, 5 ze zahranici

PM, s - pfispévek k rocnimu praméru

o primarni PM, 5 z Eeskych zdrojd

[%]

[%]
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PM, s - pfispévek k rocnimu prdméru
primarni PM, s z REZZO 1 a 2 - primysl

PM, s - oblasti s prispévkem > 2 pg.m
primarni PM, s z REZZO 1 a 2 - primysl

% L
/ 7 F“/J f\ \ < L3 (= [ ]
90 >2pug.m?
arp

e piekracuje
7 20 pg.m
60
50
40
50 >2pg.m3
20

g I 10
0

PM, 5 - pfispévek k roénimu priiméru PM, 5 - oblasti s pfispévkem > 2 ug.m=
primarni PM, 5 z REZZO 4 - silnicni doprava primarni PM, 5 z REZZO 4 - silnicni doprava
4 100 [ %l - CATEE

>2pug.m
arp
prekracuje
20 ug.m

>2pug.m
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PM, 5 - pfispévek k roénimu priméru PM, 5 - oblasti s pfispévkem > 2 pg.m=
primérni PM, s z REZZO 3 - lokalni vytapéni primarni PM, s z REZZO 3 - lokalni vytapéni

o e — S \N_< 100 [%] e d

P - -

7

>2pg.m3
arp
prekracuje
20 pg.m

>2pg.m3

Obr. 41: Prispévek primarnich ¢astic z c¢eského lokalniho vytapéni k roénimu praméru PM; s — zé6na CZ02
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Pocet
bunék s Pram. Max.
podilem podil podil o . . Kod
na na na NEPER) IDFPROV Nazev provozovny C'Sk.’ C,'S|° pFiloha Obec NUTS
REZZO REZZO REZZO provozovatele zdroje vyduchu 5
1a2 1a2 1a2
24 %
30 88 100 Ethanol Energy 786230111 Ethanol Energy a.s. - provozovna 101 101 11. Vrdy CZ0205
a.s. lihovar Vrdy
EUROVIA Kamenolomy a.s. -
7 9 g9 EUROVIA ‘Kame- 11600502  provozovna 1530  &térkovna 101 1 511, Plafiany CZ0204
nolomy a.s. Plafiany
6 31 52 SKODA AUTO 696290111 SKODA AUTO a.s. - zavod Mlada 127 167  4.14. Mlada C70207
a.s. Boleslav Boleslav
6 o5 49 SKODA AUTO 696290111 SKODA AUTO a.s. - zavod Mlada 127 166 4.14. Mlada CZ0207
a.s. I§o|eslav Boleslav
5 9 16 SKODA AUTO 696290111 SKODA AUTO a.s. - zavod Mlada 113 106 4.13. Mlada CZ0207
a.s. Boleslav Boleslav

Pozn.: Uvedeny jsou zdroje, podilejici se na celkovém pfispévku kategorie REZZO 1 a 2 alespori 4 % (relativné, ne absolutné) ve 4 nebo vice referenénich bodech. Uvazovany pfitom byly pouze ty
referenéni body, ve kterych celkovy pfispévek kategorie REZZO 1 a 2 k pramérné roéni koncentraci presahnul 10 % budouciho imisniho limitu PM,s 20 ug.m=. Zdroje jsou fazeny podle poctu refe-
renénich bod(i a nasledné podle priimérného podilu v téchto bodech na celkovém prispévku kategorie REZZO 1 a 2. Udaje o zdrojich odpovidaji hlagenim ISPOP za rok 2016.

Kod

pfiloha Popis

3.1 3. Obrabeéni kovu (brusirny a obrobny) a plast(, jejichz celkovy elektricky prikon je vy$$i nez 100 kW

4.14. Svarovani kovovych materiald, jejichZ celkovy elektricky pfikon je roven nebo vyssi nez 1000 kVA

511, Kamenolomy a zpracovani kamene, uslechtild kamenicka vyroba, téZba, uprava a zpracovani kameniva - pfirodniho i umélého o projektovaném vykonu vysSim nez
25 m3/den

11. Stacionarni zdroje jinde nezafazené (vyjma spalovacich zdroj - nepfimych ohfevu), jejichz roéni emise prekracuji hodnoty uvedené v bodech 11.1. az 11.9.
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Pozn. prekracovani budouciho imisniho limitu bylo hodnoceno na zakladé map CHMU v rozliseni 1x1 km.

B.3.2 Benzo[a]pyren

Oddéleny relativni pfispévek zahrani¢nich a Ceskych zdroju k prdmérné ro¢ni koncentraci ben-
zo[a]pyrenu je zobrazen na Obr. 44. Vliv ¢eskych zdroji pfevlada v obydlenych oblastech, kde domi-
nuji emise z lokalniho vytapéni. Ceské zdroje pak jsou odpovédné za pfevaznou &ast roéniho priméru
(70 % i vice). Tam, kde Ceské zdroje chybi, mohou zahrani€ni zdroje pfispivat k roénimu priméru
60 % a misty i 70 %. Na Obr. 44 a Obr. 45 jsou zobrazeny pfispé&vky jednotlivych kategorii Ceskych
zdroju k primérné ro¢ni koncentraci benzo[a]pyrenu. Ukazany jsou pouze ty kategorie, jejichz podil na
priimérné ro¢ni koncentraci benzo[a]pyrenu pfesahnul 10 %, nebo jejichz pfispévek k ro€nimu primé-
ru presahnul 10 % imisniho limitu. Z vysledku je zfejmé, ze naprosto dominantnim ¢eskym zdrojem je
lokalni vytapéni domacnosti. Vliv dopravy je omezen na okoli vyznamnych komunikaci.

Tam, kde pfispévek kategorie REZZO 1 a 2 pfesahnul 10 % imisniho limitu pro ro€ni prdmér ben-
zo[a]pyrenu, byl proveden vypocet pro jednotlivé bodové zdroje. Z vysledkl vyplynulo, Ze ani jeden
zdroj nebyl klasifikovan jako vyznamny, tj. podil Zadného individualniho zdroje na celkovém pfispévku
kategorie REZZO 1 a 2 neprekrocil 4 % alespon ve Ctyfech referencnich bodech sité 0,5 x 0,5 km.

Na Obr. 43 je vyznaceno Uzemi, na némz Ize oCekavat prekracovani imisniho limitu pro primérnou
ro¢ni koncentraci benzo[a]pyrenu. Barevna Skala zaroven vyjadfuje, jaké urovné imisniho limitu by
bylo mozné dosahnout pfi Uplném omezeni emisi z Ceskych zdroji. V této mapé stoji za pozornost
oblast Kladenska, kde dochazi k prekracovani imisniho limitu benzo[a]pyrenu a zaroveri z modelovych
vypoCtl vychazi relativné nizky podil eskych zdroju. Spi§ nez na vyznamny vliv zahrani¢i tato sku-
te€nost ukazuje na fakt, Ze emise benzo[a]pyrenu z ¢eskych zdroju z této oblasti jsou podhodnoceny.
To samé lze Fici i o ostatnich lokalitach, kde by podle modelového vypo&tu nemélo byt mozné dosah-
nout imisniho limitu ani pfi Gplném omezeni emisi z Eeskych zdroju.
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Obr. 43: Uzemi, kde byl v letech 2012-2016 piekraéovan roéni imisni limit benzo[a]pyrenu a
uroven tohoto imisniho limitu, které by podle modelového vypoétu bylo mozné dosahnout
pfi uplném omezeni znamych emisi z ¢eskych zdroji — zéna CZ02

Pozn. pfekradovani imisniho limitu bylo hodnoceno na zékladé map CHMU v roziieni 1x1 km.
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B[a]P - prispévek k roénimu praméru B[a]P - prispévek k roénimu priméru
Ceské zdroje

Obr. 44: Prispévek ¢eskych a zahrani¢nich zdroji k roénimu priaméru benzo[a]pyrenu — zéna CZ02
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B[a]P - prispévek k roénimu praméru
REZZO 4 - silni¢ni doprava

B[a]P - prispévek k ro¢nimu priméru

REZZO 3 - lokalni vytapéni [%]

B[a]P - oblasti s pFispévkem > 10 % IL
REZZO 4 - silni¢ni doprava

B[a]P - oblasti s pfispévkem > 10 % IL
REZZO 3 - lokalni vytapéni

>10% IL
arp
piekracuje
IL

>10% IL

>10%IL
arp
prekracuje
IL

>10%IL
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B.3.3. Tézké kovy

Z t&zkych kovt byly v zéné Stfedni Cechy v obdobi 2011-2016 lokaln& prekracovany imisni limity pro
arsen a nikl. Nadlimitni koncentrace arsenu byly v letech 2012 a 2013 naméfeny na stanici Kladno-
Svermov (viz kap.

B.1.5 Arsen). Prubéhy kratkodobych (24hodinovych, pfipadné 14dennich koncentraci, podle rezimu
mérfeni na uvedené stanici) prmérnych koncentraci arsenu vykazuji sezénni charakter a dokladuji
vyznamny vnos arsenu do ovzdusi ze spalovani fosilnich paliv (CHMU 201210).

Nadlimitni koncentrace niklu byly zaznamenany v roce 2011 na stanici Pfibram |.-nemocnice. Pfekro-
¢eni zpusobily vysoké koncentrace v prvni tfetiné roku a souvisely pravdépodobné s bouracimi pra-
cemi probihajicimi pfiblizn& 200 metrt od méfici stanice (CHMU 201 2Chyba! Zalozka neni definovana.)

B.3.4 Fugitivni emise PM1 a PM;5

Do modelovych vypoétd popsanych v souhrnu analytické &asti pro Ceskou republiku nebo v kapitolach
uvedenych vySe nevstupovaly nevykazované fugitivni emise, protoze v dobé provadéni vypodtu nebyl
k dispozici odhad jejich mnozstvi. Aby byl tento nedostatek alespon ¢asteéné odstranén, byl pro ana-
lyzu vlivu fugitivnich emisi téchto zdroji proveden dodate¢ny vypocet modelem SYMOS (provadény
také pro rogenku ,Zneéisténi ovzdusi na izemi Ceské republiky v roce 2018%).

Vypocet byl proveden pro stacionarni zdroje a s nimi souvisejici technologické operace v ramci provo-
zoven 1) vyroby a zpracovani koksu, zeleza a oceli (zdroje se nachazeji pouze v aglomeraci CZ08A),
2) slévaren (zdroje se nachazeji ve vSech zénach a aglomeracich, v&. zény CZ02) a 3) dalSich poten-
cialné vyznamnych zdroji z hlediska fugitivnich emisi (tyto zdroje se nachazely pouze v aglomeraci
CZ08A)".

Pro odhad emisi slévaren byly vyuZity udaje o vyrobach, ohladené v ramci souhrnné provozni eviden-
ce za rok 2017. Popis vypoctu ostatnich vySe uvedenych zdroju (které se nicméné na uzemi zény
CZ02 nenachazeji) je uveden v programu zlepSovani kvality ovzdusi aglomerace CZ08A Ostra-
va/Karvina/Frydek-Mistek.

Vypocet imisnich pfispévkl byl proveden modelem SYMOS pro ro¢ni koncentrace PM1o a PM2;5 za
vyuziti meteorologickych dat z roku 2018. Analyza fugitivnich emisi byla vypoéitana dodate¢né
k ostatnim Céstem analyzy znecisténi ovzduSi prezentované v pfedchozich kapitolach, které
s ohledem na vyuZiti zahrani¢nich emisi (dostupné pouze k roku 2015) vyuzivaji meteorologii k roku
2015. Fugitivni emise jsou nicméné vztazeny k aktualné dostupnym meteorologickym udajam (2018).

Souhrnné imisni pfispévky fugitivhich emisi a s nimi souvisejicich technologickych operaci k ro&nim
koncentracim €astic PM1o a PMzs jsou uvedeny pro zonu CZ02 na Obr. 46, resp. Obr. 47. Obrazky
znézorfuji vliv slévaren nachazejicich se v z6né CZ02.

1 CHMU  (2012):  Znegisténi  ovzdusi na  Gzemi  Ceské  republiky vroce  2011.  Dostupné na  WWW:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uocolisko/grafroc/groc/gr11cz/obsah.html
" Fugitivni emise souvisejici s povrchovymi doly jsou jiz zahrnuty v pfedchozich kapitolach analyzy pFicin znegidténi ovzdusi a v emisni analyze.



http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr11cz/obsah.html
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Podrobnéji byly dale analyzovany ty referenéni body sité modelu SYMOS'?, kde celkovy vypocitany
imisni pfispévek fugitivnich emisi vSech vySe uvedenych stacionarnich zdroji (v pfipadé zény CZ02
se jedna pouze o slévarny) pifesahl 10 % ro¢niho imisniho limitu pro &astice PM1o, resp. 10 % roéniho
imisniho limitu pro ¢astice PMz5 platného od roku 2020 (tj. jednalo se o souhrnné imisni pfisp&vky nad
4 ug.m=3 PMuyo, resp. nad 2 pg.m=3 PMz;5). V téchto bodech byly spoéteny prispévky jednotlivych sta-

2 Model SYMOS pracuje s vypoétovou siti 0,5 x 0,5 km.
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cionarnich zdroji fugitivnich emisi. Kazdému zdroji pak byly pfifazeny ty referenéni body, v nichz jeho
individualni podil na souhrnném imisnim pfispévku fugitivnich emisi vS§ech zdroju pfesahl 4 %. Za
vyznamné pak byly dale povazovany ty zdroje, jimz byly vySe uvedenym zpisobem pfifazeny alespon
4 referenéni body. V téchto bodech pak byl pro dany zdroj spoéten priimérny a maximaini pfispévek
(stanoveny ve ¢tvercich modelu SYMOS, ve kterych ma dany zdroj vliv). Pozadavek na min. pocet 4
bodu byl zvolen z toho divodu, aby se nemohlo stat, ze byl zdroj povazovan za vyznamny pouze diky
jeho poloze vuci referenénim bodim konkrétni sité.

Imisni pfispévky fugitivnich emisi vyznamnych zdrojii nachazejicich se v zoné CZ02 jsou pro ¢astice
PM1o uvedeny v Tab. 39 a pro &astice PMz5 v Tab. 40. Zdroje jsou fazené dle velikosti maximalniho
vypocitaného imisniho pfispévku, kterého zdroj dosahuje v nékterém z referencnich bod(l sité modelu
SYMOS. Tabulka obsahuje také primérné hodnoty imisnich koncentraci daného zdroje (prGmér za
vS§echny body sité modelu SYMOS, ve kterych se zdroj imisné projevuje).

Je tfeba zde upozornit, Ze informace v Ize povazovat také za jakousi aproximaci vlivu fugitiv-
nich emisi na denni koncentrace ¢astic PM1o, které nebyly vypo€itdny s ohledem na nejistoty, které se
k vypoctu kratkodobych koncentraci vazi. Zdroje fugitivnich emisi pusobi celoro¢né, tj. véetné dni,
které jsou z hlediska pfekro¢eni denniho imisniho limitu rizikové (typicky zimni obdobi). Jejich vliv na
pocet dnu s pfekrocenym imisnim limitem je tedy evidentni.

Nize uvedené tabulky demonstruji, které provozovny je tfeba povazovat za zdroje ovliviujici kvalitu
ovzdusi svymi fugitivnimi emisemi z hlediska ¢astic PM1o nebo PMz2s.
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skupina

slévarny
slévarny
slévarny
slévarny

slévarny

pocet bunék s podilem
daného zdroje na souhrn-
ném imisnim pfispévku fugi-
tivnich emisi =4 %

16
16
20

6

15

prameérny pri-
spévek
[Hg-m=3]

25
16
11

8

1

maximalni
pFispévek
[Hg-m=3]

241
118
45

13

5

IDFPROV!

735420211
779960111
696290111

677710101

735420211

Nazev provozovny'

Kovohuté Pfibram nastupnic-
ka, a.s.
METAL TRADE COMAX, a.s.

SKODA AUTO a.s. — zavod
Mlada Boleslav

CKD Kutna Hora, a.s. — Kutna
Hora

Kovohuté Pfibram nastupnic-
ka, a.s.

Cislo zdro-
je’

103
101
109

101

102

Obec

Pribram

Velvary

Mlada Bole-
slav

Kutna Hora

Pribram

L..IDFPROV a &islo zdroje odpovidaji identifikacnim Gislim piitazenym systémem ISPOP za rok 2011 (kvili ndvaznosti na PZKO z roku 2016, pro ktery je rok 2011 referenénim

rokem a déle s ohledem na to, Ze je obdobi 2011 — 2016 referencnim obdobim pro tuto aktualizaci). Nazvy provozoven byly aktualizovany dle Gdaji za rok 2017, kde to bylo mozné
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skupina

slévdrny
slévarny
slévdrny
slévarny

slévdrny

pocet bunék s podi-
lem

daného zdroje na
souhrnném imisnim
prispévku fugitivnich
emisi 24 %

16
15
18

5
15

primeérny
prispévek
[Hg.m=3]

11
8
5
4
1

maximalni
pfispévek
[Mg.m=3]

111
55
21

6
3

IDFPROV!

735420211
779960111
696290111
677710101
735420211

Nazev provozovny' C'ISI(.) 1

zdroje
Kovohuté Pfibram nastupnicka, a.s. 103
METAL TRADE COMAX, a.s. 101
SKODA AUTO a.s. — zavod Mlad4 Boleslav 109
CKD Kutna Hora, a.s. — Kutna Hora 101
Kovohuté Pfibram nastupnicka, a.s. 102

Obec

Pfibram
Velvary

Mlada Boleslav
Kutna Hora
Pfibram

'... IDFPROV a éislo zdroje odpovidaji identifikaénim &islam prifazenym systémem ISPOP za rok 2011 (kviili navaznosti na PZKO z roku 2016, pro ktery je rok 2011 referenénim
rokem a dale s ohledem na to, Ze je obdobi 2011 — 2016 referencnim obdobim pro tuto aktualizaci). Nazvy provozoven byly aktualizovany dle tdaji za rok 2017, kde to bylo mozné.
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B.4 ANALYZA ZNECISTENI NA STANICICH

Nasledujici kapitoly obsahuji hodnoceni koncentracnich rdzic pro stanice imisniho monitoringu, kde doslo
v referencnim obdobi 2011 — 2016 k pfekro€eni imisniho limitu. V textu kapitol jsou zobrazeny pouze vy-
brané statistiky, kompletni sada dat, na zakladé kterych bylo vyhotoveno hodnoceni nize, jsou k dispozici
na strankach https://www.mzp.cz/cz/aktualizace _programu_zlepsovani_kvality ovzdusi_2020.

B.4.1 Stanice: SBER — Beroun (CHMU)

Znecistujici latky prekracujici imisni limit v letech 2011-2016:

Z hodnocenych latek, sledovanych na stanici Beroun v letech 2011-2016, doSlo k pfekro€eni imisniho limi-
tu pro latky a doby pramérovani uvedené v

latka 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PM1o 36. max 24h primeér 65,1 51,6 51,2 58,8 47,8 43,4
*Cervené barva signalizuje prekrodeni pfislusného imisniho limitu dle pfilohy &. 1 a &. 3 zékona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Charakteristika lokality:

Stanice Beroun je klasifikovana jako dopravni — méstska s reprezentativnosti okrskového méfitka (0,5 az 4
km)'3. Stanice je umisténa pfimo u silnice Il. tfidy ¢. 605 Plzeriska v jihozapadni ¢asti Berouna. V blizkosti
stanice se nachazi zakladni a matefska Skola a obytna zastavba. Jihovychodné od stanice je ndkupni ob-
last, za kterou prochazi dalnice D5, cca 300 m od stanice.

Rozbor imisni situace v okoli stanice:

Podle modelového vypodtu maji na primérné ro¢ni koncentrace suspendovanych ¢astic PM1o na stanici
nejvyssi podil sekundarni Eastice ( ), které tvofi polovinu ze v8ech kategorii zdroju. Vice nez tretinu
u primarnich €astic tvofi silni¢ni doprava.

Kategorie zdrojl PMio [%]
REZZO 1 a 2 celkem 1

z toho primysl 1
REZZO 3 - lokalni vytapéni 6
REZZO 4 — silni¢ni doprava celkem 37

z toho scitana doprava 33

z toho nescitana doprava 3
Primarnich Castice ze zahranici 5
Sekundarni ¢astice 50

'3 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/loc SBER CZ.html
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Na stanici vyrazné pfevazuje zapadni, méné pak vychodni az jihovychodni sméry. Podle vazené koncen-
tracni rdzice (Obr. 48) pfispivaji k rocnimu priméru PM1o nejvyraznéji situace s jihovychodnim proudénim
pfi slabych rychlostech vétru. Nejméné je stanice zatizena ze severu az severozapadu. Projevuje se zde
vyrazny vliv dopravy a okolni nebytové zastavby.

Ovlivnéni koncentracemi PM1o z riznych smér( vétru se b&éhem roku méni (Obr. 49). V zimni sezéné po-
chazi vyssi prmérné koncentrace ze severovychodnich smérG pfi rychlostech proudéni do 3 m.s-1
a v misté stanice. Mési¢ni primérné koncentrace PM1o vykazuji pomérné typicky pribéh s minimem
v letnich mésicich a s maximem v nejchladnéjSich mésicich ( ). Oproti ro€nim choddm PMj1o u typic-
ky dopravnich stanic (napf. stanice ALEG v aglomeraci Praha) je rozdil mezi maximem a minimem vétsi.
Ro¢ni chod primérnych mésiénich koncentraci PM1o tedy naznacuje vliv lokalnich topenist na koncentrace

PM+o v zimnich mésicich v okoli stanice.
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N=51200
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Souhrn:

Na lokalité imisniho monitoringu SBER dochazelo v letech 2011-2014 k pfekraCovani 24hodinového imis-
niho limitu pro koncentrace suspendovanych ¢&astic PMio pro ochranu zdravi. V letech 2015-2016
k pfekraCovani limitu nedochazelo.

Jak vysledky modelovych vypoctu, tak analyza imisi na lokalit¢ SBER ukazuji, ze vysoky podil na znecisté-
ni touto latkou zde ma mimo sekundarni Castice, emise primarnich ¢astic ze silni¢ni dopravy a z lokalnich
topenist’ v zimnim obdobi.

B.4.2 Stanice: SBRL - Brandys n. Labem (CHMU)

Znecist'ujici latky prekracujici imisni limit v letech 2011-2016:

Z hodnocenych latek, sledovanych na stanici Brandys n. Labem v letech 2011-2016, doSlo k pfekroceni
imisniho limitu pro latky a doby primérovani uvedené v
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latka 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PMio 36. max 24h pramér 55,0 46,0 46,0 52,0 42,0 44,0
Benzo[a]pyren roéni pramér - - 1,8 1,6 1,8 1,8

*Cervena barva signalizuje pfekro&eni pfislugného imisniho limitu dle pfilohy &. 1 a & 3 zakona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Charakteristika lokality:

Stanice Brandys n. Labem je klasifikovana jako pozadova — pfedméstska s reprezentativnosti okrskového
méfitka (0,5 az 4 km)'*. Stanice je umisténa v zastavbé rodinnych domu v severni ¢asti Brandysa nad La-
bem, pfiblizné 230 m jihozapadné od feky Labe. Hlavni prijezd obci se nachazi cca 350 m (ul. Petra Ji-
lemnického) az cca 400 m (ul. lvana Olbrachta).

Rozbor imisni situace v okoli stanice:

Podle modelového vypoétu maji na primeérné roéni koncentrace suspendovanych ¢astic PM1o nejvyssi
podil sekundarni ¢astice (4), které tvofi polovinu ze vSech kategorii zdroju. Necelou tfetinu pak tvofi emise

primarnich ¢astic ze silni¢ni dopravy a pétinu z lokalniho vytapéni ( ). U benzo[a]pyrenu tvofi nejvét-
Si podil lokalni vytapéni (ttméF dvé tretiny) a zahrani¢ni zdroje (vice nez tfetina) ( ).
Kategorie zdrojl PMio [%]
REZZO 1 a 2 celkem 1
z toho primysl 1
REZZO 3 - lokalni vytapéni 18
REZZO 3 - pole 1
REZZO 4 - silni¢ni doprava celkem 26
z toho scitana doprava 20
z toho nescitana doprava 6
Primarnich ¢astice ze zahranici 5
Sekundarni ¢astice 49
Kategorie zdrojl benzo[a]pyren [%]
REZZO 3 - lokalni vytapéni 57
REZZO 4 — silni¢ni doprava celkem 5
z toho séitana doprava 5
z toho nesgitana doprava 1
Zahranicni zdroje 38

14 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/loc SBRL _CZ.html
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Mésicni primérné koncentrace suspendovanych ¢astic PM1o vykazuji vyrazny ro¢ni chod s maximalnimi
hodnotami v zimnim obdobi (Obr. 50). U benzo[a]pyrenu je tento roéni chod mnohem vyraznéjsi a rozdil
mezi primérnou letni a zimni koncentraci ¢ini nékolik Fad (Obr. 52). To souvisi jak s emisemi z lokalnich
topenisdt, tak i se zhorSenymi rozptylovymi podminkami pravé v chladnéjsi ¢asti roku.
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Souhrn:

Na lokalité imisniho monitoringu SBRL dochazelo v letech 2011 a 2014 k pfekracovani 24hodinového imis-
niho limitu pro koncentrace suspendovanych ¢astic PM1o pro ochranu zdravi. V letech 2011-2012 a 2015-
2016 k prekracovani limitu nedochazelo. Od roku 2013, kdy na této lokalité za¢al monitoring polyaromatic-
kych uhlovodiki, je dokladovano prekracovani ro€éniho imisniho limitu pro benzo[a]pyren.

Jak vysledky modelovych vypoétu, tak analyza imisi na lokalit¢ SBRL ukazuji, Ze celkové nejvétsi podil na
znecisténi ovzdusi benzo[a]pyrenem ma lokalni vytapéni. V pfipadé PMio pfispivaji vyznamné k vySS$im

koncentracim této latky v ovzduSi nejen emise primarnich Castic z lokalnich topenist, ale také z dopravy
v blizkém okoli stanice.

B.4.3 Stanice: SBUS — Bustéhrad (ZU se sidlem v Usti n.L.)

Znecistujici latky prekracujici imisni limit v letech 2011-2016:

Z hodnocenych latek, sledovanych na stanici Bustéhrad v letech 2011-2016, doslo k pfekro€eni imisniho
limitu pro latky a doby primérovani uvedené v

latka 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PM1o 36. max 24h primér 62,0 59,0 34,0 60,0 49,0 49,0
*Cervena barva signalizuje prekroéeni prislusného imisniho limitu dle pfilohy &. 1 a &. 3 zakona é. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Charakteristika lokality:

Stanice Bustéhrad je klasifikovana jako pozadova — méstska s reprezentativnosti oblastniho méfitka (de-
sitky az stovky km)'5. Stanice je umisténa v obytné zastavbé v severni ¢asti obce, cca 30 m od ulice Kla-
denska. Cca 1,5 km vychodné prochazi dalnice D7, cca 800 m jizné silnice 1. tfidy 1/61. Cca 1,5 km zapad-
né se nachazi pramyslovy komplex.

Rozbor imisni situace v okoli stanice:

Podle modelového vypoctu maji na primérné rocni koncentrace suspendovanych &astic PM1o nejvysSi
podil sekundarni Castice ( ), které tvofi polovinu ze vSech kategorii zdroju. Z Ceskych zdroju pfispi-
vaji k vy§§im koncentracim PM+o v ovzduSi emise primarnich ¢astic z dopravy (20 %) a lokalniho vytapéni
(18 %).

Primeérné mésicni koncentrace suspendovanych ¢astic PM1o vykazuji ro€ni chod s maximalnimi hodnotami
v zimnim obdobi (Obr. 53). To souvisi jak s emisemi z lokalnich topenist, tak i se zhorSenymi rozptylovymi
podminkami praveé v chladnéjsi ¢asti roku.

15 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/loc SBUS CZ.html
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Kategorie zdroju PMio [%]
REZZO 1 a 2 celkem 1

z toho primysl 1
REZZO 3 - lokalni vytapéni 18
REZZO 3 — pole 1
REZZO 4 — silni¢ni doprava celkem 20

z toho séitana doprava 13

Z toho nesgitana doprava 8
zdroje v CR nad 50 km 1
Primarnich Castice ze zahranici 5
Sekundarni ¢astice 53
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Souhrn:

Na lokalit¢  imisniho  monitoringu  SBUS  dochazelo vletech 2011-2012 a 2014
k pfekraCovani 24hodinového imisniho limitu pro koncentrace suspendovanych ¢astic PM+1o pro ochranu
zdravi. V letech 2013 a 2015-2016 k pfekraCovani limitu nedochazelo.
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Jak vysledky modelovych vypoctl, tak analyza imisi na lokalité SBUS ukazuji, Ze celkové nejvétsi podil na
znecisténi ovzdusi touto latkou zde maiji kromé sekundarnich €astic, emise primarnich ¢astic z lokalniho
vytapéni a ze silniéni dopravy.

B.4.4 Stanice: SKLC - Kladno-Vrapice (ZU se sidlem v Usti n.L.)

Znecistujici latky prekracujici imisni limit v letech 2011-2016:

Z hodnocenych latek, sledovanych na stanici Kladno-Vrapice v letech 2011-2016, doSlo k pfekro¢eni imis-
niho limitu pro latky a doby pramérovani uvedené v

latka 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PM1o 36. max 24h primeér 62,0 57,0 38,0 58,0 45,0 51,0
*Cervena barva signalizuje prekroceni pfislusného imisniho limitu dle prilohy &. 1 a &. 3 zékona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Charakteristika lokality:

Stanice Kladno-Vrapice je klasifikovana jako pozadova — pfedmeéstska s reprezentativnosti oblastniho mé-
Fitka (desitky aZ stovky km)'6. Stanice je umisténa v arealu COV cca 400 m vychodné od obce Vrapice a
cca 1 km zapadné od obce Steheleves. Cca 2 km na vychod od stanice prochazi dalnice D7.

Rozbor imisni situace v okoli stanice:

Podle modelového vypoc¢tu maji na primérné rocni koncentrace suspendovanych ¢astic PM1o nejvyssi
podil sekundarni &astice ( ), které tvofi polovinu ze vSech kategorii zdroji. Z mistnich zdrojl pfispi-
vaji k vy§§im koncentracim PM1o emise primarnich ¢astic ze silni¢ni dopravy (cca 26 %) z lokalniho vyta-
péni (cca 17 %).

Kategorie zdroju PMio [%]
REZZO 1 a 2 celkem 1
z toho primysl 1
REZZO 3 - lokalni vytapéni 17
REZZO 3 - pole 1
REZZO 4 - silni¢ni doprava celkem 26
z toho scitana doprava 21
z toho nesgéitana doprava 6
Zdroje v CR nad 50 km 1
Primarnich Castice ze zahranici 5
Sekundarni ¢astice 48

'8 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/loc SKLC CZ.html
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Mési¢ni prdmérné koncentrace suspendovanych ¢astic PM+o vykazuji roéni chod s maximalnimi hodnotami
v zimnim obdobi (Obr. 54). To souvisi jak s emisemi z lokalnich topenist, tak i se zhorSenymi rozptylovymi
podminkami pravé v chladnéjsi ¢asti roku.
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Souhrn:

Na Iokalit¢ imisniho monitoringu SKLC dochazelo vletech 2011-2012, 2014 a 2016
k pfekratovani 24hodinového imisniho limitu pro koncentrace suspendovanych &astic PM+o pro ochranu
zdravi. V letech 2013 a 2015 k pFekraCovani limitu nedochazelo.

Jak vysledky modelovych vypoctl, tak analyza imisi na lokalit¢ SKLC ukazuji, Zze celkové nejvétsi podil na
znecCisténi ovzdusi ¢asticemi PM1o zde maji kromé sekundarnich ¢astic, emise primarnich ¢astic ze silniéni
dopravy a lokélniho vytapéni.

B.4.5 Stanice: SKLS — Kladno-Svermov (CHMU)

Znecist'ujici latky prekracujici imisni limit v letech 2011-2016:

Z hodnocenych latek, sledovanych na stanici Kladno-Svermov v letech 2011-2016, doslo k piekrogeni
imisniho limitu pro latky a doby primérovani uvedené v
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latka 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PMio 36. max 24h pramér 81,7 80,2 72,3 77,3 62,6 49,4
Benzo[a]pyren roéni pramér 3,9 4,7 4.1 3,4 X 3,4
Arsen ro€ni prdmér 5,6 6,1 6,7 6,0 X 5,0

*Cervena barva signalizuje pfekroéeni prislusného imisniho limitu dle pfilohy & 1 a &. 3 zékona &é. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdu$i.

Charakteristika lokality:

Stanice Kladno-Svermov je klasifikovana jako pozadova — méstska s reprezentativnosti okrskového méfit-
ka (0,5 az 4 km)'7. Stanice je umisténa na namésti ve stfedu obce Svermov, uprostied rodinné zastavby,
cca 60 m od hlavni ulice 28. Fijna. Cca 1 km jihovychodné od stanice se nachazi primyslova zéna Kladno.

Rozbor imisni situace v okoli stanice:

Podle modelového vypoétu maji na prdmeérné roéni koncentrace suspendovanych ¢astic PM1o nejvyssi
podil sekundarni ¢astice ( ), které tvofi polovinu ze vSech kategorii zdroji. Dal$imi vyznamnymi typy
zdroju, které vykazuji vliv na koncentrace PM100 jsou emise primarnich ¢astic z lokalnich topenist (cca 31
%) spolu se primarnimi ¢asticemi ze silniéni dopravy (cca 12 %). U benzo[a]pyrenu tvofi nejvétsi podil lo-

kalni vytapéni (témér tfi Ctvrtiny) a zahrani¢ni zdroje (tfetina) ( ).
Kategorie zdroja PM1o %
REZZO 3 - lokalni vytapéni 31
REZZO 4 — silni¢ni doprava celkem 12
z toho scitana doprava 8
z toho nescitana doprava 4
primarni emise PM ze zahranici 5
sekundarni Castice 52
Kategorie zdroji benzo[a]pyrenu %
REZZO 3 - lokalni vytapéni 69
REZZO 4 — silni¢ni doprava celkem 1
z toho séitana doprava 1
zahranici 30

Na stanici vyrazné prevazuji jihozapadni sméry proudéni. Podle vazené koncentracni rizice (Obr. 55) pfi-
spivaji k roénimu prdméru PM1o nejvyraznéji situace s jiznim proudénim a s proudénim od vychodu pfi
rychlostech vétru do 5 m.s-1. Ovlivnéni koncentracemi PM1o z rliznych smérd vétru se béhem roku méni
(Obr. 56). V letni sezoné pochazi vyssi primérné koncentrace ze zapadnich smérl pfi rychlostech proudé-

17 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/loc SKLS CZ.html
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ni kolem 15 m.s™'. V zimnim obdobi jsou nejvy$si koncentrace detekovany pfi nizkych rychlostech proudéni

v misté stanice.

Koncentrace suspendovanych &astic PM1o vykazuji vyrazny roéni chod s maximalnimi hodnotami v zimnim
obdobi (Obr. 57). U benzo[a]pyrenu je tento rocni chod vyraznéjsi (Obr. 58). To souvisi jak s emisemi z

lokalnich topenist, tak i se zhorSenymi rozptylovymi podminkami pravé v chladnéjsi ¢asti roku.
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Obr. 55: Vazena koncentracni razice pro PM4o, z6na CZ02, stanice SKLS, 2011-2016

summer (JJA)

spring (MAM)

s
autumn (SON)
NN

Obr. 56: Sezénni koncentraéni riizice pro PM+o, z6na CZ02, stanice SKLS, 2011-2016
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Souhrn:

Na lokalité imisniho monitoringu SKLS dochazelo v letech 2011-2015 k pfekracovani 24hodinového imis-
niho limitu pro koncentrace suspendovanych &astic PM1o pro ochranu zdravi. V roce 2016 k pfekraovani
limitu nedochazelo. V celém sledovaném obdobi 2011-2016 dochazi k pfekraCovani ro€niho imisniho limitu
pro benzo[a]pyren. V letech 2012 a 2013 také doslo k pfekroCeni imisniho limitu pro arsen.

Jak vysledky modelovych vypoétl, tak analyza imisi na lokalité SKLS ukazuji, Ze celkové nejvétsi podil na
znecCisténi benzo[alpyrenem ma lokalni vytapéni. V pfipadé PMio pfispivaji vyznamné k vy38im koncentra-
cim této latky v ovzdus$i zejména emise primarnich ¢astic z lokalnich topenist, ale také ¢astecné z dopravy
v blizkém okoli stanice. Lokalni topenisté také pfispivaji k vy§3im koncentracim arsenu.

B.4.6 Stanice: SKOA — Kolin SAZ (ZU se sidlem v Usti n.L.)

Znecistujici latky prekracujici imisni limit v letech 2011-2016:

Z hodnocenych latek, sledovanych na stanici Kolin SAZ v letech 2011-2016, doslo k pfekro¢eni imisniho
limitu pro latky a doby priimérovani uvedené v

latka 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Benzo[a]pyren ro¢ni primér - - - = = 16
*Cervena barva signalizuje pfekrodeni pfislusného imisniho limitu dle pfilohy & 1 a &. 3 zakona ¢&. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdu$i.

Charakteristika lokality:

Stanice Kolin SAZ je klasifikovana jako pozadova — meéstska s reprezentativnosti okrskového méfitka (0,5
az 4 km)'8. Stanice je umisténa v jihovychodni ¢asti obce na ulici Polepska na rozhrani obytné a primyslo-
vé zastavby. Cca 500 m jizné od stanice se nachazi silnice 1. tfidy 1/38.

Rozbor imisni situace v okoli stanice:

Podle modelového vypoc¢tu maji na primérné rocni koncentrace benzo[a]pyrenu nejvétsi podil lokalni vyta-
péni (vice neZ polovina) a zahrani¢ni zdroje (vice nez tfetina) (Tab. 54).

Ktegorie zdrojl benzo[a]pyren[%]
REZZO 3 - lokalni vytapéni 54
REZZO 4 — silniéni doprava celkem 5

z toho scitana doprava 4

z toho nescitana doprava 1
Zahranici zdroje 41

'8 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/loc SKOA CZ.html
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Souhrn:

Na lokalité imisniho monitoringu SKOA doslo vroce 2016 (prvni rok méfeni PAHs na této lokalité)
k pfekro€eni ro&niho imisniho limitu pro benzo[a]pyren pro ochranu zdravi.

Jak vysledky modelovych vypoétu, tak analyza imisi na lokalité SKOA ukazuji, Ze celkové nejvétsi podil na
znecisténi touto latkou zde ma lokalni vytapéni.

B.4.7 Stanice: SKRP — Kralupy nad Vitavou-sportovisté (ZU se sidlem v Usti n.L.)

Znecistujici latky prekracujici imisni limit v letech 2011-2016:

Z hodnocenych latek, sledovanych na stanici Kralupy nad Vitavou-sportovisté v letech 2011-2016, doslo
k prekro¢eni imisniho limitu pro latky a doby primérovani uvedené v

latka 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Benzo[a]pyren ro¢ni primer - - = = - 2.1
*Cervena barva signalizuje pfekrodeni prislusného imisniho limitu dle pfilohy &. 1 a &. 3 zdkona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Charakteristika lokality:

Stanice Kralupy nad Vitavou-sportovisté je klasifikovana jako priamyslova — méstska s reprezentativnosti
stfedniho méfitka (100 az 500 m)'®. Stanice je umisténa na okraji sportovniho aredlu, vedle atletického
ovalu v otevifeném prostoru na travnaté ploSe. Areal je nedaleko chemického zavodu (400 m), obchodni
zbény (200 m) a méstské zastavby (100 m).

19 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/loc_SKRP_CZ.html
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Rozbor imisni situace v okoli stanice:

Podle modelového vypocétu maji na primérné ro¢ni koncentrace benzo[a]pyrenu nejvétsi podil lokalni vyta-

péni (dveé tfetiny) a zahrani¢ni zdroje (vice nez tfetina) ( )-
Kategorie zdroju benzo[alpyren [%]
REZZO 3 - lokalni vytapéni 59
REZZO 4 — silni¢ni doprava celkem 5
z toho séitana doprava 4
z toho nescitana doprava 1
Zahranicni zdroje 36
Souhrn:

Na lokalité imisniho monitoringu SKRP doslo vroce 2016 (prvni rok méfeni PAHs na této lokalité)
k pfekro€eni ro¢niho imisniho limitu pro benzo[a]pyren pro ochranu zdravi.

Jak vysledky modelovych vypoctl, tak analyza imisi na lokalit¢ SKRP ukazuji, Ze celkové nejvétsi podil na
znecisténi ovzdusi touto latkou zde ma lokalni vytapéni a zahranicni zdroje.

B.4.8 Stanice: SKUH - Kutna Hora (CHMU)

Znecistujici latky prekracujici imisni limit v letech 2011-2016:

Z hodnocenych latek sledovanych na stanici Kutna Hora v letech 2011-2016 do$lo k pfekro€eni imisniho
limitu pro latky uvedené v

Latka 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PMio 36. max 24h pramér 51,0 40,0 42,0 40,0 38,0 36,0
*Cervena barva signalizuje prekroéeni prislusného imisniho limitu dle pfilohy &. 1 a &. 3 zakona é. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Charakteristika lokality:

Stanice Kutna Hora je klasifikovana jako pozadova — predméstskal s reprezentativnosti méfitka méstské
nebo venkov (4 az 50 km)2. Stanice je umisténa v severni ¢asti mésta Kutna Hora v ulici Jana Palacha
v méstské &asti Sipsi. Stanice se nachazi v arealu zakladni Skoly v zastavbé panelovych a rodinnych domd
v obytné zoné.

Na zapad od stanice se ve vzdalenosti cca 80 m nachazi zahradkarska kolonie. V jiznim sméru je v tés-
né blizkosti stanice umisténo sportovni hfisté. Stanice je umisténa ve vnitrobloku z&kladni Skoly a ze zby-
vajicich svétovych stran je prostranstvi ohrani¢eno Skolnimi budovami.

20 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web _generator/locality/pollution_locality/loc SKUH CZ.html
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Rozbor imisni situace v okoli stanice:

Podle modelového vypoctu maji na pramérnou roéni imisni koncentraci suspendovanych ¢astic PM1o na
stanici nejvy8si podil emise ze zahrani€i (59 %). Vyznamny vliv dale vykazuji emise primarnich &astic z
lokalnich topenist, které se na celkovém mnozstvi koncentraci podili z vice jak 20 % a primarni Castice

emitované ze silniéni dopravy s odhadnutym podilem 16 % ( )-
PM1o %
REZZO 1 a 2 celkem 2
REZZO 3 — lokalni vytapéni 21
REZZO 3 — pole

REZZO 4 - silniéni doprava (celkem)
z toho s€itana doprava
z toho nescitana doprava
primarni emise PM ze zahranici
sekundarni ¢astice
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Mé&sicni primérné koncentrace PM1o vykazuji vyznamnou sezénni variabilitu (Obr. 59). Maximalni koncen-
trace jsou méreny béhem topné sezény (Obr. 60), pficemz nejvice nadlimitnich hodnot bylo ve sledovaném
v prubéhu letnich mésicu (kvéten — ervenec) (Obr. 61). Z vySe uvedeného Ize predpokladat, ze mérené
koncentrace jsou vyznamné ovliviiovany lokalnimi topenisti.
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Souhrn:

Na lokalité imisniho monitoringu SKUH doSlo v roce 2011 k pfekroCeni 24hodinového imisniho limitu pro
koncentrace suspendovanych &astic PM1o pro ochranu zdravi. Od roku 2012 jiz k pfekracovani limitu nedo-
chazi.

Jak vysledky modelovych vypocétu, tak analyza imisi na lokalité SKUH ukazuji, Ze celkové nejvétsi podil na
znecisténi touto latkou zde maji sekundarni ¢astice. Mistnim vyznamnym zdrojem jsou lokalni topenisté.

B.4.9 Stanice: SMBO — Mlada Boleslav (CHMU)

Znedcistujici latky prekracujici imisni limit v letech 2011-2016:

Z hodnocenych latek sledovanych na stanici Mlada Boleslav v letech 2011-2016 doslo k pfekro€eni imisni-
ho limitu pro latky uvedené v

latka 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PM1o 36. max 24h prameér 59,5 50,0 44 .4 48,0 42,4 39,2
*Cervena barva signalizuje prekroéeni prislusného imisniho limitu dle pfilohy &. 1 a &. 3 zakona é. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi.

Charakteristika lokality:

Stanice Mlada Boleslav je klasifikovana jako pozadova — méstskal s reprezentativnosti méfitka mésto
nebo venkov (4 az 50 km)?2!. Stanice je umisténa v severni ¢asti mésta v blizkosti sidli§té (vicepodlazni
zastavbou) s pfevahou centralniho vytapéni.

V tésném sousedstvi stanice se v jihovychodnim sméru nachazi méstsky sportovni areal a fotbalovy stadi-
on. Vychodnim smérem se ve vzdalenosti cca 1 km nachazi vyznamna prdmyslova oblast (automobilovy
priimysl). Na zapad od stanice ve vzdalenosti cca 100 m prochazi frekventovana dopravni komunikace.
V tésném sousedstvi stanice je parkovisté, a to na severni strané.

Rozbor imisni situace v okoli stanice:

Podle modelového vypoctu jsou primérné roéni imisni koncentrace suspendovanych ¢astic PM1o na stanici
SMBO ovlivnéné pfedevsim sekundarnimi aerosoly, a to téméf z poloviny. Dal§imi vyznamnymi typy zdro-
ju, které vykazuji vliv na koncentrace PM1o jsou emise primarnich ¢astic z lokalnich topenist (cca 16 %)
spolu se primarnimi ¢asticemi ze silni¢ni dopravy (cca 20%).

21 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web _generator/locality/pollution_locality/loc SMBO_CZ.html
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Kategorie zdroja PM1o [%]
REZZO 1 a 2 celkem 4
z toho primysl 4
REZZO 3 - lokalni vytapéni 16
REZZO 3 - pole 1
REZZO 4 — silni¢ni doprava celkem 20
z toho séitana doprava 10
z toho nescitana doprava 11
Primarnich Castice ze zahranici 6
Sekundarni ¢astice 53

Na stanici Mlada Boleslav pfevlada severozapadni proudéni. Vyznamné je i jihovychodni, severni a jihoza-
padni proudéni (

Obr. 62). Podle vazené koncentracni rizice (Obr. 63) pfispivaji k roénimu priiméru PM1o nejvyraznéji situa-
ce se severovychodnim proudénim, které jsou spojené s emisemi z automobilové dopravy z pfilehlé komu-
nikace a kfizovatky. Dale se na stanici vyznamné projevuje jihozapadni proudéni spojené s emisemi
z primyslu a z lokalnich topenist z pfilehlych obci, coz vyplyva opét z Obr. 63. Z Obr. 64 je patné, Ze ma-
ximalnich koncentraci je dosahovano v chladnych mésicich roku v pribéhu topné sezény, coz odpovida
emisim z lokalnich topenist.
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Jak vysledky modelovych vypoctll, tak analyza imisi na lokalit¢ SKUH ukazuji, Ze celkové nejvétsi podil na
znecisténi touto latkou zde maiji sekundarni ¢astice. Mistnim vyznamnym zdrojem je doprava v blizkém
okoli stanice a lokalni topenisté z pfilehlych obci.

B.4.10 Stanice: SPRI — Pfibram (CHMU)

Znecist'ujici latky prekracujici imisni limit v letech 2011-2016:

Z hodnocenych latek, sledovanych na stanici Pfibram v letech 2011-2016, doSlo k pfekro€eni imisniho
limitu pro latky a doby primérovani uvedené v

latka 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PM1o 36. max 24h pramér 52,1 43,8 44,2 42,5 36,6 34,3

*Cervena barva signalizuje prekrodeni pfislusného imisniho limitu dle prilohy é. 1 a &. 3 zékona &. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi.

Charakteristika lokality:

Stanice Pfibram je klasifikovana jako dopravni — méstska s reprezentativnosti okrskového méfitka (0,5 az 4
km)?22. Stanice je umisténa v centru mésta v obytné zastavbe, cca 150 m jizné od obchodniho centra. Cca
100 m vychodné od stanice lezi silnice 1. tfidy 1/66, cca 150 m zapadné prochazi Zeleznice.

Rozbor imisni situace v okoli stanice:

Podle modelového vypocétu maji na primeérné roéni koncentrace suspendovanych ¢astic PM1o nejvyssi
podil sekundarni Castice, které tvofi polovinu ze vSech kategorii zdroji. DalSimi vyznamnymi typy zdroj(,
které vykazuji vliv na koncentrace PM1o jsou emise primarnich ¢astic z lokalnich topenist (cca 23 %) spolu

se primarnimi ¢asticemi ze silniéni dopravy (cca 17 %) ( )-
Kategorie zdrojl PMio [%]
REZZO 1 a 2 celkem 1
REZZO 3 - lokalni vytapéni 23
REZZO 4 - silni¢ni doprava celkem 17
z toho séitana doprava 10
z toho nesgitana doprava 8
Primarnich ¢astice ze zahranici 6
Sekundarni ¢astice 54
Na stanici pfevazuji severozapadni az jizni sméry proudéni. Podle vazené koncentracni rizice ( )

pfispivaji k ro€nimu priméru PM1o nejvyraznéji situace s jihovychodnim az jihozapadnim proudénim a
s proudénim od severovychodu pfi slabych rychlostech vétru. Ovlivnéni koncentracemi PM1o z rliznych
smérl vétru se béhem roku méni ( ). Vzimni sezéné pochazi vysSi primérné koncentrace

22 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web _generator/locality/pollution_locality/loc SPRI_CZ.html
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ze severovychodnich smérl pfi rychlostech proudéni do 10 m.s-1. V jarnim obdobi jsou nejvyssi koncen-
trace detekovany ze severovychodu pfi nizkych rychlostech proudéni v misté stanice a z jihovychodu pfi
rychlostech vétru nad 10 m.s-1.

Priimérné mésicni koncentrace suspendovanych ¢astic PM1o vykazuji vyrazny ro€ni chod s maximalnimi
hodnotami v zimnim obdobi ( ). To souvisi jak s emisemi z lokalnich topenist, tak i se zhorSenymi
rozptylovymi podminkami pravé v chladnéjsi ¢asti roku.
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Obr. 66: Sezéonni koncentraéni riizice pro PM+o, z6na CZ02, stanice SPRI, 2011-2016
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Obr. 67: Mésic¢ni variabilita hodinovych koncentraci PMo, z6na CZ02, stanice SPRI, 2011-2016
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Souhrn:

Na lokalité imisniho monitoringu SPRI dochazelo v roce 2011 k pfekraovani 24hodinového imisniho limitu
pro koncentrace suspendovanych €astic PM1o pro ochranu zdravi. V letech 2012—2016 k pfekraCovani limi-
tu nedochazelo a situace se zlep3uje.

Jak vysledky modelovych vypoétd, tak analyza imisi na lokalité SPRI ukazuji, Ze celkové nejvétsi podil na
znecisténi touto latkou zde maji sekundarni Eastice, emise primarnich &astic z lokalniho vytapéni a silniéni
dopravy.

B.4.11 Stanice: SSTE - Steheléeves (ZU se sidlem v Usti n.L.)

Znecistujici latky prekracujici imisni limit v letech 2011-2016:

Z hodnocenych latek, sledovanych na stanici Steheleves v letech 2011-2016, doslo k pfekro¢eni imisniho
limitu pro latky a doby priimérovani uvedené v

latka 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PM1o 36. max 24h pramér 85,0 69,0 49,0 65,7 53,0 51,0
*Cervena barva signalizuje pfekrodeni pfislusného imisniho limitu dle pfilohy & 1 a &. 3 zakona ¢&. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdu$i.

Charakteristika lokality:

Stanice StehelCeves je klasifikovana jako pozadova — pfedméstska s reprezentativnosti oblastniho méfitka
(desitky az stovky km)23. Stanice je umisténa na zapadnim okraji obce v obytné zastavbé. Cca 700 m vy-
chodnim smérem prochazi dalnice D7. Cca 4 km zapadné lezi primyslova zéna Kladno.

Rozbor imisni situace v okoli stanice:

Podle modelového vypoc¢tu maji na primérné rocni koncentrace suspendovanych ¢astic PM1o nejvyssi
podil sekundarni ¢astice, které tvofi polovinu ze vSech kategorii zdroji. DalSimi vyznamnymi typy zdrojd,
které vykazuji vliv na koncentrace PM1o jsou emise primarnich ¢astic z lokalnich topenist (cca 20 %) spolu

se primarnimi ¢asticemi ze silni¢ni dopravy (cca 21 %) ( )-
Kategorie zdroju PM1o [%]
REZZO 1 a 2 celkem 1
z toho primysl 1
REZZO 3 — lokalni vytapéni 20
REZZO 3 — pole 1

2 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web _generator/locality/pollution_locality/loc SSTE CZ.html
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REZZO 4 — silni¢ni doprava celkem 21
z toho scitana doprava 16
z toho nescitana doprava 5
zdroje v CR nad 50 km 1
Primarnich Castice ze zahranici 5
Sekundarni ¢astice 50

Mési¢ni pramérné koncentrace suspendovanych &astic PM1o vykazuji vyrazny ro€ni chod s maximalnimi
hodnotami v zimnim obdobi ( ). To souvisi jak s emisemi z lokalnich topenist, tak i se zhorSenymi
rozptylovymi podminkami pravé v chladnéjsi ¢asti roku.
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Souhrn:

Na lokalit¢ imisniho monitoringu SSTE dochazelo vletech 2011-2012 a 2013-2016
k pfekraCovani 24hodinového imisniho limitu pro koncentrace suspendovanych ¢astic PM+1o pro ochranu
zdravi. V roce 2013 k pfekraCovani limitu nedochazelo.

Jak vysledky modelovych vypoctl, tak analyza imisi na lokalité SSTE ukazuji, Ze celkové nejvétsi podil na
znecisténi touto latkou zde maji sekundarni ¢astice, emise primarnich ¢astic ze silni¢ni dopravy a lokalniho
vytapéni.
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C. PODROBNOSTI O OPATRENICH KE
ZLEPSENI KVALITY OVZDUSI

C. 1 OPATRENI PRIJATA PRED ZPRACOVANIM PROGRAMU

C. 1. 1 Opatieni pfijatd na mezinarodni a narodni arovni

Nize jsou zminéna pouze ta opatfeni pfijata na narodni a mezinarodni urovni, ktera lze povazovat ve vzta-
mezinarodni a narodni Grovni k ochrané ovzduéi jsou uvedeny v Narodnim programu snizovani emisi CR
ve znéni aktualizace z roku 201924 (Clanek 11: Odezva: analyza stavajicich a pfipravovanych politik a ¢la-
nek 12: Odezva — analyza pravniho ramce ochrany ovzdu$i na globalni a evropské drovni, v EU a CR).

Mezinarodni arovern:

Nejvyznamnéjim mezinarodnim dokumentem Fesicim pFeshraniéni znegisténi ovzdusi je Umluva o dalko-
vém znedistovani ovzdusi prekradujicim hranice stattl (CLRTAP) sjednana v roce 1979. Umluva stanovuje
obecné povinnosti stran v oblasti ziskavani a pfedavani informaci o emisich znegistujicich latek a o kvalité
ovzdusi a dale v oblasti omezovani emisi znecistujicich latek a Fizeni kvality ovzduS$i. V nasledujicich le-
tech byla imluva CLRTAP doplnéna osmi protokoly, z nichZ nejvyznamnéjsi pro sou¢asnost jsou:

¢ Protokol o dlouhodobém financovani kooperativniho programu pro monitorovani a vyhodnocovani
dalkového Sifeni latek znecistujicich ovzdusi v Evropé (EMEP), 1984,

e Protokol o téZkych kovech, 1998, revize 2012

e Protokol o persistentnich organickych polutantech (POPs), 1998, revize 2009

e Protokol o omezovani acidifikace, eutrofizace a pfizemniho ozénu (Goteborsky protokol), 1999, re-
vize 2012.

Z hlediska fizeni a posuzovani kvality ovzdu$i je nejvyznamné&jSim pravnim predpisem smérnice Evropské-
ho parlamentu a Rady &. 2008/50/ES ze dne 21. kvétna 2008 o kvalité venkovniho ovzdu$i a CistSim
ovzdusi pro Evropu (dale jen ,smérnice 2008/50/ES*), dopIlnéna smérnici Evropského parlamentu a Rady
€. 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004, o obsahu arsenu, kadmiu, rtuti, niklu a polycyklickym aromatic-
kym uhlovodikim ve venkovnim ovzdusi.

Hlavnim pravnim pfedpisem k omezovani emisi je smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snizeni narodnich emisi nékterych latek znecistujicich ovzdusi, o
zméné smérnice 2003/35/ES a o zruseni smérnice 2001/81/ES.

DalSim pravnim predpisem k omezovani emisi je smérnice Evropského parlamentu a Rady €. 2010/75/EU
ze dne 24. listopadu 2010 o prumyslovych emisich (integrované prevenci a omezovani znecisténi), (dale
jen ,smérnice IED"), ktera se vztahuje na vyznamné stacionarni zdroje (velké spalovaci >50 MW, spalovny

24 https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty#narodni_program
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odpad(, zafizeni pro vyrobu TiO2, zafizeni uzivajici organicka rozpoustédla a vSechna ostatni zafizeni
regulovana predchozi smérnici Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o inte-
grované prevenci a omezovani znecisténi). K provedeni smérnice jsou vydavany zavazné zavéry BAT k
nejlepsim dostupnym technikam pro jednotlivé skupiny priimyslovych a zemédélskych aktivit a dalsi doku-
menty formou provadécich rozhodnuti Komise. Pribézné jsou také aktualizovany referenéni dokumenty k
nejlepSim dostupnym technikam.

Omezovani emisi ze spalovacich zdroji do 50 MW je upraveno smérnici Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezeni emisi nékterych znedistujicich latek do ovzdusi ze
stfednich spalovacich zafizeni (MCP).

Problematika omezovani emisi znecistujicich latek ze silni€nich motorovych vozidel je upravena nafizenim
Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 715/2007 ze dne 20. ¢ervna 2007 o schvalovani typu motorovych
vozidel z hlediska emisi z lehkych osobnich vozidel a z uzitkovych vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska
pFistupu k informacim o opravach a udrzbé vozidla, v plathném znéni a nafizenim Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 595/2009 ze dne 18. ¢ervna 2009 o schvalovani typu motorovych vozidel a motor(i z hlediska
emisi z tézkych nakladnich vozidel (Euro VI) a o pfistupu k informacim o opravach a udrzbé vozidel, o
zméné nafizeni (ES) €. 715/2007 a smérnice 2007/46/ES a o zruSeni smérnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a
2005/78/ES, v platném znéni.

Problematika omezovani emisi z nesilni¢nich vozidel je upravena nafizenim Evropského parlamentu
a Rady (EU) €. 167/2013 ze dne 5. tnora 2013 o schvalovani zemédélskych a lesnickych vozidel a dozoru
nad trhem s témito vozidly a dale nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14.
zari 2016 o pozadavcich na mezni hodnoty emisi plynnych a tuhych znecistujicich latek a schvaleni typu
spalovacich motorl v nesilni€énich mobilnich strojich, o zméné nafizeni (EU) €. 1024/2012 a (EU) ¢.
167/2013 a 0 zmé&né a zruSeni smérnice 97/68/ES.

Omezovani emisi zdomacich kotli uvadénych na trh a do provozu je feSeno dle smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. fijna 2009 o stanoveni ramce pro uréeni pozadavk( na ekode-
sign vyrobk( spojenych se spotfebou energie a prostfednictvim nafizeni Komise (EU) 2015/1189 (poza-
davky na ekodesign kotli na tuha paliva, uc¢inné od 1. 1. 2020) a dale prostfednictvim nafizeni Komise
(EU) 2015/1185 (pozadavky na ekodesign lokalnich topidel na tuha paliva, uéinné od 1. 1. 2022).

Narodni droveri:

Zakladni pravni rdmec tvofi zejména zdkon &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich pred-
pist (dale jen ,zakon o ochrané ovzdusi®), a jeho provadéci pravni pfedpisy. DalSim vyznamnym pfedpi-
sem je zakon &. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezovani znecisténi, o integrovaném registru
znecistovani a o zméné nékterych zakonl (zakon o integrované prevenci), ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,zakon o IPPC"), ktery v ramci integrovaného povoleni umozfiuje ulozit specifickd opatfeni
k pfedchazeni a omezovani emisi do ovzdu$i. Tyto pravni pfedpisy tvofi primarné aktualni pravni Upravu
ochrany ovzdusi v Ceské republice a sou¢asné je prosttednictvim téchto predpisti transponovana relevant-
ni legislativa Evropskeé unie.

Na zakladé § 37 zakona o ochrané ovzdusi a v souladu s pozadavky ¢lanku 32 smérnice IED a v souladu s
pozadavky upfesnénymi provadécim rozhodnutim Komise 2012/115/EU, kterym se stanovi pravidla tykajici
se prechodnych narodnich plant uvedenych ve smérnici IED, byl pfijat a Evropskou komisi schvalen Pre-
chodny narodni plan CR (pro spalovaci stacionarni zdroje o celkovém jmenovitém tepelném piikonu 50
MW a vy$§im). Do Pfechodného narodniho planu CR bylo zafazeno 95 zdroju a jeho realizace by méla v
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horizontu roku 2020 vést ke snizeni ro¢nich emisi SOz o cca 91 kt, NOx o cca 40 kt a tuhych znecistujicich
latek o cca 3 kt (j. cca 2,5 kt PM+o a cca 1,8 kt PMz2s).

Stfednédoby ramec opatfeni ke zlepSeni kvality ovzdudi do roku 2020 s vyhledem do roku 2030 byl vyty€en
v ramci usneseni vliady CR ze dne 2. prosince 2015 &. 979 o Stfednédobé strategii (do roku 2020) zlepseni
kvality ovzdusi v Ceské republice?. Jedna se o zastfesujici dokument pro Narodni program sniZovani emi-
si CR a programy zlep$ovani kvality ovzdus$i pro jednotlivé zény a aglomerace. Stfedn&doba strategie
zlep$eni kvality ovzdusi v Ceské republice uréuje také zakladni ramec pro financovani opatfeni prostfednic-
tvim narodnich dota¢nich program.

Dle ¢l. 6 smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snizeni
narodnich emisi nékterych latek znecistujicich ovzdusi, o zméné smérnice 2003/35/ES a o zruseni smérni-
ce 2001/81/ES a v souladu s § 8 a pfilohou &. 12 zakona o ochrané ovzdusi byl vydan Narodni program
snizovani emisi CR. Tento program se vydava kontinualné od roku 2004. Cilem dokumentu je snizit celko-
vou Uroven znegistovani a znegisténi ovzdusi v Ceské republice. Posledni aktualizace Narodniho progra-
mu snizovani emisi CR byla vydana formou usneseni viady CR ze dne 16. prosince 2019 &. 917 o aktuali-
zaci Narodniho programu snizovani emisi Ceské republiky.

V navaznosti na uskuteénény Dialog o &istém ovzdusi?, ktery se v CR konal ve spolupraci s Evropskou
Komisi dne 7. a 8. listopadu 2018 a jehoz cilem bylo na zakladé multispektralni diskuse se stakeholdery
ovliviiujicimi mnozstvi vypousténych emisi do ovzdu$i identifikovat dalSi opatfeni, kter4& by pomohla
v kratkém horizontu zlepsit kvalitu ovzdusi, bylo pfijato usneseni viady CR ze dne 8. &ervence 2019 &. 502
k zavérim vyplyvajicich z Dialogu o €istém ovzdusi a navrhu dal$iho postupu. Kratkodoba opatfeni obsa-
Zena v tomto usneseni jsou naplanovana k realizaci do konce roku 2020.

Na podporu realizace opatfeni na narodni urovni byly alokovany finanéni prostfedky pfedevsim
v Operaénim programu Zivotni prostfedi?’, Narodnim programu Zivotni prostfedi?® a Nova zelena Uspo-
ram?,

C. 1. 2 Opatfeni pfijata na regionalni a lokalni arovni

Tento program zlepSovani kvality ovzdusi (dale jen ,Program®) navazuje na program zlepSovani kvality
ovzdu$i zéna Stiedni Cechy vydany dne 26. kvétna 2016 formou opatfeni obecné povahy &. j.:
35848/ENV/16 (dale jen ,PZKO 2016"). V PZKO 2016 byly obsazeny emisni stropy pro dopravu, seznam
vyjmenovanych zdroji s vyznamnym pfispévkem k prekro€eni imisniho limitu dle § 13 odst. 2 zdkona o
ochrané ovzdusi a dale technickoorganizaéni opatfeni ke sniZeni znegisténi ovzdusi. Upiny popis t&chto
opatfeni Ize nalézt v PZKO 201630, ve zkratce Ize nicméné uvést, Ze smyslem téchto opatieni bylo stanovit
ramec pro vykon statni spravy a stanovit opatfeni pro samospravu pro omezeni dopadu primyslovych
zdrojt, domacnosti, dopravy a ostatnich vyznamnych zdroj na kvalitu ovzdusi.

25 https://www.mzp.cz/cz/strategicke dokumenty#strednedoba_strategie

% https://www.mzp.cz/cz/news 181108 ovzdu%C5%A1%C3%AD, https://ec.europa.eu/environment/air/clean_air/dialogue.htm,
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Conclusions%20from%20CZ%20Clean%20Air%20Dialogue%207-8Nov 18.pdf

27 Aktualni OPZP 2014-2020 podporuje opatfeni k omezeni znedidténi ovzdusi vramci Prioritni osy 2, programovy dokument k dispozici na
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/2id=668, prehled vyzev viz: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/, informace o ptedchozim OPZP 2007-2013

28 Narodni program Zivotni prostfedi podporuje opatfeni k omezeni zneg&igténi ovzdusi v ramci Prioritni oblasti 2 a 5, programovy dokument k dispozici na
https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=313, prehled vyzev viz: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/

2 Programovy dokument k dispozici na https://www.sfzp.cz/wp-content/uploads/2017/10/Dokumentace-programu_-NZ%C3%9A_31052017.pdf, prehled
vyzev viz: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/

30 https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/platne programy zlepsovani_kvality 2016/$FILE/OOO-PZKO CZ02-20190718.pdf
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V navaznosti na PZKO 2016 pfijal krajsky ufad Stfedoceského kraje fadu vlastnich opatfeni, ktera rovnéz
cilila na zlepSovani kvality ovzdusi a ktera jsou popsana v Akénim planu k implementaci Programu zlepSo-
vani kvality ovzdu$i Zéna Stredni Cechy — CZ0231.

C. 1. 3 Hodnoceni uéinnosti stavajicich opatieni na kvalitu ovzdusi

Do hodnoceni uginnosti opatieni vstupovala pouze ta opatfeni, ktera jsou legislativné zavazna a vymaha-
telna a ktera pfinesou takové zlepSeni kvality ovzdusi, které je mozné v modelovém hodnoceni postihnout
s ohledem na rozliSeni modelu (viz nize). Zaroven byla uvaZzovana pouze ta legislativni opatfeni, ktera bu-
dou dle platnych harmonogramu realizovana do roku 2023 (popis v8ech uvazovanych opatfeni viz kapitola
Vstupni data — vyhledovy rok 2023). Tento milnik byl vybran s ohledem na kli¢ové opatieni®? piijaté pred
ucinnosti tohoto Programu, a to zakaz provozovani spalovacich zdrojii na pevna paliva dle § 17 odst. 1
pism. g) a § 41 odst. 16 zakona o ochrané ovzdusi s ucinnosti od 1. zafi 2022. Toto opatfeni se realné na
kvalité ovzdusSi projevi v plné mife az v roce 2023 (topna sezéna 2021/2022 bude efektem tohoto opatfeni
pokryta pouze ¢astecné), a proto byl pro hodnoceni Ucinnosti stavajicich opatfeni stanoven rok 2023. Tento
kratkodoby horizont ma opodstatnéni také dle ¢l. 23 smérnice 2008/50/ES a § 9 zakona o ochrané ovzdusi,
na zakladé kterych, je nezbytné usilovat o dosazeni imisnich limitd v ase co mozna nejkrat§im. Z tohoto
hlediska je zjevné, Ze je tfeba testovat vliv a dostateCnost opatfeni, ktera se projevi na kvalité ovzdusi
v dohledné dobé a k nim pfipadné hledat opatfeni nova. Do modelového hodnoceni ucinnosti stavajicich
opatfeni tedy nevstupovala opatfeni planovana v obdobi 2023-2030 (napf. obsazena v aktualizovaném
Narodnim programu snizovani emisi CR), byt je nesporné, Ze se na kvalité ovzdus$i rovnéz projevi pozitiv-
né3. Jedinou vyjimku tvorilo opatfeni NPSE s kadovym oznacenim DB11 (ZlepSeni kvality palivového dre-
va pouzivaného ve stacionarnich zdrojich o jmenovitém tepelném pfikonu do 300 kW), jehoz efekt se bude
projevovat pribézné jiz od roku 2020, a proto je vhodné jej do scénafe se stavajicimi opatfenimi zahrnout.

Do modelového hodnoceni nebyla zahrnuta opatfeni pfijata na regionalni a lokalni urovni k roku 2023 (at
uz dle PZKO 2016 ¢&i jina opatfeni realizovand samospravou), jelikoZ zde nebylo mozné ziskat vstupni data
ve formatu potfebném pro model. V pFipadé opatfeni PZKO 2016 byla opatfeni konstruovana takovym zpu-
sobem, aby mohla byt v souladu s u&elem opatfeni obecné povahy realizovana dle mozZnosti jednotlivych
gestor(l, coz samozfejmé zvySuje narocnost pfipravy vstupnich dat. dle moznosti jednotlivych gestor(, coz
samoziejmé zvysuje narocnost pfipravy vstupnich dat. Nad to je tfeba uvést, Ze néktera opatfeni obecné
povahy, kterymi byly vydany programy zlep$ovani kvality ovzdu$i z roku 2016 pro zény a aglomerace v CR,
byla pro urcité obsahové a procesni nedostatky ¢aste€¢né zrusena rozsudky spravnich soudu. Konzervativni
hodnoceni dopadu opatfeni PZKO 2016 je tedy obecné bezesporu na misté, a to bez ohledu na vySe uve-
dena uskali®4, jelikoz se ho rozsudek spravnich soudt nepfimo dotykal také.

Metodologie modelového vypoctu:

Pro hodnoceni ucinnosti stavajicich opatfeni na kvalitu ovzdusi byl pouzit chemicky transportni model
CAMx? stejné jako v analyze pricin znecisténi ovzdusi 3. Modelovy vypocet byl proveden pro Uzemi Sirsi

31 hitps://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/pzkoakeni

32 Kligovy efekt tohoto opatteni byl potvrzen ve Stfednédobé strategii (do roku 2020) zlep$ovani kvality ovzdusi CR, Narodnim programu sniZovani emisi
CR i PZKO 2016. Na realizaci tohoto opatfeni byla alokovéana vétsina finanénich prostredk(i z PO2 OPZP 2014 - 2020

33 Jginnost t&chto opatfeni je pro informaci hodnocena v &lanku 20 NPSE: Vyhodnoceni vlivii scénafe NPSE-WM 2019 a NPSE-WAM 2019 na kvalitu
ovzdusi, viz https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty#narodni_program

3  Diskuse vyhodnoceni opatfeni PZKO 2016 je pro informaci nicméné dostupna na strankich MZP, viz
https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty#programy_zlepsovani

35 Ramboll Environ, 2018: CAMx, Comprehensive Air Quality Model with Extensions, www.camx.com
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stfedni Evropy (viz nize popis vypoctové domeény). Vzhledem k této skutecnosti se nize nepopisuji vstupni
a vystupni data charakterizujici pouze Uzemi pokryvajici tento program zlepSovani kvality ovzdusi, nybrz je
popis vztahovan k celému vypoétovému Uzemi, pfipadné k celé CR (dle kontextu).

Vzhledem k nové dostupnym datim byly na rozdil od analyzy pfi¢in znecisténi ovzdusi vyuzity detailni na-
rodni emisni inventare pro celé Polsko (nejen pro Slezské a Matopolské vojvodstvi) a evropské emise ak-
tualizovany k roku 2015 (viz nize). Meteorologické vstupy byly pfipraveny modelem ALADIN.

Vzhledem k tomu, Ze bylo Zadouci v modelu co nejpfesnéji postihnout emise ze zahranici s ohledem na
jejich vyznamny vliv na kvalitu ovzdusi v CR (viz analyza pticin znegisténi ovzdusi), byl zvolen jako vychozi
rok této analyzy rok 2015, pro ktery byla dostupna podrobna emisni data z Polska (viz nize).

Vyhledovym rokem modelu je rok 2023 v navaznosti na harmonogram realizace stavajicich opatreni, ktera
do modelu vstupovala (viz vysSe). Analyza dopadu je nize v grafické ¢asti komentovana pro ¢astice PMo,
PMz;5 a benzo[a]pyren, které je tfeba povazovat dle imisni analyzy (viz analyza pfi€in znecisténi ovzdusi)
pro zénu Stfedni Cechy za problematické.

Vypocet modelem CAMx byl proveden na dvou vypocetnich doménach: d01 zahrnovala oblast Sirsi stfedni
Evropy v rozliSeni 14,1 x 14,1 km, d02 uzemi Ceské a Slovenské republiky v rozliseni 4,7 x 4,7 km. Vystu-
py modelu CAMx byly zjednoduSené preskalovany (ij. doslo k prosté zméné méritka modelu a nedoslo ke
ziemnéni horizontalniho rozli§eni modelu) dle mapy CHMU (zpracované v ramci publikace Znegisténi
ovzdusi na uzemi Ceské republiky v roce 201537)38,

Vstupni data modelovaného tzemi — vychozi rok 2015:

Emisni i meteorologické vstupy odpovidaly roku 2015. Pro Ceskou republiku byly pouzZity narodni emise
z databaze REZZO pro rok 2015 a dale emise ze silniéni dopravy vychazejici ze s&itani RSD v roce 2016
(rok 2015 nebyl k dispozici). Emise ze silni€ni dopravy pfipravila spoleénost ATEM — Ateliér ekologickych
model(, s. r. 0. a zahrnuji v sobé i resuspenzi prachu usazeného na vozovce, ktera ¢ini naprostou vétSinu
celkovych emisi primarnich c¢astic zplsobovanych silniéni dopravou. Byly zahrnuty i fugitivni emise
z povrchové tézby (celd CR, metodika vypo&tu viz a analyza pfigin znegisténi ovzdusi) a dale fugitivni emi-
se z vyroby koksu, Zeleza a oceli, slévaren a jinych zdroju (pouze v aglomeraci Ostrava/Karvina/Frydek-
Mistek)3°.

Pro uzemi Polska byly pro rok 2015 vyuzity detailni emisni vstupy poskytnuté Grady GIOS (Gtévny Inspek-
torat Ochrony Srodowiska) a KOBIZE (Krajowy Os$rodek Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami) ziskané
v projektu LIFE-IP MALOPOLSKA®, kterého se CHMU a MZP Ggastni jakoZto projektovi partnefi. Pro Slo-

36 Dostupné na https://www.mzp.cz/cz/aktualizace programu_zlepsovani_kvaliti_ovzdusi_2020
87 CHMU, 2016. Znegisténi ovzdusi na Uzemi Ceské republiky v roce 2015., viz
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uocolisko/grafroc/15groc/gr15cz/Obsah CZ.html

38 Imisni koncentrace pro rok vyhledovy 2023 byly stanoveny kombinaci modelovych vystupt a mapového hodnoceni
kvality ovzdu$i v roce 2015 uvedeného v grafické roéence CHMU nebo EEA podle nasledujiciho vztahu: Ceens =

W * Crer ,kde Crer je mapovana imisni charakteristika a CAMxscensr, resp. CAMxref je imisni charakteristika spocte-
ref

na modelem CAMx pro referenéni rok 2015, resp. vyhledovy rok 2025.

39 Fugitivni emise zdrojd vyroby koksu, Zeleza a oceli, slévaren a jinych byly odhadnuty na zakladé vyroby z roku 2017, u zafizeni, které pFedloZili projekt
ke sniZeni fugitivnich emisi v ramci OPZP 2014 — 2020 byla jakozto vychozi hodnota emisi vzata emisni hodnota z t&chto Zadosti (tj. pred realizaci
projektu). Vice k vypoctu fugitivnich emisi viz analyza pficin zne€isténi ovzdusi pro aglomeraci Ostrava/Karvina/Frydek-Mistek.

40 LIFE-IP MALOPOLSKA - Implementation of Air Quality Plan for Matopolska Region — Matopolska in Healthy Atmosphere (LIFE14 IPE/PL/000021),
https://powietrze.malopolska.pl/en/life-project

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj id=5440
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vensko byly k dispozici z téhoZz projektu detailni emise z lokalniho vytapéni. Emise z lokalniho vytapéni pro
Ceskou republiku a Slovensko byly spoéteny s predpokladem, Ze kotle jsou po 15 % &asu provozovany na
jmenovity vykon a po zbytek ¢asu na snizeny vykon, znamenajici nedokonalé spalovani a zvySené emise*.
Jedna se o realisticky pristup k vypoctu emisi z domacnosti reflektujici skuteénost, Zze spotreba tepla
v topné sezoné po vétSinu ¢asu tvofi jen zlomek potfeby tepla v nejchladnéjSich dnech, coz v praxi zname-
na, ze domaci kotle nejsou po vétSinu ¢asu provozovany na jmenovity vykon, jak pfedpoklada vyrobce.

Mimo vysSe uvedené oblasti a pro ostatni sektory, nez SNAP 242 na uzemi Slovenska byl vyuzit inventar
CAMS European anthropogenic emissions v1.1 — Air pollutants pro rok 201543. Evropské emise ben-
zo[a]pyrenu byly pfipraveny J. Bieserem v ramci projektu LIFE-IP MALOPOLSKA. Biogenni emise byly
vypocéteny modelem MEGAN v2.144. Emise byly zpracovany procesorem FUME#S. Okrajové podminky pre-
vzaty z globalni predpovédi ECMWF CAMS IFS46.

Vstupni data modelovaného tuzemi — vyhledovy rok 2023:

Do vyhledového roku 2023 vstupoval efekt zakazu spalovacich zdroju na pevna paliva dle § 17 odst. 1
pism. g) a § 41 odst. 16 zakona o ochrané ovzdusi. Uvazované zmény emisi z lokalniho vytapéni pred a
po zakazu spalovacich zdrojli na pevna paliva dle zakona o ochrané ovzdusSi jsou uvedeny v Tab. 65.
Zmeéna palivové struktury pfitom odpovida projekci Ministerstva primyslu a obchodu k roku 2023.
V projekci k roku 2023 bylo dale uvazovano, ze pomér spotfeby zemniho plynu spaleného v konvenénich a
kondenzacnich kotlich bude 20:80. Ve vyhledovém roce 2023 je rovnéz uplatnéno opatieni NPSE DB11,
které sméfuje ke zlepSeni kvality spalovaného dfeva (oproti vypoctovému roku 2015, kde byl uplatnén po-
mér spalovaného suchého a vlhkého dfeva odpovidajici celorepublikové 54,4 :45,6 dle Setfeni ENERGO
2015, byl ve vyhledovém roce 2023 uplatnén pomér spalovaného suchého a vihkého dfeva odpovidajici
64,6 : 35,4).

Vychozi rok 2015 [t] Vyhledovy rok 2023 [t] Zména emisi 2023 / 2015 [%]
NOx 8 631 10 666 124
NO: 433 535 124
SO, 17 373 14 755 85

4! Tento pfedpoklad odpovida nafizeni Evropské komise, kterym se stanovuji poZadavky na ekodesign kotlli na tuha paliva. Podle tohoto nafizeni se
sezonni energeticka Gcinnost vytapéni vnitfnich prostor v aktivnim reZimu u kotlt na tuha paliva s ruénim pfikladanim, které Ize provozovat pfi 50 %
jmenovitém tepelném vykonu v rezimu nepfetrzitého provozu, a u kotld na tuha paliva s automatickym pfikladanim stanovuje za predpokladu provozu
téchto zafizeni po 15 % €asu na jmenovity vykon a po zbytek na snizeny (EC 2015, pfiloha I, bod 4b).

42 SNAP - Selected Nomenclature for sources of Air Pollution. Kategorie SNAP 2 odpovida nepramyslovym spalovacim zdrojam.

43 CAMS-REGV1.1-AP: https://permalink.aeris-data.frsfCAMS-REGv1.1-AP, KUENEN J. J. P. et al. (2014): TNO-MACC_II emission inventory; a multi-year
(2003-2009) consistent high-resolution European emission inventory for air quality modelling. Atmospheric Chemistry and Physics, vol. 14, p. 10963—
10976, GRANIER C. et al. (2012): Report on the update of anthropogenic surface emissions, MACC-II deliverable report D_22.1

4 GUENTHER A. B. et al. (2012): The Model of Emissions of Gases and Aerosols from Nature version 2.1 (MEGAN2.1): an extended and updated
framework for modeling biogenic emissions. Geoscientific Model Development, vol. 5, p. 1471-1492, http://www.geosci-model-dev.net/5/1471/2012/

45 BENESOVA N. et al. (2018): New open source emission processor for air quality models. In Sokhi, R. et al. (eds) Proceedings of Abstracts 11th Inter-
national Conference on Air Quality Science and Application. DOI: 10.18745/PB.19829. (pp. 27). WWW: http://fume-ep.org

46 CAMS Global archived analysis and forecast daily data, https://confluence.ecmwf.int/pages/viewpage.action?pageld=56659592
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NMVOC 200 764 141 945 71
NH; 3618 5 441 150
PM;5 62 116 30 989 50
PM1o 63 377 31718 50
B[a]P 15,59 8,40 54

Co se ty€e primyslovych zdrojl, tak do vyhledového roku 2023 byly zapocitany emisni redukce (v€. zahr-
nuti odstavovanych stacionarnich zdrojd) dle Pfechodného narodniho planu (tyka se spalovacich zdroju
nad 50 MW). Emise SOz zdroji od 1 MW do 50 MW byly snizené o 40 % v navaznosti na zpfisnéni emis-
nich limitd dle vyhlasky ¢. 415/2012 Sb. Dale bylo vyuzito znalosti o planovaném poklesu emisi TZL ze
zdroju v ramci vyroby koksu, zZeleza a oceli (pouze v Moravskoslezském kraiji, pro jiné kraje nebyly redukce
emisi uvazovany s ohledem na relativné maly vliv primyslu na kvality ovzdusi mimo CZ08A a CZ08Z). Tyto
redukce jsou popsany v Programu pro aglomeraci Ostrava/Karvina/Frydek-Mistek a zénu Moravskoslesko.

U silniéni dopravy do vyhledového scénare zadna dopravni opatieni realizovana k roku 2023 nevstupovala.
V tomto pfipadé byla vyuzita pouze dostupna emisni projekce zpracovana kroku 2020 uvedena
v Narodnim programu sniZovani emisi4’). Emise z dopravy za CR pouzité ve vyhledovém roce (zobrazeny
jsou pouze hlavni znecistujici latky) jsou uvedeny v Tab. 66.

Néazev polutantu Hodnota pro referenéni rok | Hodnota pro vyhledovy rok
(kt)48 (kt)49

NOx /NO; 53,34 49,41

NM VOC 12,96 11,50

SO« /SO, 0,13 0,13

NH; 0,94 0,88

PM: s 2,78 2,68

PM;, 4,05 4,05

Ostatni emisni vstupy, uvahy €&i okrajové podminky pouZité ve vyhledovém roce 2023 byly zachovany
v identické podobé jako ve vychozim roce 2015 (popis viz vySe), v€etné zahrani¢nich emisi.

47 Viz Glanek 19: Nové

formulovany

scénar s

dodate¢nymi

opatrenimi (NPSE-WAM 2019),

https://www.mzp.cz/C1 257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-Aktualizace NPSE_2019-final-20200217.pdf
48 Odpovida séitani RSD provedené v roce 2016, viz vstupni data pro vychozi rok

49 Odpovida emisni projekci z dopravy k roku 2020.
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Ucinnost stdvajicich opatfeni na snizeni roénich imisnich koncentraci PM1o

Nadlimitni primérné roéni koncentrace &astic PM1o se na stanicich v zéné& Stfedni Cechy nevyskytuji. Po
aplikaci stavajicich opatfeni se predpoklada v zéné Stiedni Cechy sniZeni roénich primérnych koncentraci
¢astic PM1o nejéastéji mezi 2 az 4 ug/m3, v severozapadni ¢asti zony az o 4 az 8 ug/m?3 (Obr. 70). Vysledné
imisni koncentrace ve vyhledovém roce 2023 jsou uvedeny na Obr. 69.
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Obr. 69: Primérné rocni imisni koncentrace ¢astic PM1o pro vyhledovy rok 2023 (na zakladé mapy
CHMU), zéna Stredni Cechy
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Obr. 70: Rozdil roénich imisnich koncentraci ¢astic PM1o mezi vyhledovym rokem 2023 a vychozim
rokem 2015 (na zakladé mapy CHMU), zéna Stredni Cechy

Ucinnost stévajicich opatfeni na snizeni dennich imisnich koncentraci PM1o

Realizaci stavajicich opatfeni Ize pfedpokladat dle modelu sniZzeni 36. nejvy3Si denni koncentraci PM1o
nejcastéji mezi 5 az 10 pug/m3, v jihovychodni ¢asti zény model pfedpoklada pokles dennich imisnich kon-
centraci 0 2,5 az 5 pyg/m?3 (viz Obr. 72). Vysledny stav dennich imisnich koncentraci PM1o ve vyhledovém
roce 2023 je uveden na Obr. 71, kdy neni pfedpoklad pfekracovani imisniho limitu s vyjimkou malé ¢asti
uzemi mésta Kladna. Program tedy bude muset pfistoupit k pfijeti opatfeni ke sniZzeni imisnich koncentraci
PMu1o pro tuto ¢ast zény.
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Obr. 71: 36. nejvyssi denni imisni koncentrace €¢astic PM1o pro vyhledovy rok 2023 (na zakladé mapy
CHMU), zéna Stredni Cechy
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Obr. 72: Rozdil 36. nejvyssich dennich imisnich koncentraci PM1, mezi vyhledovym rokem 2023 a
vychozim rokem 2015 (na zakladé mapy CHMU), zéna Stredni Cechy
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Ug¢innost stévajicich opatfeni na snizeni roénich imisnich koncentraci PM2,s

Aplikaci stavajicich opatieni dojde k poklesu ro¢nich imisnich koncentraci ¢astic PM25s 0 2 az 4 pug/m3 (Obr.
74). Vysledna imisni projekce pro vyhledovy rok 2023 je uvedena na Obr. 73. Z obrazku nize je patrné, ze
stavajici opatfeni jsou dostateéna pro dosazeni imisniho limitu.
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Obr. 73: Primérna ro¢ni imisni koncentrace ¢astic PM; s pro vyhledovy rok 2023 (na zakladé mapy
CHMU), zéna Stiedni Cechy
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Obr. 74: Rozdil ro€nich imisnich koncentraci €¢astic PM25s mezi vyhledovym rokem 2023 a vychozim
rokem 2015 (na zakladé mapy CHMU), zéna Stiedni Cechy
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Ucinnost stdvajicich opatfeni na snizeni ro¢nich imisnich koncentraci NO:

Nadlimitni prdmérné ro¢ni koncentrace NO2 se na stanicich ve StfedoCeském kraji nevyskytuji. Aplikaci

stavajicich opatfeni dojde k poklesu ro¢nich imisnich koncentraci NO2 nej¢astéji 0 0,4 az 2 pg/m? viz (

). Situace ve vyhledovém roce 2023 je zobrazena na
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Ucinnost stédvajicich opatfeni na snizeni roénich imisnich koncentraci benzo[aJpyrenu:

Aplikaci stavajicich opatfeni dojde ke snizeni ro€nich koncentraci benzo/ajpyrenu na vétsiné uzemi zény
Stiedni Cechy o 0,1 az 0,5 ng/m3, v okoli Kladna a PFibrami Ize pfedpokladat snizeni o 0,5 az 1 ng/m?
( ). Situace ve vyhledovém roce 2023 je potom zobrazena na

Z obrazk( niZe je patrné, Ze stavajici opatfeni nezajistuji na fadé mist uzemi zény Stfedni Cechy dosazeni
imisniho limitu pro benzo[ajpyren. Ve vyhledovém stavu k roku 2023 modelovy vypocet stale pfedpoklada
prekracovani imisniho limitu, a to zejména v severni, v severozapadni a v severovychodni Casti zony
(Kladno, Brandys nad Labem-Stara Boleslav, Kolin, Mlada Boleslav, Nymburk, Slany a Mélnik) a dale
v jihozapadni a zapadni ¢asti zony (Pfibram, Hofovice, Rakovnik) (Obr. 77). Je tedy zjevné, ze by tento

Program mél pfistoupit ke stanoveni opatfeni k dalSimu sniZeni imisnich koncentraci benzo[ajpyrenu.
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Obr. 78: Rozdil ro¢nich imisnich koncentraci ¢astic benzo[aJpyrenu mezi vyhledovym rokem 2023 a
vychozim rokem 2015 (na zakladé mapy CHMU), zéna Stiedni Cechy

C. 2 CiLE OCHRANY 0OVzZDUSIi ZONA STREDNI CECHY

V kapitole C.1.3 bylo provedeno podrobné hodnoceni uc¢innosti stavajicich opatfeni na kvalitu

ovzdus$i. Pro zénu Stfedni Cechy Ize hodnoceni shrnout tak, Ze stavajici opatfeni naplanovana
do roku 2023:

a) Budou dostate€na pro dosazeni denniho imisniho limitu ¢astic PM1o, kromé lokality Klad-
no.

b) Nebudou pravdépodobné dostateCna pro dosazeni roéniho imisniho limitu pro ben-
zo[aJpyren, a to v nékterych sidlech zejména v severni, v severovychodni a
v severozapadni ¢asti zény (viz Tab. 67 nize).

Cilem je v navaznosti na vySe uvedené shrnuti s vyuzitim dodate¢ného potencialu snizeni emisi ze zdrojl
znegistovani ovzdudi na Uzemi zény Stfedni Cechy zajistit dosaZeni roéniho imisniho limitu pro ben-
zofajpyren a denniho imisniho limitu pro ¢astice PM1o. Tohoto cile je tfeba dosahnout v nize uvedenych
obcich.
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Nazev ORP Nazev obce Procento plochy s pfekroce-
nym imisnim limitem v roce
2023 po aplikaci stavajicich

opatreni
36. nejvyssi ben-
denni zo[aJpyren
koncentra-
ce PMyo
Benesov Benesov 0 41
BeneSov Bukovany 0 90
BenesSov Bystfice 0 17
Benesov Cer&any 0 21
Benesov Ctyrkoly 0 1
Benesov Charovice 0 3
Benesov Krhanice 0 20
BenesSov LeSany 0 2
Benesov Mrac 0 3
Benesov Pofici nad Sazavou 0 13
Benesov PySely 0 5
BenesSov Tynec nad Sazavou 0 57
Beroun Bavoryné 0 50
Beroun Beroun 0 17
Beroun Broumy 0 76
Beroun Chodoun 0 96
Beroun Chrustenice 0 45
Beroun Chyrava 0 29
Beroun Kralav Dvar 0 16
Beroun Kublov 0 67
Beroun Lodénice 0 23
Beroun Mezoun 0 13
Beroun Nenacovice 0 4
Beroun Novy Jachymov 0 75
Beroun Stadov 0 90
Beroun Vraz 0 4
Beroun Zdice 0 61
Brandys nad Labem-Stara Bole- Bast 0 29
slav
Brandys nad Labem-Stara Bole- Boranovice 0 4
slav
Brandys nad Labem-Stara Bole- Brandys nad Labem-Stara Bole- 0 74
slav slav
Brandys nad Labem-Stara Bole- Brazdim 0 75

slav
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Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav

Celakovice
Drisy
Horousany
Hovorcovice
Husinec
Jenstejn
Jirny
Karany
Klecany
Kli¢any

Konétopy

Kostelni Hlavno

Libeznice
Maslovice
Mésice
Mochov
Mratin
Nehvizdy
Nova Ves

Novy Vestec

Odolena Voda

Panenské BfeZany

Podolanka
Predboj
Prezletice
Radonice

Sluhy

86

61

49

17

47

18

31

19

68

100

99

15

43

12

100

38

70

59

69

73

88

98
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Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav
Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav
Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav
Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav
Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav
Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav
Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav
Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav
Brandys nad Labem-Stara Bole-
slav
Brandys nad Labem-Stara Bole-
; slav
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice

Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice

Sudovo Hlavno
Sestajovice
Lazné TousSen
Uvaly
Velen
VétruSice
Zapy
Zaryby
Zdiby
Zlonin

Brfezova-Olesko
Cernosice
Cerveny Ujezd
Davle
Dobroviz
Dobfi¢
Holubice
Horoméfice
Hostivice
Hradistko
Chrastany
Chyné
Jeneé
Jino€any
Kamenny P¥ivoz
Knézeves

Lib¢ice nad Vlitavou
Mé&chenice
Nucice
Ohrobec
Ptice
Roztoky
Rudna
Statenice
Stfedokluky

O O O O O O O O O o o o o o o o

O O O O O O o o o

82

65

84

35

78

27

73

68

22

43
37
75
26
45
66
95
88
58
17
51
20
74
46
34
82

87
26
26
39
22
59
59
65
73
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Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cernosice
Cesky Brod
Cesky Brod
Cesky Brod
Cesky Brod
Cesky Brod
Cesky Brod
Cesky Brod
Cesky Brod
Dobf¥is
Dobris
Dobfiis
Dobris
Dobris
Horovice
Horovice
Horovice
Horovice
Horovice
Horovice
Horovice
Horovice
Horovice
Horovice
Horovice
Horovice
Horovice
Horovice
Horovice

Tachlovice
Trnova
Tfebotov
Tuchoméfice
Tursko
Uholigky
Uhonice
Unétice
Velké Prilepy

Vrané nad Vltavou

Zbuzany
Zvole
Bfistvi

Cesky Brod
Kounice
Pofi¢any
PfiSimasy
Tuchoraz
Tuklaty

Vratkov

Dobfis
Mala Hrastice
Novy Knin
Oboriste
Stara Hut
Cerhovice
Hofovice
Hostomice
Hvozdec
Chaloupky

Komarov

Kotopeky

Libomysl

Lochovice
Olesna
Osek
Praskolesy

Tlustice
Ujezd

Zajecov

O O O O O O O O O O O O OO OO O0O0ODO0ODOOOOOLOOLOOLOOLOOLOOOO OO OO OoOOoOoOoo o o

10

17
79
60
61
76
56
50

53
18
68
69
94
71
67
84

80
57
50

21

68
54
76
15
69
72
21
47
33
74
17
97
49
62
77

130



PROGRAM
ZLEPSOVANI KVALITY OVZDUS{

Horovice
Hofovice
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno

Zaluzi
Zebrak
Bélec
Béloky
Brandysek
Braskov
Bratronice
Bustéhrad
Cvrcovice
Doksy
Dolany
Druzec
Dretovice

Horni Bezdékov

Hostouri
Hradec¢no
Hiebe&
Kacice

Kamenné Zehrovice

Kladno
Kole¢
Kysice
Lany
Lhota
LibuSin
Lidice
Makottasy
Malé Kysice
Malé PFito€no
Otvovice
Pchery
Pleteny Ujezd
StehelCeves
Stochov
Svarov
Svinafov
TFebichovice
Trebusice
Tuchlovice
Unhost
Velka Dobra

O O O O O O O O O O O O OO OO0 O0ODO0ODOOLOWOOOLOOLOOLOOOO OO OoOOoOOoOoOoo o o o

67
16
44
49
89
99
50
48
87
92

65
78
76
77
66
99

46
84
90
98
89
88
41
97
57
26
95
41
76
99
88
81
82
96
74
89
21
14
92
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Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kralupy nad Vitavou
Kralupy nad Vitavou
Kralupy nad Vitavou
Kralupy nad Vitavou
Kralupy nad Vitavou
Kralupy nad Vitavou
Kralupy nad Vitavou

Velké Pfitocno
Vinafice
Zakolany

Zilina
Bedvary
Bychory

Cerhenice

Cervené Pecky
Dobfichov
Chotutice

Kolin
Konarovice
Libenice
Libodfice
Nebovidy
Nova Ves |
Ovc¢ary
Pecky
Planany
Polepy
Pasinka
Radim
Ratenice
Ratbof
Stary Kolin
Svojsice
Tynce nad Labem
Velim
Velky Osek
Veltruby
Volarna
Zasmuky
Zehun
Zizelice
Dolany
Dfinov
Chvatéruby
Kralupy nad Vltavou
Kozomin
Ledcice
Nelahozeves

O O O O O O O O O O O O O O OO0 O0ODO0ODOLOOLOOOOOLOOLOOLOOLOOOOOOOOOoOOoOOoOoOo o oo

100
46
48
97
28
77
85
49
83
60
66
70
89
87
50
85
18
52
68
82
85
99
72
56
41
30
84
79
94
31
91
52
31
55
42
89
89
88
59
26
76
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Kralupy nad Vitavou
Kralupy nad Vitavou
Kralupy nad Vitavou
Kralupy nad Vitavou
Kralupy nad Vitavou
Kralupy nad Vitavou
Kralupy nad Vitavou
Kralupy nad Vitavou
Kutna Hora
Kutna Hora
Kutna Hora
Kutna Hora
Kutna Hora
Kutna Hora
Kutna Hora
Kutna Hora
Kutna Hora
Kutna Hora
Kutna Hora
Kutna Hora
Lysa nad Labem
Lysa nad Labem
Lysa nad Labem
Lysa nad Labem
Lysa nad Labem
Lysa nad Labem
Lysa nad Labem
Mélnik
Mélnik
Mélnik
Mélnik
Mélnik
Mélnik
Mélnik
Mélnik
Mélnik
Mélnik
Mélnik
Mélnik
Mélnik
Mélnik

Nova Ves
Olovnice
Postfizin
Uzice
Veltrusy
Vojkovice
Zlongice
Zlosyn
Cirkvice
Hlizov
KFesetice
Kutna Hora
MaleSov
Miskovice
Nové Dvory
Suchdol
Uhlifské Janovice
Zabofi nad Labem
Zbraslavice
Zru¢ nad Sazavou
Jifice
Lysa nad Labem
Milovice
Pferov nad Labem
Semice
Stara Lysa
Stratov
Bysice
Citov
Cecelice
Dolni Befkovice
Horni Po&aply
Hofin
Kly
Libéchov
Liblice
LuZec nad Vitavou
Maly Ujezd
Mélnické Vtelno
Mélnik
Mseno

O O O O O O O O O O O O OO OO0 O0ODOLODOLOOLOOOOLODOLOOOLOOLOOOO OO OO OoOOoOoOoo o o

38
98
37

41
56
84
16
12

23
70
31
10
81
23
52
36
23
42
46
52
70
69
79
27
84
93
67
50
50
45
23
52
68
61
42
13
50
68
27
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Mélnik
Mélnik
Mélnik
Mélnik
Mélnik
Mélnik
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Neratovice
Neratovice
Neratovice
Neratovice
Neratovice

Repin
Spomysl|
Tuhan
Velky Borek
Vranany
Zelizy
Béla pod Bezdézem
Benatky nad Jizerou
Bezno
Brodce
Bfezno
Bukovno
Cachovice
Cista
Dobrovice
Dolni Bousov
Horky nad Jizerou
Hrdlofezy
Chotétov
Jizerni Vtelno
Kochanky
Kosmonosy
Krnsko
Lusténice
Mecefiz
Mlada Boleslav
Piskova Lhota
Pfedméfice nad Jizerou
Semdcice
Skorkov
Sovinky
Vinafice
Vlkava
VSejany
Zdétin
Zidnéves
Cakovicky
Chlumin
Kojetice
Kostelec nad Labem
Libis

O O O O O O O O O O O O O O OO0 O0ODO0ODOLOOLOOOOOLOOLOOLOOLOOOOOOOOOoOOoOOoOoOo o oo

31

31
61
47
44
23
66
81
82
73
61
53
97

49
99
89
68

66

25
51
89
28
91
76
66
22
49
87
75

85
20
12
59
74
22
73
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Neratovice
Neratovice
Neratovice
Neratovice
Neratovice
Neratovice
Neratovice

Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk
Nymburk

Podébrady
Podébrady
Podébrady
Podébrady
Podébrady
Podébrady
Podébrady
Podébrady
Podébrady
Podébrady
Podébrady
Podébrady

Nedomice
Neratovice
Obristvi
Ovcary
TiSice
Vietaty
Zalezlice
Bobnice
Dvory
Horatev
Hradistko
Hruby jesenik
Chrast
Kostelni Lhota
Kostomlaty nad Labem
Kostomlatky
Kovanice
Krchleby
Kfinec
Loucen
Mcely
Nymburk
Oskofinek
Pisty
RozZdalovice
Sadska
Trebestovice
VSechlapy
Zvéfinek
Dymokury
Libice nad Cidlinou
Méstec Krélové
Odfepsy
Opocnice
Opolany
Patek
Piskova Lhota
Podébrady
Sany
Sokole¢
Vrbova Lhota

O O O O O O O O O O O O OO OO0 O0ODOLODOLOOLOOOOLODOLOOOLOOLOOOO OO OO OoOOoOoOoo o o

53
81
91
56
85
78
39
61

82
37
45

99
50

58
66
30
60
61
92
84
43
68
89
63
80
63
57
71
35
44
82
30
65
42
87
70
36
90
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Pribram
Piibram
Pribram
Piibram
Pribram
Piibram
Piibram
Pribram
Piibram
Pribram
Pfibram
Rakovnik
Rakovnik
Rakovnik
Rakovnik
Rakovnik
Rakovnik
Rakovnik
Rakovnik
Rakovnik
Rakovnik
Rakovnik
Rakovnik
Rakovnik
Rakovnik
Rakovnik
Rakovnik

Ri¢any
Sedlé¢any
SedI¢any
Sedlé¢any
SedI¢any
Sedlé¢any

Bohutin
Cenkov
Drahlin
Jince
Lhota u Pfibramé
Obecnice
Pfibram
Rozmital pod TremsSinem
Tochovice
Trhové DuSinky
Podlesi
Hredle
Chrastany
KFivoklat
LiSany
Luzna
Méstecko
MSec
Nové Straseci
Pavlikov
Rakovnik
Ruda
Rynholec
Senomaty
Sykofice
Titice
Zbet&no
Kostelec nad Cernymi Lesy
Kozojedy
VyZlovka
Louriovice
Mukafov
Struhafov
Svojetice
Tehovec
VSestary
Jesenice
Kosova Hora
Petrovice
SedIcany
Sedlec-Préice

O O O O O O O O O O O O O O OO0 O0ODO0ODOLOOLOOOOOLOOLOOLOOLOOOOOOOOOoOOoOOoOoOo o oo

66

55

89
65
65
39
35
26
48
60
57
49
89
67
58
66
61
35
63
48
92
61
44
40

57
57
40
90
27
39
76
34
52
31
27
19
57
37
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Slany
Slany
Slany
Slany
Slany
Slany
Slany
Slany
Slany
Slany
Slany
Slany
Slany
Slany
Slany
Slany
Slany
Slany
Slany
Slany
Slany
Vlasim
Vlasim
Votice

C.3. VYCHODISKA PRO STANOVENIi NOVYCH OPATRENiI PROGRAMU

Cernuc
Hrdliv
Chrzin
Kamenny Most
Klobuky
Ledce
Libovice
Neuméfice
Prelic
Sazena
Slany
Smecno
Studenéves
Tufany
Uhy
Velvary
Vrany
Vrbic¢any
Zlonice
Zvolenéves
Zelenice
Cechtice
Viasim
Votice

O O O O O O O OO O O O OO0 O0OOoOou o oo oo o o

43
34
18
91
48

26
71
57
90
55
85
96
90
55
63

95
18
36

13
58
22

Pro stanoveni opatieni k dalSimu sniZzeni imisnich koncentraci je tfeba vychazet z pfi¢in znecisténi ovzdusi

v z6né Sttedni Cechy popsané v analyze pfigin znegisténi ovzdusi.

S ohledem na pfetrvavajici problém se znecisténim ovzdusi benzo[aJpyrenem je z analyzy pfi¢in znecisténi
ovzdusi zjevné, ze kliCovym sektorem je lokalni vytapéni, které je majoritnim zdrojem emisi tohoto polutan-

tu. Primysl ani doprava nejsou z hlediska benzofajpyrenu v zéné Sttedni Cechy tak vyznamné.

Jak vyplyva z analyzy koncentracnich razic pro lokality monitorovacich stanic s pfekro¢enym ro€nim imis-
nim limitem benzo[aJpyrenu, ma znecidténi vyrazny roéni chod s maximalnimi hodnotami v chladnych mé-
sicich. Ty souviseji jak s emisemi z lokalnich topenist, tak i se zhorSenymi rozptylovymi podminkami pravé

v chladnéjsi ¢asti roku.
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V pfipadé dennich koncentraci ¢astic PM1o dochazelo v pfedchozich letech na vSech stanicich imisniho
monitoringu ve StfedoCeském kraji k pfekraovani tohoto limitu. Dle map vyhledového stavu v roce 2023
bude imisni limit dennich koncentraci &astic PM1o na izemi zény Stfedni Cechy pInén realizaci stavajicich
opatieni kromé uzemi Kladna, kde model pfedpoklada pfekro€eni imisniho limitu pro tuto znecistujici latku
na 3 % uzemi.

Pokud se zamé&fime na prekroceni denniho imisniho limitu ¢astic PM1o, tak stavajici problematické oblasti a
monitorovaci stanice v Kladné (stanice imisniho monitoringu Kladno-Vrapice, Kladno-Svermov a Stehel-
ceves) jsou ovlivnény zejména znecisténim ovzdusSi z lokalniho vytapéni domacnosti (viz analyza pfFicin
znecisténi). Mésicni prdmérné koncentrace Castic PM+1o vykazuji ro¢ni chod s maximalnimi hodnotami
v zimnim obdobi. To souvisi jak s emisemi z lokdlnich topenist, tak i se zhorSenymi rozptylovymi podmin-
kami v chladné &asti roku.

Lze tedy shrnout, Zze pro dosazeni cili Programu budou stanovena opatfeni pro sektor lokalniho
vytapéni.

Nad ramec zavaznych opatfeni uvedenych v kap. C. 4, budou na webovych strankach MZP5° zvefejnéna
dal$i podplrna opatfeni pfedstavujici dobrou praxi Fizeni kvality ovzdusi, ktera by méla byt pfisluSnymi
organy vefejné spravy dle moznosti v maximalni mife realizovana. Tato opatfeni dobré praxe predstavuji
vhodny postup v ramci fizeni kvality ovzdusi, ktery PZKO ve formé& zavaznych opatfeni neupravuje, nebot
u nich nelze kvantifikovat jejich pfinos a nelze tak na nich zalozit spInéni cile Programu, coz nicméné ne-
znamena, Ze by nebylo vhodné tato opatfeni realizovat. Podplirna opatfeni budou stanovena pro sektor
vytapéni domacnosti, dopravu, primysl a ostatni (napf. Gzemni planovani, prasnost z deponii apod.).

Opatfeni nezbytna k dosazeni imisnich limitd (viz kap. C4) a podplirna opatfeni aplikuji organy vefejné
spravy dle moznosti a s ohledem na mistni podminky také v oblastech, kde nejsou imisni limity prekroceny,
a to za ucelem zachovani stavajici dobré kvality ovzdusi a jejiho dalSiho zlepSovani.

C.4. DEFINICE NOVYCH OPATRENiI PROGRAMU

C. 4.1 Definice novych opatieni v sektoru lokalniho vytapéni pro omezeni zneéisténi ovzdusi ben-
zo[aJpyrenem a PM1q

Zhodnoceni potencialu snizeni emisi z vytapéni domacnosti pevnymi palivy a nasledny vybér vhodnych
opatfeni Ize provést jak na zakladé udaju o emisich a imisnich dopadech, které vSak v nékterych pfipadech
vychazi z nutnych zjednodusSujicich pfedpokladl (viz dale) a z dostupnych informaci o struktufe zdroju a
pouzivanych palivech. Udaje o emisich, které vstupovaly do modelovani dopadd na kvalitu ovzdusi, vycha-
zi z pfedpokladu, Ze kotle na pevna paliva s ruénim pfikladanim jsou v priibéhu roku provozovany v 75 %
¢asu na sniZzeny vykon, 15 % €asu je pak pfedpokladan provoz na jmenovity vykon (tento podil je pouZit
napfiklad i v pojmu sezdnni emise v provadécich nafizenich Komise ke smérnici o ekodesignu, kterymi se
stanovuji poZzadavky na kotle a topidla na pevna paliva). Tento pfistup reflektuje situaci, kdy instalované
kotle svym vykonem odpovidaji nejchladnéjSim Castem roku a vétSinu topné sezdny jsou provozovany
s pfikonem nizS§im (zpravidla se uvazuje 30 % jmenovitého). Nizsi pfikon je u kotld s ruénim pfikladanim

50 Viz https://www.mzp.cz/cz/aktualizace programu_zlepsovani_kvality ovzdusi 2020
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spojen s vy$Simi mérnymi emisemi vétSiny znecistujicich latek. Tyto predpoklady musely byt stanoveny pro
nedostupnost realnych dat.

Tento pfedpoklad je uzivan v soucasnosti, nicméné s probihajici vyménou kotlt se postupné bude snizovat
jeho relevantnost. Diivodem je skutecnost, Ze pFisludna technicka norma, ktera se vztahuje na kotle, CSN
EN 303-5, pozaduje, aby kotle plnily stanovené parametry emisi na jmenovity i snizeny vykon. U kotlu
s ruénim pfikladanim je pak mozné upustit od tohoto pozadavku, pokud vyrobce stanovi, Zze je sou¢asné
s instalaci nutné zapojit akumulaéni nadobu o vypo&teném objemu, coz zvlasté pfi zafazeni do vysSich tfid
kotlt (3 a vySe) je zpravidla u téchto kotl(l nutnosti. U vétSiny kotll splfujicich pozadavky zakona o ochrané
ovzdusi po roce 2022 tak bude zpravidla podminka instalace akumulaéni nadoby uvedena jiZ v navodu
k instalaci zdroje a jeji absence by v takovém pfipadé byla poruSenim § 17 odst. 1 pism. a) zdkona o
ochrané ovzdusi. Tuto zakonnou povinnost je tedy tfeba dlsledné kontrolovat a postupovat v souladu
s opatfenim PZKO_2020 1. DUsledné kontrolovat je tfeba také pInéni ostatnich zakonnych povinnosti kla-
denych na spalovaci zdroje, v¢€. dodrZeni zakazu provozovani spalovacich zdroju zafazenych do niz$i nez
3. tfidy, pfipadné spalovacich zdroji nezafazenych, s platnosti od 1. zafi 2022 (viz karta opatfeni
PZKO_2020_1), které jsou rovnéz klicové pro vysledny dopad spalovacich zdroju na kvalitu ovzdu$i a pro
naplnéni projekce kvality ovzdusi dle kapitoly C.1.3. U ¢asti kotlG s ruénim pfikladanim, kde vyrobce poza-
davek na instalaci akumulaéni nadrze jednoznaéné nestanovuje, by doplnéni akumulaéni nadoby mohlo
vést k dalSimu snizeni emisi. V tomto pfipadé bude tedy vhodné motivovat provozovatele k instalaci aku-
mulaéni nadrze nad ramec pokynu vyrobce (viz opatfeni PZKO 2020 _1).

PloSné kontroly a motivace k instalaci akumulaénich nadrzi pfinesou dalSi snizeni imisnich koncentraci,
jelikoz tak bude zajistén radny provoz kotlt pfedevsim s ruénim pfikladanim na pevna paliva v rezimu jme-
novitého vykonu, a to v maximalni mozné mife (hrubym odhadem se muze jednat az 0 90 % kotlt s ruénim
pfikladanim na pevna paliva; aby nedoslo k nadhodnocovani efektd tohoto opatfeni, je provoz 10 % zbyva-
jicich kotld uvazovan i nadale bez akumulagni nadrze).

Dalsi potencial ke sniZzeni vlivu lokalniho vytdpéni na kvalitu ovzdusi je mozZné také spatifovat ve zvySeni
informovanosti provozovatell spalovacich zdrojd na pevna paliva o spravné obsluze téchto zdroji v¢. vyu-
zivani kvalitniho a spravné skladovaného paliva a dale o negativnich dopadech nespravného uzivani zdro-
ju vytapéni na kvalitu ovzdu$i. V tomto ohledu je vSak obtizné vycislit mozny efekt takového opatfeni. Podil
zdroju spalujicich nevhodné palivo (palivo neurené vyrobcem zdroje), pfipadné odpad, neni znam, je
nicméné mozné se domnivat, Ze toto Cislo nebude zanedbatelné, coz Ize demonstrovat na udaji o podilu
hnédého uhli spalovaného v prohofivacich kotlich, které zpravidla pro toto palivo nebyly konstruovany, a
ktery dosahuje na zakladé udaji z Setfeni ENERGO 2015 cca 30 % z celkové spotfeby hnédého uhli
v domacnostech. Sou€asné je nezanedbatelny podil doméacnosti, které pouzivaji nedostateCné proschlé
dfevo. Vyznam obsahu vihkosti ve dfevé bude rist sou¢asné s ocekavanym narustem podilu dfeva a kle-
sajicim mnozstvi uhli spalovanym v kotlech s ruénim pfikladanim. Vlhké dfevo ma pfitom vyznamné vysSi
emise a soucasneé je spalovano s nizsi ucinnosti. Na narodni urovni jsou pro sniZeni vlhkosti spalovaného
dfeva planovany kroky ve spolupraci s vyrobci spalovacich zdroju (viz usneseni vlady k zavériim vyplyvaji-
cich z Dialogu o Cistém ovzdusi a navrhu dalSiho postupu €. 502/2019) a také jako soucast SirSi informacni
kampané a provadénych kontrol technického stavu a provozu spalovacich zdroju (viz opatfeni DB11 Na-
rodniho programu snizovani emisi)®'. Toto opatieni vstupovalo jiZ do scénafe se sou¢asnymi opatienimi
(viz kap. C.1.3), nicméné bude vhodné jeho plnéni podpofit také na lokélni uUrovni (viz opatfeni
PZKO_2020_2) a tim urychlit dosazeni efektu o&ekavaného v ramci NPSE, ktery se bude dle NPSE proje-
vovat postupné od roku 2020.

51 Viz opatfeni DB11 Narodniho programu snizovani emisi, ve znéni aktualizace z roku 2019,
https://www.mzp.cz/cz/strategicke dokumenty#narodni_program
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Kod opatieni
Nazev opatieni

Cil opatieni a
podplirné in-
formace

Popis aplikace
opatieni

PZKO_2020_1

Uginna kontrola pInéni pozadavku kladenych na provozovatele spalovacich zdro-
ju zdkonem o ochrané ovzdusi

Cilem opatfeni je zajistit a kontrolovat, aby provozovatelé spalovacich zdroji dodrzovali
pozadavky zakona o ochrané ovzdusi, zejména co se tyCe povinné instalace akumulac-
ni nadrze, pravidelnych technickych kontrol, spalovaného paliva a instalace a provozu
kotlh v souladu s pokyny vyrobce a dodavatele a s pfilohou &. 11 zakona o ochrané
ovzdusi.

Obecni Ufady obci s rozsifenou psobnosti (dale jen ,OU ORP*) v ramci vykonu prene-
sené pusobnosti dle zakona o ochrané ovzdusi budou aktivné kontrolovat pInéni povin-
nosti provedeni pravidelné kontroly technického stavu a provozu spalovacich zdrojd na
pevna paliva dle § 17 odst. 1 pism. h) zakona o ochrané& ovzdusi. OU ORP maiji moz-
nost vyzadovat od provozovatelll ve svém spravnim obvodu prfedlozeni dokladu o pro-
vedeni kontroly zminéné v prvni véte.

Doklad o provedeni kontroly jsou osoby opravnéné k jejimu provedeni®2 povinné vkladat
od roku 2020 do integrovaného systému pInéni ohlasovacich povinnosti (dale jen
JSPOP*), ¢imz se usnadni identifikace provozovatelU, ktefi tuto kontrolu neprovedli. U
té&chto provozovatelt bude OU ORP postupovat v souladu se zakonem tak, aby bylo
zajisténo naplnéni pozadavkd zékona, tji. OU ORP budou aktivné identifikovat doméac-
nosti vytapéjici pevnymi palivy a v pfipadé absence dokladu o provedeni kontroly
v systému ISPOP%3 budou tento doklad od provozovatele vyzadovat. V sou¢asné dobé
nejsou dostupné Udaje o zplsobu vytapéni v jednotlivych objektech, ¢ast vysledku
SLDB 2011 byla zahrnuta do systému RSO (registr s¢itacich obvodu a budov), nicméné
pouze asi u 5 % objektd je uveden druh pouzitého paliva. Udaje v RSO by mély byt
doplnény na zakladé scitani SLDB 2021. Ani vyhledavani objektll vytapénych pevnymi
palivy z udajl ze stavebnich povoleni neni z mnoha divodd vhodné a realizovatelné. K
identifikaci provozovatell, ktefi neprovedli pravidelnou kontrolu technického stavu a
provozu spalovacich zdroji budou proto OU ORP nad ramec databaze ISPOP vyuZivat
predevsim dal8i postupy, zejména provadéni kontroly na misté (napf. vizualni kontrolou
koure vystupujiciho z kominu dané nemovitosti v topné sezéné, ktera je dostatecna pro
identifikaci kotle spalujiciho pevna paliva) pticemz v této véci budou OU ORP spolupra-
covat s dotéenymi obcemi v daném spravnim obvodu ORP.

Zvlastni pozornost je tfeba v navaznosti na pozadavek § 17 odst. 1 pism. a) vénovat
zejména plnéni pozadavku vyrobce na instalaci akumulaéni nadoby, je-li vyrobcem
nebo dodavatelem vyzadovana k zajisténi plnéni deklarovanych parametrd. Informaci o
tomto pozadavku uvadi odborné zpUsobila osoba povinné v dokladu o provedeni kon-
troly technického stavu a provozu spalovacich zdroji%4.

Paklize neni instalace akumulaéni nadoby vyrobcem vyZadovana k zajisténi plnéni de-
klarovanych parametr(, je vhodné podpofit jeji dodatecnou instalaci finanéni podporou
(dotacné ¢i vyhodnou puijckou) ze strany statu, kraje Ci obce, pfipadné kombinaci téchto
podpor. Obec a OU ORP budou doplfikové k aktivitam realizovanym na narodni Grovni
provozovatele informovat o pfinosech dodate¢né instalace akumulaéni nadoby (Uspora
paliva, nizSi emise, nizSi naklady na energii a nizSi naroky na obsluhu, vy3Si tepelny
komfort), a to napt. $ifenim informaci zpracovanych MZP prostfednictvim mistnich peri-
odik, dale prostfednictvim besed apod.5S.

Z pozice OU ORP je nezbytné kontrolovat plnéni i ostatnich povinnosti uvedenych v §
17 odst. 1 zakona o ochrané ovzdusi, zejména pozadavku tykajiciho se pouziti paliv®,

52 Podle § 17 odst. 1 pism. h) zakona o ochrané ovzdusi se jedna o osobu, ktera byla proskolena vyrobcem spalovaciho stacionarniho zdroje a ma od ngj
udélené opravnéni k jeho instalaci, provozu a Udrzbé. Databaze téchto osob je k dispozici na https://ipo.mzp.cz/.

53V systému ISPOP je mozné vyhledavat a filtrovat doklady o provedeni kontroly pomoci volby ,Rozsifeny filtr“ dle obce &i pfimo dle konkrétni ulice.

54V tomto ohledu je soulad se zakonem a skutegnost, Ze je akumulaéni nadoba dle pokyni vyrobce nainstalovana, uvedena v posledni &asti dokladu
v oddile ,Vysledek kontroly“, kde odborné zpUsobila osoba uvadi, zdali je zdroj provozovan v souladu s pokyny vyrobce.

55 Obce a OU ORP mohou pFitom vychazet z materiald, které v ramci osvéty pripravuje MZP na narodni Grovni.

56 viz https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste#reseni_problemu
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které spliuji poZzadavky stanovené provadécim pravnim pfedpisem k zakonu o ochrané
ovzdusSi a jsou uréené vyrobcem spalovaciho zdroje (§ 17 odst. 1 pism. c).
V odlvodnénych pfipadech také OU ORP ovéFi, zda pfi instalaci zdroje probé&hla revize
spalinové cesty dle pozadavku § 3 odst. 1 vyhlasky €. 34/2016 Sb., o €isténi, kontrole a
revizi spalinové cesty. Provedeni revize spalinové cesty je nezbytné pro spravny tah
komina, a tedy spravné fungovani kotle a dodrzeni jeho emisnich parametrd. Doklad o
jejim provedeni si mize OU ORP vyzadat na zakladé § 17 odst. 1 pism. d) zakona o
ochrané ovzdusi. OU ORP je opravnén v pfipadé, Ze pfi své kontrolni &innosti zjisti, Ze
je spalinova cesta provozovana v rozporu se zakonem ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni
ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisU, tuto skute¢nost oznamit hasiéskému zachran-
nému sboru kraje, jakozto organu pfislusnému k projednavani prestupkl dle ustanoveni
§ 78 a § 79 vySe uvedeného zakona.

Pokud existuje divodné podezieni, ze provozovatel zdroje nedodrZuje povinnosti uve-
dené v § 17 odst. 1 zakona o ochran& ovzdusi, postupuje OU ORP dle § 17 odst. 1
pism. €) zakona o ochrané ovzdus$i, na zakladé kterého je mozné pfistoupit k provedeni
fyzické kontroly spalovaciho stacionarniho zdroje provozovaného v jiném objektu. Pro
moznost provedeni fyzické kontroly spalovaciho stacionarniho zdroje provozovaného
v obydli je tfeba, aby dlvodné podezieni, Ze nejsou dodrZzovany povinnosti dle § 17
odst. 1 zakona o ochrané ovzdusi, vzniklo opakovang, viz § 17 odst. 2 zdkona o ochra-
né ovzdusi. Postup kontroly je popsan na strankach MZP
(https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste#reseni_problemu) v dokumentu Sdé&leni MZP
00O k provozovani a ke kontrole spalovacich stacionarnich zdroju o jmenovitém tepel-
ném pfikonu 300 kW a nizSim.

Na podporu plnéni pozadavkl vyplyvajicich z § 17 odst. 1 pism. g) a z § 41 odst. 16
zakona o ochrané ovzdu$i, na zakladé kterych provozované zdroje musi od 1. zafi 2022
splfiovat parametry odpovidajici nejméné 3. tfidé dle normy CSN EN 303-5 budou Stfe-
docesky kraj a obce aktivné pristupovat k nabizené finan¢éni pomoci, s cilem zprostfed-
kovat podporu obyvatelim na svém Uzemi pro vyménu spalovacich stacionarnich zdro-
ju, které nebudou od 1. 9. 2022 splfiovat zakonné pozadavky. Obce a StfedoCesky
kraj%” budou v ramci svych moznosti poskytovat vliastni dodate¢né finanéni podpory
(dotace nebo pujcky) pro vymeénu stavajicich zastaralych kotld v ramci svého tuzemi.

Obce a Stfedolesky kraj budou aktivné odstrafiovat bariéry pro zapojeni nizkopfijmo-
vych skupin, napf. prostfednictvim vlastniho finanéniho pfispévku nebo zapojenim do
programu bezdroénych pljéek pro vyménu kotld (obdobné viz vyzva &. 1/2019 NPZP,
pfipadné dalsi). Dale pomohou sméfovat podporu do oblasti (a ke skupinam obyvatel),
které jsou nejvice rizikové a kde |ze napfiklad o€ekavat problematické naplnéni poza-
davku na provoz kotld 3. a vySSi tfidy po roce 2022 a poskytovat asistenci moznym
Zadatelim a zvySovat povédomi o existujicich formach podpory.

Obce a Stfedocesky kraj budou také aktivné zvySovat povédomi o nabizenych dotac-
nich titulech u svych obyvatel.

Obce a StfedocCesky kraj budou také provadét obménu spalovacich stacionarnich zdroju
provozovanych v objektech, které spravuji, a to z titulu vlastnického &i jiného majetko-
vého prava, pro které Ize rovnéz vyuzit statem poskytovanou finanéni podporu.
Opatfeni je tfeba realizovat v cilovych obcich dle kapitoly C.2 ( )

OU ORP, obce, Stfedogesky kraj, MZP

Kontrola technického stavu a provozu spalovacich zdroji na pevna paliva dle § 17 odst.
1 pism. h) musi probéhnout kazdé 3 roky, posledni kontrola zdroj instalovanych pfed
rokem 2016 probéhla v roce 2019 (pfip. v nékterych pfipadech v roce 2020), dalSi kon-

57 K tomuto G¢elu mohou kraje vyuZzit napf. vynosy z poplatkti za znecistovani ovzdusi.
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trola musi probé&hnout do konce roku 2022 (v nékterych pfipadech budou kontroly dobi-
hat je$té v roce 2023). Spinéni této povinnosti musi proto OU ORP provéfit do konce
roku 2023. Kontrola spalovaciho zdroje dle § 17 odst. 2 nebo § 17 odst. 1 pism. e) za-
kona o ochrané ovzdusi prob&hne dle potfeby v navaznosti na zjisténé skutecnosti.

Zakaz provozu spalovacich stacionarnich zdroju zafazenych do niz$i nez 3. tfidy, pfi-
padné kotli nezafazenych, je u€inny od 1. zafi 2022, vesSkeré aktivity sméfujici
k podpore jeho pInéni je tedy tfeba sméfovat nejpozdéji k tomuto datu, nicméné je nut-
né aktivné podpofit, aby vyména vSech nevyhovujicich zdroju probéhla co nejdfive.

MZP, obce a Stfedogesky kraj provéfi moznost poskytovani finanéni podpory formou
dotaci ¢i nizkouroenych nebo bezuroénych pujéek ze svych finanénich zdroja (v ramci
svych moznosti) a jeji rozsah v ¢ase k motivaci instalace akumulacnich nadrzi, a to do 6
mésicu od vydani PZKO. O zavéru tohoto svého provéreni budou obce a Stfedocesky
kraj bezodkladné& informovat MZP. Spusténi programt finanéni podpory by mélo pro-
béhnout do konce roku 2021 dle moznosti jednotlivych gestord. Hrubym odhadem Ize
oCekavat, ze by mohly byt podpofené projekty realizované do konce roku 2025 (vezme-
li se v uvahu ¢as na administraci vyzev a zadosti a pfipadnou instalaci akumulaéni na-
drze).

Vyuzivani akumulaénich nadrzi (az u 90 % kotld s ruénim pfikladanim na pevna paliva)
prinese primeérné® oproti vypoctovému roku 2023 dodate¢né snizeni emisi PM2s az o
53 %, PM1o az o0 53 % a benzo[a]pyrenu az 0 21 %.

%8 \/zhledem k nedostupnosti spolehlivych statistickych dat nutnych k vyg&isleni na trovni zén a aglomeraci je vyjadfeno jako pramér za CR.
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PZKO_2020_2

Zvyseni povédomi provozovateli o vlivu spalovani pevnych paliv na kvalitu
ovzdusi, vyznamu spravné udrzby a obsluhy zdroja a volby spalovaného paliva
Cilem opatfeni je zvysit povédomi provozovatelll spalovacich stacionarnich zdroja,
pfedevs§im na pevna paliva, o podilu téchto zdroji na celkové urovni znedisténi ovzdusi
a faktorech, které ke zvySenému znecistovani pfispivaji. Zaroven je cilem provozovate-
le motivovat pouzivani pouze kvalitnich paliv k vytapéni v souladu s pokyny vyrobce.

Dle informaci ze strany odborné zpulsobilych osob vykazuje az 80 % zdroju né&jaky ne-
soulad se zakonem o ochrané ovzdusi, pokyny vyrobce &i zavadu. V ramci 2. viny kotli-
kovych dotaci se vice nez 40 % provozovatel( prohofivacich kotl(i pfiznalo ke spalovani
hnédého uhli, pficemz tyto kotle zpravidla pro spalovani hnédého uhli viibec nejsou
uréeny. Castym zdrojem problémt muzZe byt neprovedeni revize spalinové cesty
v pfipadech zmény zdroje €i zmény pouzivaného paliva, kdy spalinova cesta svymi
parametry neumoznuje optimalni provoz zdroje. Odstranéni nékterych zavad ¢i zména
paliva muze béhem kratkého ¢asu pfinést vyznamné snizeni emisi.

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat prevenci spalovani nedostate¢né suchého dfeva (o
vlhkosti nad 20 %). Spalovani dfeva o urc€ité maximalni vlihkosti je povinnosti, ktera je
ve vétSiné pFipadl dana vyrobcem spalovaciho zdroje a je uvedena v navodu k jeho
obsluze. Spalovat ve stacionarnim zdroji pouze paliva uréena vyrobcem (tedy i splfiujici
ur€enou maximalni vihkost) je povinen dle § 17 odst. 1 pism. c) kazdy provozovatel.
V praxi je tato povinnost nicméné mnohdy diky nevédomosti provozovatele porusovana.

Suché dievo ma oproti vihkému vyrazné vysSi vyhfevnost (az o 79 %) a vysSi spalné
teplo, proto je jeho spalovani také energeticky vyhodné;jsi. Suché drevo |épe hofi a neni
nutné spotifebovavat energii na odpareni vody ve dfevé. Spalovani spravné proschlého
drfeva vede k nizsi tvorbé Usad ve spalinovych cestach, ¢imz se snizuje pozarni riziko
souvisejici s provozem zdroje. Dva roky vyschlé dfevo ma primérnou hodnotu vihkosti
20 %, bylo by tedy vhodné spalovat dfevo, které ma minimalné tuto vihkost, coz také
doporucuje vétSina vyrobcU spalovacich stacionarnich zdroji uréenych pro pouziti
v domécnostech.

Obce a Stredocesky kraj®® budou doplrikove k aktivitam realizovanym na narodni Grovni
vést osvétové kampané®® k vétsi informovanosti verejnosti, resp. provozovateld, napf.
prostfednictvim seminail, kontaktnich kampani, tiskovych a jinych propagacnich mate-
riald tykajici se spalovani kvalitniho paliva. Vyznamnym faktorem pro uspéch kampané
mulze byt zapojeni v misté plsobicich odborné zplsobilych osob pro kontroly technic-
kého stavu a provozu spalovacich stacionarnich zdroju, kominikd &i topenaru. Infor-
macni kampané musi akcentovat pozitivni dopady spravného provozu zdroje, a to nejen
z hlediska Zivotniho prostfedi a dopadl na zdravi, ale také z hlediska ekonomickych
vyhod pro konkrétniho provozovatele. Spravné provozovany zdroj mize mit vysSi real-
nou uUcinnost (pouziti suchého vs. vlhkého dfeva), mize mit niz§i naroky na udrzbu
zdroje a spalinové cesty (zanaSeni spalinovych cest u mokrého dfeva nebo nedokonale
spaleného uhli), niZ8i pozarni riziko (vySSi je u zanesenych spalinovych cest, pfi zby-
teéné vysoké teploté spalin), vySSi Zivotnost zdroje a jeho pfisluSenstvi (Zivotnost se
shizuje se spalovanim odpadu, pfi provozu bez pfedepsané akumulaéni nadoby apod.).
Informovani vefejnosti je mozné provést také napf. prostfednictvim kominikl, ktefi
v ramci domacnosti jiz nyni provadéji pravidelné kontroly spalinovych cest podle zakona
€. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni.

Obce budou pro zlepSeni kvality pouzivaného dieva (resp. paliva obecné) spolupraco-
vat, pokud mozno s odborné zpUsobilymi osobami provadéjicimi kontroly technického
stavu a provozu spalovacich zdroju (dle § 17 odst. 1 pism. h) zakona o ochrané ovzdu-
$i) ¢i s kominiky provadéjicimi na uzemi téchto obci ¢isténi kominl (napf. v ramci hro-

5% K tomuto u&elu mohou kraje vyuzit napf. vynosy z poplatkil za zne&istovani ovzdusi.
80 Obce a kraje mohou pfitom vychazet z materiald, které v ramci osvéty pfipravuje MZP na narodni Grovni.
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madnych ¢isténi). Odborné zplsobilé osoby a kominici by méli ve spolupraci s obci
informovat obyvatele o spravném skladovani dfeva a potfebé spalovat vylu¢né proschlé
dfevo, ¢imz se zvySi nejen uc€innost spalovani a snizi naklady na vytapéni, ale také se
snizi mnozstvi vypousténych znecistujicich latek do ovzdusi, v&. karcinogenniho ben-
zo(a)pyrenu, kterému jsou provozovatelé kotll spalujici mokré dfevo nadmérné vysta-
veni.

Opatieni je tfeba realizovat v cilovych obcich dle kapitoly C.2 (viz )

obce, Stfedocesky kraj

Informacni kampané je nutné vést kazdoro¢né (optimalné vzdy pred zacatkem pfipadné
pfi zahajeni topné sezony, napf. v zafi). Bude vhodné koordinovat informacni/osvétovou
kampar obce s kontrolou technického stavu a provozu spalovacich stacionarnich zdroju
na pevna paliva dle § 17 odst. 1 pism. h), v ramci které bude probihat informovani oby-
vatel v navaznosti na opatfeni provadéna na narodni urovni (viz vyse).

Efekt informacni/osvétové kampané tykajici se obecné vyuzivani kvalitniho paliva se
muze dostavit kazdou zimni sezénu. Efekt opatfeni tykajiciho se spalovani dostate¢né
suchého dieva je mozné oCekavat do roku 2023 (prvni informacéni/osvétové kampané
zdUraznujici potfebu spalovani optimalné proschlého dfeva by mély probéhnout
nejpozdéji v roce 2021, uvazime-li €as na spravné proschnuti dfeva (2 roky) pohybuje-
me se nékde v horizontu roku 2023).

Snizeni podilu spalovaného nedostate¢né suchého dieva z vychoziho zastoupeni 45,6
% dle Setfeni ENERGO 2015 na 35,4 % dle opatfeni NPSE DB11 pfinese primérné®’
snizeni emisi PM1o az 0 6 %, PM2;5 az 0 6 % a benzo[a]pyrenu az o 3 %.

C.4.2 Definice podptirnych opatreni

Opatreni definovana v kapitole C.4.1 jsou zavazna pro spinéni imisnich limitd v zéné Stiedni Cechy. Jelikoz
je vSak Zadouci obecné vytvaret podminky pro dalsi snizovani emisi znecistujicich latek tak, aby znecisténi
ovzdus$i dale klesalo, byla stanovena podpudrna opatfeni, ktera by méla byt pfisluSnymi organy vefejné
spravy dle jejich mozZnosti a relevance pro danou oblast v maximalni mife realizovana.

V pfipadé zény Stfedni Cechy se s ohledem na charakter zne&i$téni bude jednat pfedevsim o podparna
opatfeni k omezeni znedisténi ovzdusi z domacnosti, opatfeni ke sniZeni vlivu dopravy na uroveri znedis-
téni ovzdusi a opatfeni ke snizeni vlivu stacionarnich zdroju na troven znecisténi ovzdusi.

U téchto opatfeni nelze z objektivnich divodl kvantifikovat jejich pfinos a/nebo stanovit €asovy harmono-
gram plInéni, a tedy na nich nelze zaloZit splnéni cile Programu, coZ nicméné& neznamena, Ze by nebylo
vhodné je realizovat.

Seznam podpurnych opatfeni bude uveden na webu MZP®2,

61 Vzhledem k nedostupnosti spolehlivych statistickych dat nutnych k vyg&isleni na Grovni zén a aglomeraci je vyjadreno jako primér za CR.
52 Viz https://www.mzp.cz/cz/aktualizace programu_zlepsovani_kvality ovzdusi 2020
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